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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Postawe opracowania stanowi zlecenie inwestora

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe oraz remont istniejacego uktadu drogowego na terenie

szkoty Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich.

3. Materialy wyjsciowe do projektowania
Projekt budowlany opracowano w oparciu o:
1. Mape do celdéw projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.)

3. inne obowigzujgce normy i przepisy

4. Stan istniejacy

Dziatka nr 538 zlokalizowana jest przy drodze wojewddzkiej nr 501 w Katach Rybackich.
Na dziatce tej zlokalizowane sg budynki Muzeum oraz place i drogi wewnetrzne. Teren
jest odwodniony do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe.
Nawierzchnia placow jest wykonana z trylinki, ktoéra zostanie wykorzystana ponownie do

wykonania nawierzchni na placach.

5. Stan projektowany

Projektem objeto przebudowe istniejacych drég wewnetrznych doj$¢ pieszych i placow.
Zaprojektowano 18 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym 4 mp
o wymiarach 2,5 x 5m (przed szczytem budynku), 9mp 2,4 x 5m (plac manewrowy),
4dmp 2,3 x 6m (podtuzne przy drodze wewnetrznej wzdtuz budynku), 1mp dla
samochodu osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6 x 5m

Zaprojektowana droga wewnetrzna bedzie stuzyta jako droga manewrowa oraz jako ciag

pieszy.



5.1 Rozwigzanie w planie
Zaprojektowano drogi wewnetrzne o parametrach:
Szerokosci drég wynoszg odpowiednio:

e 4,50 - 6,50 m na wjezdzie na teren Muzeum
e 6,0 wzdtuz projektowanego budynku Muzeum
e 6,15 mdo 7,25 m - pozostate drogi manewrowe

e 2,0 m chodnik przed nowoprojektowang halg

5.2 Rozwigzanie wysokosciowe
Spadek podtuzny drog w wynosi 0.79% - 2,48%. Spadek poprzeczny 1 - 2%.

Spadek poprzeczny chodnikéw — 2%, drogi wewnetrznej wzdtuz hali 2 — 3%

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Na drogach manewrowych i miejscach postojowych oraz na chodniku przed szczytem

budynku Muzeum (przy Informacji) przyjeto nawierzchnie:

1) Nawierzchnia z kostki betonowej (na drogach manewrowych i

miejscach

postojowych oraz na chodniku przed szczytem budynku Muzeum - przy Punkcie

Informacyjnym)

o Kostka betonowa wibroprasowana RM=50 MPa o grubosci 8 cm

e podsypka piaskowo-cementowa o grubosci — 3 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm

¢ podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem RM=1,5 MPa grub. 15 cm

e geowldknina separacyjna o wytrzymato$ci na przebicie 1,6 kN,
e zageszczone podioze

2) Nawierzchnia z trylinki z odzysku:

warstwa $cieralna — trylinka z rozbiérki (lub nowa) o grubosci 15 cm

podsypka piaskowo-cementowa o grubosci — 5 cm

geowtdknina separacyjna o wytrzymatosci na przebicie 1,6 kN,
e zageszczone podtoze

Konstrukcja chodnikéw:

e warstwa Scieralna — kostka wibroprasowana o grubosci 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm



e podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
Konstrukcje nawierzchni i szczegéty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr D3.
W celu zabezpieczenia rurociggu kanalizacji deszczowej zaprojektowano
zabezpieczenie w postaci ptyt odcigzajacych wykonanych jako betonowane na miejscu
z betonu B25 ptyty zbrojone siatkg pretow fi10 i rozstawie 15 cm o grubosci 14 cm

i szerokosci 1,0 m. Lokalizacje ptyt pokazuje Rys. 5.

5.4 Odwodnienie
Wody opadowe drég wewnetrznych i chodnikéw zostang odprowadzone do

projektowanej kanalizacji deszczowej.

5.5. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonac przekopy probne w celu ustalenia

przebiegu sieci.
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205.
6.6 Urzadzenia obce
Przebieg urzadzen istniejacych pokazany jest na projekcie zagospodarowania

terenu. Roboty ziemne w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ ze

szczegolng ostroznoscia.
6.7. Oznakowanie poziome
Miejsca postojowe zostang wyznaczone:

¢ Na kostce brukowej betonowej — innym kolorem kostki betonowej,
¢ Na trylince — wymalowane farbg do malowania powierzchni betonowych liniami o
szerokosci 12 cm ( P-18). Na miejscu dla osoby niepetnosprawnej nalezy

namalowac¢ znak P-24 i oznakowa¢ znakiem pionowym D-18a z tabliczkg T-29.

(M heodis



Oswiadczenie

dotyczace projektu budowlanego

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany branzy drogowe;j:

BUDYNEK MUZEALNY O FUNKCJI EKSPOZYCYINEJ I MAGAZYNOWEJ CENTRALNEGO
MUZEUM W GDANSKU ODDZIAL MUZEUM ZALEWU WISLANEGO W KATACH
RYBACKICH, UL. RYBACKA 64, DZ. NR 538, OBR. EW. 02, ktérego inwestorem jest
Centralne Muzeum Morskie w Gdarisku.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Podstawa: Dz. U. Z 2004 r. Nr 93; poz. 888, art. 20, ust. 4)

Imie i nazwisko Uprawnienia Data i podpis
mgr inz. Beatrycze Michalska uprawnienia w specjalnosci € 7. .
konstrukcyjno-budowlanej nr /Vl/(/( L/('UL)/(/\/-Q -
233/Gd/01 )
inz. Wiestaw Grygiel uprawnienia nr WZDP 13m- ‘ ( /
202/1/197/66 - i
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zZmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych , (Dz. U Nr 21
z 2003 r., poz. 94),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Roboty przygotowawcze
¢ Roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni z trylinki i nawierzchni betonowej

Roboty ziemne:
¢ Usuniecie humusu na odktad recznie i za pomocg koparko-spycharki

e \Wykonanie koryta:

o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
e zageszczenie za pomoca zageszezarki spalinowe),
Podbudowy:
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm:
o Przygotowanie koryta gruntowego,
o dowoz kruszywa transportem ciezarowym
o rozlozenie i wyprofilowanie warstwy,
o zageszczenie warstwy kruszywa zageszczarka,

Elementy ulic
Krawezniki betonowe:

o transport kraweznikéw oraz betonu na fawe pod kraweznik na plac budowy ,
0 reczne wozenie tawy betonowej i kraweznikdw.
Obrzeza betonowe:
0 transport obrzezy na plac budowy ,
0 reczne utozenie obrzezy.

Nawierzchnie

Nawierzchnie z kostki betonowej:

o}

o}

transport kostki betonowej na plac budowy,
utozenie kostki betonowej recznie,



o dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

Nawierzchnia z betonowych piyt azurowych:
o transport ptyt na plac budowy,
o utozenie ptyt azurowych recznie,
o dobicie plyt przy uzyciu recznych zageszczarek.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

o Droga wojewédzka nr 501
o Place manewrowe i drogi wewnetrzne

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

o droga:
»  ruch pojazddw i sprzetu poruszajacych sie po budowie i przyleglym ukfadzie komunikacyjnym
»  emisja hatasu

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT - skala,

rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia.

Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

Potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - moZliwe,

Natkniccie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

6. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.

»  Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na
czas robot,
»  Lampy blyskowe i sygnalizacje $wietine regulujgce ruch wahadiowy.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM DO PRACY
| REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

»  Instruktaz ogdiny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

VVVY

»  Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢c przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

»  Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdinej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych,) bezposredni przetozony pracownika
obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w
szczegolnosci, gdy ulegty one zmianie,

>  Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub osdb znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwa¢, ostrzec zagrozone osoby
i zawiadomié o tym fakcie przetozonego,

»  Wykonywanie prac bez $srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sa one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

»  Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom



przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

8. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
> Na terenie budowy brak materiatéw i preparatow niebezpiecznych.

9. SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzadzenia

° Kazda maszyna i urzagdzenie musi posiada¢ DTR.

° Maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii,

] Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadaé sygnalizator cofania,

° Wszelkie instrukcje i 0znaczenia musza byé w jezyku polskim,

U Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzic stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

° Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

° W razie przypadkowego odkrycia w frakcie wykonywania robdt ziemnych instalacj, nalezy
niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalagji i okreslenia, czy i w jaki
sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

o W razie ujawnienia podczas prac niewypaldw lub przedmiotéw trudnych do identyfikadji, prace nalezy
przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

o Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

° Uzytkowanie i posiugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

o W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wylgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosi¢ ten fakt przetozonemu,

° Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

° Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiag, czysci¢ i smarowac,

° Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Ukladanie nawierzchni drogowej

] Szczegdlng ostroznos¢ zachowaé podczas roztadunku kostki betonowej,

° Prace szczegdlnie niebezpieczne

J Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktdrych ryzyko to dotyczy ( bezposredni przelozony),

° Do prac jiw nalezy kierowaé pracownikéw do$wiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

o Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

o Oznakowanie budowy

° Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem oznakowania na czas budowy,



NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB
KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujace informacie:

swoje imie | nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyio,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

Nalezy poczekaé, az shuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktdra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktérym zdarzyt sie wypadek,

W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowiazane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia

na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE...........cccoeceeeeennns 999
STRAZ POZARNA........ccormrmmrremssssssssusssssssesans 998
POLICJA (tel. alarmowy) .......cccceemnnmsinesenssansas 997
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY............ 058/520 18 22
KIEROWNIK BUDOWY.....

Opracowata:

f )./’M_. e (}/U
Be

mgr inz. trg;cze Michalska
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GRANICA DZIALKI NR 538

PROJ. WPUSTY Kd
PROJEKTOWANY BUDYNEK

woj. pomorskie
powiat: nowodworski
miasto: Krynica Morska

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500
Obiekt: ul. Rybacka, dz. nr: 538

Nr sekcji : 6.220.31.01.3.4
Nr obr.: Krynica Morska 0001
1. Uk?ad odniesienia "Kronsztadt 86"
2. Uk?ad wspb?rzédnych “20007
3. Mapa wykonana metod? numeryczn?
Nr KERG : 832-702/2013
Mapa jest aktualna pod wzglédem sytuacji, wysoko?ci, uzbrojenia podz.
i ewidencji gruntéw — na dziefi: 17.09.2013r.

Prace polowe: M. Kmiecik

Uwaga !

1. Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych, nie wykazanych
na niniejszej mapie urz?dzefi podziemnych, ktore nie by?y
zg?oszone do inwentaryzacji.

Gdafisk, dnia 20.09.2013r. WYKONAWCA PRACY

W zakresie opracowania mapy naniesiono projektowane
uzgodnione w ZUDP urz?dzenia techniczne.

Krynica Morska dn. 20.09.2013r.

D:\Agnieszka\PROJEKTY\Katy Rybackie\PB\mzw_mapa_dcp_pieczatki.jpg

MAGAZYNOWO-EKSPOZYCYJNY
PROJEKTOWANE WEWNETRZNE
DROGI DOJAZDOWE- KRAWEZNIK

WYSTAJACY / UKRYTY
WYZNACZANE MIEJSCA

PARKINGOWE

W?a?ciciel, w?adaj?cy, inwestor, s? prawnie zobowi?zani

do ochrony znakéw geodezyjnych na terenie inwestycji
budowlanej (nieruchomo?ci)  (art. 15, 48 pkt. 3 Ustawy

7 dn. 17.05.89r. Dz.U. Nr 30, poz. 163 — Prawo geod. i kartagraf.)

LEGENDA:

zasiég opracowania mapy do celéw projektowych.

@K_ FIRMA BUDOWLANA "EFAK"
pl 80-557 GRANSH: b NARWIG KA IFELRAEAKY 98343 371067 38/ 7623RA& 2 BOBRAS

80-289 GDANSK, HUBALA 33/2, TEL. 587 422 422, FAX 58 742 18 18

INWESTOR: Centralne Muzeum Morskie w Gda nsku DATA
ul. Otowianka 9-13, 80-751 Gda nsk 2013.09
TemaT: Budynek muzealny o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej | raza prosexTu
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku BUDOWLANY
- oddziat Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich |ZAMIENNY
aores:Katy Rybackie, ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo, BRANZA
dz. nr 538, obr.ewid. 02 DROGI
RYSUNEK: SKALA
PLAN SYTUACYJNY 1:500
PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYS
MGR INZ.
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1. Ptyty drogowe betonowe szesciokatne TRYLINKA grub. 15 cm

2. Podsypka cementowo- piaskowa grub. 5 cm

3. Podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
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1. Kostka wibroprasowana grub. 8 cm

2. Podsypka cementowo- piaskowa grub. 5 cm
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PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
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Droga wzjazdowa z drogi wojewodzkiej oraz miejsca
postojowe przed informacjq tyrystyczng

4,50 ; 6,50 ; 11,50
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33,50

chodnik

istn. budynek

3,00

droga manewrowa | plac postojowy

Droga manewrowa wzdtuz proj. budynku

6,00

droga manewrowa ‘

AN

A

<

N

N

N

12

proj. ogrodzenie

FIRMA BUDOWLANA "EFAK"
80-557 GDANSK, UL.NARWICKA 1, TEL./ FAX: 58 343 27 06, 58 762 19 30

fith

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, HUBALA 33/2, TEL. 587 422 422, FAX 58 742 18 18

INWESTOR: Centralne Muzeum Morskie w Gdansku
ul. Otowianka 9-13, 80-751 Gdansk

DATA

2013.09

dansku

emat:Budynek muzealny o funkcji ekspozgcyjnej i magazynowej
Centralnego Muzeum Morskiego w n

FAZA PROJEKTU
BUDOWLANY

- oddziat Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich |ZAMIENNY
AoRes:Katy Rybackie, ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo, BRANZA
dz. nr 538, obr.ewid. 02 DROGI
RYSUNEK: SKALA
PRZEKROJE CHARAKTRYSTYCZNE 1:50

PROJEKTANT

UPRAWNIENIA

PODPIS

MGR INZ.
BEATRYCZ KREWAN-MICHALSKA| 233/GD/01

SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS
2 WZDP 13m
WIESLAW GRYGIEL -202/1/197/66

NR.RYS.

D4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




