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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu budowlanego zamiennego jest hala magazynowa i ekspozycyjna z czeécig biurowa, dla
oddzialu Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku - Muzeum Zalewu Wislanego w miejscowosci Katy
Rybackie. Budynek zlokalizowany jest w miejscu przeznaczonego do rozbiérki budynku magazynowo-
socjalnego z wiatg, przy granicy potudniowo-zachodniej dziatki nr 538, przy ul. Rybackiej 64 w Katach
Rybackich.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowano hale magazynowg i ekspozycyjng z czescig biurowa, dla oddzialu Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdarsku - Muzeum Zalewu Wislanego w miejscowosci Katy Rybackie. Budynek zlokalizowany
jest w miejscu przeznaczonego do rozbiorki budynku magazynowo-socjalnego przy granicy potudniowo-
zachodniej dziatki nr 538, przy ul. Rybackiej 64 w Kgtach Rybackich.

Program pomieszczen wraz z ich pomieszczeniami ujeto w ponizszym zestawieniu.

2.1 zestawienie pomieszcze n i powierzchni

informacja turystyczna pow. podstawowa pow. pomocnicza
0.1 punkt informacji turystycznej 38,89 m?

0.2 korytarz 3,98 m?
0.3 toaleta 4,09 m?
0.4 pomieszczenie socjalne 4,10 m?
0.5 pomieszczenie porzgdkowe 1,58 m?
0.6 magazynek 1,58 m?

czes¢ magazynowa
0.7 pomieszczenie magazynowe 237,68 m?

czes¢é ekspozycyjna

0.8 pomieszczenie ekspozycyjne 175,12 m?
SUMA 451,69 m? 15,33 m?
RAZEM pow. u zytkowa 467,02 m?

2.2 charakterystyczne parametry techniczne:

Razem powierzchnia u zytkowa budynku: 467,02 m 2
Powierzchnia catkowita budynku: 502,51 m?
Powierzchnia zabudowy budynku: 502,51 m ?

Kubatura 3528 m 2

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — FUNKCJONALNE
3.1 Forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano na rzucie wydtuzonego prostokgta o wymiarach zewnetrznych ok. 10,25 x 49,01 m,
bryta budynku zwienczona dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 33°=65%. Wysokos¢ budynku liczona od
poziomu terenu przed wejsciem do kalenicy wynosi ok. 8,81 m.

3.2 Zatozenia

Budynek uzytkowany bedzie wylgcznie sezonowo w porze letnich wakacji. Nie przewiduje sie uzytkowania
budynku w sezonie grzewczym.
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3.3 Uktad funkcjonalny

Zaktadany uktad wnetrza budynku dzieli sie na trzy czesci:

1. Czesc biurowg - zlokalizowang od frontu - mieszczgcg punkt informaciji turystycznej, wraz z niezbednym
zapleczem dla dwoch pracownikow, wejscie w potnocnej elewacji szczytowej. Zaplecze sklada sie z
korytarza, toalety, pokoju socjalnego, pomieszczenia porzagdkowego i magazynku podrecznego na
materiaty promocyjne.

2. Cze$¢ magazynowg - zlokalizowang w $rodku hali - przeznaczona do magazynowania duzych
elementéw szkutniczych, todzi, elementéw wrakow, elementow i czesci zeglarskich, rybackich i innych
podobnych. Cze$¢ magazynowa nie wymaga doswietlenia Swiattem dziennym, dostep poprzez dwie
bramy segmentowe. magazyn wyposazony w regaty wysokiego sktadowania ustawione wzdtuz $cian.

3. Czes¢ ekspozycyjna - zlokalizowana od strony potudniowej, przeznaczona do ekspozycji: 2 barkas, 1
t6dz zakoéwka, 1 sadz i inne obiekty o wiekszych gabarytach, nie wymagane jest doswietlenie swiattem
dziennym, dostep poprzez jedng brame segmentows.

3.4 Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy

Kwestie dostosowania do krajobrazu i zabudowy regulowane sg Planem Miejscowym na bazie ktérego
opracowano projekt. Budynek dostosowano forma, podziatami do lokalnej zabudowy regionalnej. Zastosowano
charakterystyczne dla regionu materialy elewacyjne i forme pokrycia dachowego. Wysokoscig bryly i
kompozycja elewacji budynek moze stanowi¢ dla Katow Rybackich akcent architektoniczny

4. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Podstawowe dane o budynku

Budynek ustugowy z czescig magazynowa, jednokondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony.
Budynek zaliczony do budynkéw niskich (N) — wysoko$¢ maks. 8,81m.

Powierzchnia zabudowy 502,51 m?

Powierzchnia wewnetrzna, fgcznie 473,58 m?

Kubatura 3528 m®

Dlugos¢ 49,01 m, szerokos¢ maks. 10,25 m

Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych i wyposa zenia wn etrz

W czesciach przeznaczonych na pobyt ludzi przewiduje sie obecnos¢ drewna o masie do 1.000kg, smoty do
300kg (drewno todzi smotowane).

Nie przewiduje sie mozliwosci stosowania lub magazynowania materialdw niebezpiecznych pozarowo, jak
ciecze tatwo zapalne, gazy techniczne, czy materiaty pirotechniczne.

Przewidywana g esto$¢ obciazenia ogniowego zgodnie z PN-B-02852, ocena zagro zenia wybuchem
pomieszcze n i przestrzeni zewn etrznych

Obliczona gestos¢ obcigzenia ogniowego w czesci magazynowej: 630 MJ/m2.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie bedzie zachodzita rowniez koniecznosé
wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

Odlegto s$ci od obiektdow s gsiaduj gcych

od strony potudniowej na dziatce sagsiedniej - realizowany budynek mariny w odlegtosci 10,94 m, Sciany i dach
obu budynkow nierozprzestrzeniajgce ogien.

Od pétnocy i wschodu na tej samej dzialce budowlanej co realizowany budynek, lgczna powierzchnia
wewnetrzna nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego
ze znajdujagcych sie na tej dziatce rodzajow budynkow.

Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb
czesc¢ ekspozycyjna i biurowa - ZL Ill, sala ekspozycyjna: do 34 oséb, biuro: do 4 oséb,
cze$é magazynowa - PM

Podziat obiektu na strefy po zarowe i oddzielenia przeciwpo zarowe

pom. ekspozycyjne - strefa pozarowa ZL Il o powierzchni: 175,12 i 56,06 m2
pom. biurowe - strefa pozarowa ZL 11l o powierzchni: 56,06 m2

pom. magazynowe - strefa pozarowa PM o powierzchni : 237,68 m2
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Sciany oddzielenia p.-poz w klasie odpornosci ogniowej REI 60,

drzwi w Scianie oddzielenia p.-poz. w klasie El 30,

na granicy stref pozarowych na catej wysokosci $ciany zewnetrznej, pionowy pas z materiatu niepalnego o szer.
2m w klasie El 60

Klasa odporno $ci pozarowej budynku oraz klas e odporno $ci ogniowej i stopie h rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - D,

gtéwna konstrukcja nosna: ramy stalowe - R 30,

konstrukcja dachu : dzwigary stanowig gtéwna konstrukcje budynku - R 30,

strop - REI 30 - nie wystepuje,

$ciana zewnetrzna w pasie miedzyokiennym - El 30 - nie dotyczy

Sciana wewnetrzna (za wyjatkiem scian oddzielenia p.-poz.), przekrycie dachu - brak wymagan

Elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ogien.

Warunki ewakuaciji, 0 swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 14 m.

Wyjscia ewakuacyjne z czesci ekspozycyjnej, magazynowej, biurowej bezposrednio na zewnatrz budynku.
Ponadto mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej z pomieszczenia ekspozycyjnego i magazynowego
przez drzwi wewnetrzne.

Pomieszczenie ekspozycyjne muzeum wyposazone zostanie w oswietlenie ewakuacyjne.

Ponadto caty budynek zostanie wyposazony w fluorescencyjne oznakowanie ewakuacyjne i pozarowe

SposOb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych
Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

Budynek wyposazony zostanie:

- w czesci magazynowej w instalacje hydrantéw wewnetrznych o przekroju 33
- w instalacje sygnalizacji pozaru SSP.

Wyposa zenie w ga $nice
Obiekt zostanie wyposazony w gasnice. Przewiduje sie uzupelnienie i rozmieszczenie gasnic w sposob
Zzapewniajgcy spetnienie obowigzujgcych standardow.

Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm. W
odlegtosci od 55 do 74 m od s$cian budynku znajdujg sie dwa hydranty zewnetrzne - od strony pétnocnej, jeden
hydrant od strony potudniowej.

Drogi po zarowe
droga pozarowa zgodnie z rozporzagdzeniem mswia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, (du nr 124, poz 1030 z 2009r.) do projektowanego obiektu nie jest wymagana.

5. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

- wykona¢ instalacje odgromowsa,

- instalacje elektryczne wyposazyé w wysokoczute zabezpieczenia przeciwprzepieciowe,

- nawierzchnie utwardzone w terenie wykonac z materiatléw nieposlizgowych i mrozoodpornych,
- posadzki pomieszczen mokrych zaleca sie wykonaé¢ z materiatéw przeciwposlizgowych.

- temperatura na powierzchni elementéw ogrzewania nie powinna przekraczac 90st.C,

6. WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE WRAZ Z OCHRON A SRODOWISKA

Uzyte materiaty wykonczeniowe i instalacyjne winny posiada¢ atesty stwierdzajgce spetnienie wymagan
okreslonych w przepisach sanitarnych i Polskich Normach oraz by¢ dopuszczone do zastosowania w
budownictwie mieszkaniowym na terenie RP, zwtaszcza w zakresie:

- wydzielania gazéw toksycznych,

— niebezpiecznego promieniowania,
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— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby.

Wszystkie stosowane do budowy materiaty winny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Normag
lub Aprobatg Techniczng (materialy stanowigce elementy zabezpieczeh przeciwpozarowych winny posiadac
wylgcznie ww. certyfikaty).

7. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Przyszli uzytkownicy budynku nie beda narazeni na dziatanie ponadnormatywnych hataséw i drgan a takze
planowana inwestycja nie bedzie zrédlem emisji w ilosciach ponadnormatywnych.

8. WARUNKI UZYTKOWE

oswietlenie:

Oswietlenie dzienne: Czes$¢ biurowa budynku usytuowano w spos6b korzystny dla oswietlenia $wiattem
naturalnym. Powierzchnia okien w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt spetnia warunek 1/8 powierzchni
posadzki. Muzeum otwarte jest przez dwa miesigce w sezonie letnim, ekspozycja odbywaé sie przy bramie
otwartej, stosunek powierzchni doswietlenia przez z okno i brame spetnia warunek 1/8 do powierzchni posadzki.
W cze$¢ magazynowej i ekspozycyjnej doswietlenie diugotrwate oddziatywanie bezposredniego sSwiatta
stonecznego, ze wzgledu na gromadzone zbiory muzealne, jest niepozadane, w czesci magazynowej jako
pomieszczeniu nie przeznaczonym na pobyt ludzi doswietlenie nie jest wymagane.

W czesci ekspozycyjnej i muzealnej nie przewiduje sie stanowisk pracy dla pracownikéw muzeum.

wentylacja
Projektuje sie wentylacje grawitacyjng pomieszczen czesci biurowej, wystawienniczej i magazynu.

CZESC BIUROWA

Zgodnie z normg Pn-83/B-03430 ,wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej” nalezy wykona¢ wentylacje, ktéra zapewnia sume strumieni powietrza usuwanych z
pomieszczen wentylowanych w ilosci:

pomieszczenie biurowe — 60 m?h,

ustep- 30 m?¥h,

pomieszczenie porzadkowe- 15 m¥/h,

pomieszczenie magazynowe- 15 m¥h,

pomieszczenie socjalne —30 m/h,

korytarz- 15 m?h,

Projektuje sie doplyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen poprzez nawiewniki okienne higrosterowane
automatyczne o przeptywie powietrza przy 10 Pa [m3/h] 41.39 m3/h, np firmy Flop System sp. z o0.0., lub
Aereco Listwy napowietrzajgce nalezy montowaé w gérnej czesci stolarki okiennej aluminiowej. Powietrze
odprowadzone zostanie za pomocg kanatow wentylacyjnych dla pomieszczenia biurowego oraz pomieszczen
zaplecza.

CZESC MAGAZYNOWA

Przyjeto strumien objetosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia magazynowego w ilosci 100 m3/h.
Doplyw powietrza zapewniono poprzez kratki wentylacyjne montowane w ptaszczu bramy wjazdowej o fgcznej
powierzchni 400 cm?. Grawitacyjny wywiew powietrza zapewni kanat wentylacyjny umieszczony w kalenicy
dachu o przekroju 20x20cm.

CZESC WYSTAWIENNICZA

Pomieszczenie czeéci wystawienniczej uzytkowane bedzie jedynie w ciggu dnia, a wentylacja pomieszczenia
odbywac¢ sie bedzie przez otwartg brame wjazdowg. W ciggu nocy zapewniono wymiang powietrza jak dla
pomieszczenia magazynowego.

W trakcie eksploatacji obiektu parametry wilgotnosci powietrza pomieszczenia ekspozycyjnego i
magazynowego bedg regulowane urzadzeniami Kklimatyzacyjnymi, badz osuszaczem powietrza przez
uzytkownika.

Instalacja odgromowa.
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Zwody poziome z drutu stal. ocynk. DfeZn8 ukladanego na dachu jako instalacje naprezang, wsporniki instalacji
naprezanej wykonac¢ w trakcie robét budowlanych, oraz uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4
mm. Projekt instalacji odgromowe w cze$ci elektrycznej niniejszego projektu.

System dodatkowej ochrony przed pora  zeniem, po zarem i pot gczenia wyréwnawcze.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zastosowaé szybkie, samoczynne wytgczanie zasilania w
ukt. TN-S. Wszystkie wiz i obwody odbiorcze muszg posiadaé zyty ochronne PE, a rozdzielnice oddzielng szyne
PE i N. Do szyny PE przylgczyé wszystkie dostepne, przewodzace elementy urzadzen elektrycznych jak
obudowy i konstrukcje rozdzielnic, opraw oswietleniowych oraz kotki uziemiajgce gniazd wtyczkowych.
Dodatkowg ochrone przed porazeniem stanowig wylgczniki réznicowo-prgdowe o czutosci 30mA
zabezpieczajgce wszystkie obwody elektryczne gniazd wtykowych. Projekt instalacji elektrycznych jest
integralng czescig niniejszego projektu budowlanego.

Ogrzewanie

Obiekt uzytkowany sezonowo, ogrzewanie tylko w sezonie grzewczym z utrzymaniem temperatury +5°C w
czesci ekspozycyjnej i magazynowej, oraz +5°C w czesci biurowej, elektrycznymi piecami akumulacyjnymi,
dynamicznymi z automatyczng - elektroniczng regulacjg tadowania i rozladowania, zasilanymi z obwodu
jednofazowego, zatgczanych w taryfie nocnej.

Zaopatrzenie w wod e i odprowadzenie $ciekéw

W budynku zaprojektowano zaplecze socjalne w czesci biurowej. Pomieszczenia i urzgdzenia zaplecza zasila
sie instalacjg wody i kanalizacji deszczowej. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie na przybateriowych
elektrycznych podgrzewaczach przeptywowych. tgczne maksymalne zapotrzebowanie na wode oszacowano
na poziomie 30 dm3*doba; 0,9 m3*m-c

9. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Wszystkie czesci funkcjonalne budynku, w tym pomieszczenia sanitarne, dostepne sa dla os6b z ograniczong
zdolnoscig poruszania sie i osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Ogélnodostepne
toalety znajdujg sie w istniejgcym budynku socjalnym.

10. OCHRONA LUDNOSCI

Inwestycja nie lezy na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia.
Nie stawia sie wymagan zapewnienia ochrony ludnosci na terenie inwestyciji.

11. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:

Projektuje sie budynek na ptycie fundamentowej zelbetowej, o konstrukcji szkieletowej, stalowe;j.
Zastosowane rozwigzania szczegO6towe znajdujg sie w projekcie konstrukcyjnym, ktéry stanowi integralng czes¢
niniejszej dokumentacji projektowej.

Fundamentowanie budynku: projektowane indywidualne wynikajace z lokalnych warunkéw gruntowo-
wodnych, wykonane jako ptyta zelbetowa.

Konstrukcj e szkieletow g: hali stanowig stalowe dzwigary na stupach utwierdzonych w plycie przegubowo w
rozstawach modutowych. Konstrukcja hali umozliwia demontaz i ponowny montaz w innej lokalizaciji.

Potacie dachowe o strukturze warstwowej, na konstrukcji z platwi stalowych w rozstawie co 120cm, z
wypetnieniem wetng mineralng, od zewnatrz pokryte blachodachéwkg o profilu dachéwki eséwki w kolorze
naturalnej czerwieni ceramiki dachowej. Blachodachéwka na drewnianych tatach, kontrtatach i krokwiach
spoczywajgcych na ptatwiach stalowych. Podsufitke stanowi blacha trapezowa powlekana w kolorze biatym.
Sciany zewn etrzne zaprojektowano jako lekka, warstwowa przegroda ostonowa na ryglach $ciennych w
ukladzie zageszczonym do 90cm, z termoizolacjg wewnetrzng miedzy ryglami z welny mineralnej i okladzing
zewnetrzng z ptyt impregnowanych OSB warstwy zewnetrznej styropianu, lub welny mineralnej z wykonczeniem
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg mineralng odporng na warunki atmosferyczne w strefie nadmorskiej, tynk
w kolorze biatym. Okfadzine $cian wewnetrznych cze$ci ekspozycyjnej i magazynowej stanowi blacha
trapezowa powlekana w kolorze biatym.

W partii gornej elewacji szczytowych i bocznych zaprojektowano elewacje wentylowang, wykonczong oktadzing
z desek elewacyjnych z drewna naturalnego w ukladzie poziomym, bejcowanym w kolorze brgzowym, lub z
kompozytu drewna np. Ecoteak (karta tech. w zatgczeniu).
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W czedci cokotowej Sciana murowana i ocieplona styropianem lub weing hydrofobizowang, wykornczong od
zewnatrz odporng na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg
zywiczng (mozaikowsg), tynk w kolorze szarym.

Struktura warstwowa dachu i $cian wyposazona w wymagang paroizolacje, wiatroizolacje i hydroizolacje
zgodnie z opisem warstw w czesci rysunkowe;j.

Posadzka betonowa - przemystowa  w czesci ekspozycyjnej i magazynowej i w czesci biurowej. W
pomieszczeniach sanitarnych, na podtodze, przewiduje sie ptytki gresowe.

Sciany wewn etrzne rozdzielajgce czesci ekspozycyjna, magazynowg i biurowg wykonaé jako $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60, w systemie $cian dzialowych z piyt GK
np. Rigips nr. 3.40.09 lub NIDA SW150.

Sciany dzialowe czesci biurowej w systemie $cian dziatowych z ptyt GKI na ruszcie z profili stalowych z
wypetnieniem wetng mineralng, np Rigips nr 3.40.02 lub NIDA 100A75.

Bramy przemystowe , w czesci magazynowej i ekspozycyjnej, segmentowe, stalowe, izolowane pianka
poliuretanowa grubosci 42 mm U=0,95 W/m2K, elektrycznie podnoszone do gory, o wymiarach 600 x 450 m, w
kolorze bialym. Segmenty petne, bez przeszklenia. Drzwi przejSciowe w bramie bez progu o wymiarach
minimalnych przejscia 90 x 200 cm. W bramach nalezy zamontowa¢ zamki antywlamaniowe w klasie B oraz
zabezpieczy¢ przed podwazeniem.

Stolarka drzwiowa i okienna  stolarka zewnetrzna z profili aluminiowych, szklona szklem zespolonym,
antywlamaniowym w klasie P4 - 4/16/4, o wsp6tczynniku przenikania ciepta U<1,1 W/K*m? liczonym dla catego
pakietu. Drzwi i witryny boczne szklone szkiem obustronnie bezpiecznym drzwi wyposazone w 2 zamki o
zwiekszonej odpornosci na wkamanie w klasie B, klamki, samozamykacz. Stolarka drzwiowa i okienna w kolorze
brgzowym.

Drzwi wewnetrzne petne z fornirem drewnianym w czesci biurowej, 5 szt. 90x200cm

Drzwi wewnetrzne peine miedzy czescig ekspozycyjng i magazynowg o wym. 180x240cm w klasie odpornosci
ogniowej El 30, dwuskrzydiowe z dwoma samozamykaczami, RKZ, blokadg skrzydta biernego, dwoma
zamkami patentowymi, z trzymaczami elektromagnetycznymi.

Daszek szklony w elewacji frontowej, nad wejSciem do punktu informacji turystycznej szklony szkiem
pojedynczym bezpiecznym, na konstrukcji z profili stalowych, w wymiarach 400x150cm.

Odbojnice zabezpieczajgce $ciany przed uderzeniem

16 szt.: odbojnice przy bramach wjazdowych i przy drzwiach m. czes$cig magazynowg i wystawienniczg —
obustronnie rura D=159mm, H=1200mm (np. CM.OS12XH firmy Citymetal): (6 szt. z fundamentem betonowym
60x60x60cm, 10 szt. montowanych do podtogi),

W przejezdzie miedzy budynkami, na narozach, nalezy wbudowa¢ 2 odbojnice narozne D=76mm, 500x500mm,
H=600mm na fundamencie zelbetowym, (np. CM.OPLO6H firmy Citymetal)

Magazyn nalezy wyposazy¢ w regaty wys. 500cm, glebokos$¢ 100 — 120cm, rozstaw pétek co 60cm, nosnosc 1
potki regatu min. 100kg, konstrukcja stalowa, fgczna diugos¢ 45-48m.

UWAGA!
Wszelkie roboty budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego oraz zgodnie ze sztukg budowlana, a materialy uzyte przy realizacji projektu powinny
posiadac¢ atesty, aktualne deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci dopuszczajgce do obrotu i stosowania w
budownictwie.

12. ROZWIAZANIA MATERIALOWE WEWN ETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

12.1 Zestawienie warstw przegrdd zewn etrznych i wewn etrznych

PRZEGRODY PIONOWE

S1-SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL
e tynk cementowo-wapienny, 1,5cm;
*  bloczki betonowe, 12cm;
« hydroizolacja pionowa;
e styropian ekstrudowany 15cm;
* tynk zbrojony siatkg pancerna;
* tynk cienkowarstwowy mozaikowy;
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S2-SCIANA ZEWNETRZNA - TYNKOWANA
e blacha trapezowa powlekana 3,2cm;
* rygle scienne H=10cm min.co 90cm;
* miedzy ryglami wetna mineralna 10cm,;
« stalowa siatka zbrojeniowa;
e plyta OSB impregnowana;
e styropian / wetna mineralna 5cm;
* tynk zbrojony siatkg pancerna;
* tynk cienkowarstwowy;

S3-SCIANA ZEWNETRZNA - DESKOWANIE
e blacha trapezowa powlekana 3,2cm;
* rygle scienne H=10cm min.co 90cm;
* miedzy ryglami wetna mineralna 10cm,;
« stalowa siatka zbrojeniowa;

e plyta OSB impregnowana;

e laty drewniane 3 x 5 cm;

e miedzy fatami wetna mineralna, 3 cm;
« folia wysokoparoprzepuszczalna

e laty drewniane 3 x 5 cm;

e deski elewacyjne;

S4-SCIANA WEWNETRZNA REI 60
e 2x12,5 mm piyta g-k FIRE LINE typ DF;
e wetna mineralna gr. 50 mm;
e 2x12,5 mm piyta g-k FIRE LINE typ DF;

S5-SCIANA DZIALOWA
e 1x12,5 mm piyta g-k typ A (GKB);
e wetna mineralna gr. 50mm,;
e 1x12,5 mmpiyta g-k typ A (GKB)

PRZEGRODY POZIOME

D1-DACH
* blachodachowka;
e laty drewniane impregnowane, 3 x 5 cm;
e Kkontrlaty drewniane impregnowane, 2,5 x 4 cm;
- folia paroprzepuszczalna;
e krokiew drewniana impregnowana, 7 x 14 cm;
e miedzy krokwiami wetna mineralna 10cm;
e platwie stalowe H=12cm;
e miedzy ptatwiami wetna mineralna 12cm,;
* blacha trapezowa powlekana H= 3,2cm;

P1-PODLOGA
e posadzka betonowa przemystowa szlifowana
e plyta zelbetowa 40cm;
* papa termozgrzewalna;

* polytag / keramzyt 45 cm (od gory stabilizowany i wyréwnany betonem)

e zageszczony nasyp budowlany 65cm;
e grunt rodzimy;

P2-SUFIT

e phyty sufitowe o wymiarach 60x60x12,5cm na systemowym ruszcie z profili T24 mocowane do

konstrukcji dachu za pomocg wieszakow;
* welna mineralna;
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12.2 Wyko Aczenie powierzchni wewn etrznych
« Sciany zewnetrzne, potacie dachowe: blacha trapezowa, powlekana w kolorze biatym
« Sciany wewnetrzne rozdzielajgce funkcje: ptyta GKF malowana 2x farbg emulsyjng
+ Sciany wewnetrzne dziatowe cz. biurowej: ptyta GK malowana 2x farbg emulsyjng
+ Sciany w toalecie: glazura fazienkowa na ptynnej folii,
« Podloga betonowa przemystowa gtadka (jak w garazach)
« Podloga w zapleczu higieniczno-socjalnym: terakota tazienkowa
»  Sufit podwieszony w czesci biurowej na dtugich zawiesiach, kasetonowy 60x60cm, pokryty 15cm weing
mineralng (opcjonalnie).

12.3 Elementy wyko Aczeniowe
« opierzenia i elementy odwodnienia, opierzenia krawedzi dachow i rynny i rury deszczowe nalezy
wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej,
e parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekane w kolorze brgzowym.

12.4 Elementy dodatkowe - identyfikacja obiektu

Zgodnie z czescig rysunkowg na elewacji zachodniej w strukturze tynku nalezy umiesci¢ logo muzeum i napis
"MUZEUM ZALEWU WISLANEGO", na elewacji szczytowej nad wejsciem do punktu informacji turystycznej
logo i napis "INFORMACJA TURYSTYCZNA".

13. DANE TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO,
WYKORZYSTYWANIE, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

Przewidywana ilo $¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii

- Moc cieplna systemu ogrzewania: 21,6 KW

- Moc przylgczeniowa Pp = 30,50 kW

- Przewiduje sie roczne zuzycie energii elektrycznej w ilosci 61000 kWh.

- Przewidywane zuzycie wody: 30 dm3*doba; 0,9 m3*m-c

- woda dc. p.poz. - hydrant wewnetrzny DN 33, wydajno$¢ min.2,5 I/s

- Przewidywana ilos¢ sciekéw sanitarnych : 30 dm3*doba; 0,9 m3*m-c

- Przewidywana ilos¢ wod deszczowych z dachdéw i nawierzchni utwardzonych terenu : 14,92 I/s
Stwierdza sie, ze planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ negatywnego wplywu na srodowisko, zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

e Bilans mocy urz adzen elektrycznych oraz zu zywajgcych inne rodzaje energii,
Obiekt uzytkowany sezonowo, latem. Poza sezonem planuje sie podtrzymanie temperatury budynku w
czesci ekspozycyjnej i magazynowej na poziomie +5st.C oraz +12st.C w cze$ci biurowej. Podgrzewanie
wody uzytkowej dwoma elektrycznymi podgrzewaczami przeptywowymi 0 mocy tgcznie 2,4 kW.
Przyjeto fgczne zapotrzebowanie na moc elektryczng na poziomie 30,5 kW. Przewidywane roczne zuzycie
energii elektrycznej 61 000 kWh.

* Projektowane wta $ciwo $ci cieplne przegréd zewn etrznych:
» Sciana zewnetrzna — U=0,25 W/(m?K),
e Dach - U=0,18 W/(m%K),
*  Drzwi zewnetrzne wejsciowe — U<2,6 W/(m?K),
e Oknaidrzwi —U<1,7 W/(mK),

¢ podioga na gruncie — U<3,3 W/(m?K),
Projektowane przegrody spetniajg obowigzujgce wymagania w zakresie wiasciwosci cieplnych.

* Spelnienie wymaga nh dotycz gcych oszcz edno $ci energii
Warto $€ A0 i AOmax

A0 winno by¢ mniejsze od AOmax = 0,15 Az + 0,03 Aw gdzie:
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inwestor

A0 - jest wyrazong w m? sumg pél w wymiarach modularnych okien oraz przegréd szklanych i

przezroczystych
Az - jest sumg pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnetrznym

obrysie budynku) w pasie o szeroko$ci 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych,
Aw - jest suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjeciu Az.

Aw = 9,75 m?
Az = 492,60 m?

AOmax = 0,15 x 492,6 + 0,03 x 9,75 = 74,18 m?
A0 = 25,88 m?

AO<AOmax » warunek spemiony

Opracowat

mgr inz. arch. Tomasz Bobras

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid. 131/GD/00
czlonek Izby Architektow Rzeczypospolitej nr PO-0071
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i temat | OGRODZENIEM DLA CENTRALNEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDANSKU - ODDZIAL: MUZEUM ZALEWU WISLANEGO
{ W MIEJSCOWOSCI KATY RYBACKIE UL. RYBACKA 64
o adres ul. Rybacka 64; 82-110 Sztutowo; dz. nr 538 obreb ewidencyjny 02

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ARCHITEKTURA

dokumentacja ‘ branza ‘

INFORMACJA DO PLANU BAZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budowa budynku muzealnego o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej Centralnego Muzeum Morskiego w
Gdansku — oddziat: Muzeum Zalewu WiSlanego w miejscowosci Katy Rybackie, ul. Rybacka 64; 82-110
Sztutowo; dz. nr 538

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA, KOLEIJNO S$C REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW:

Wykonanie wymiany gruntu w miejscu lokalizacji budynku

wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej

wykonanie konstrukcji stalowej hali, oraz przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

Prace wykohczeniowe,

Budowa ogrodzenia,

Wykonanie nawierzchni utwardzonych

ok wNE

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dziatki nr 538 znajdujg sie budynki: wystawowy i socjalno-biurowy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE
Nasypy niekontrolowane

RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJ ACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA
STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA
ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

WYKONYWANIE WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ ROZPARCIA O GLEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ NIE potyczy
1,5M ORAZ WYKOPOW O BEZPIECZNYM NACHYLENIU $CIAN O GLEBOKOSCI >3M
RoBOTY PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE RYZYKO UPADKU Z WYSOKOSCI POWYZEJ 5M DOTYCZY
(BUDOWA HALI)
ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH O WYSOKOSCI >8M NIE potyczy
ROBOTY WYKONYWANE NA TERENIE CZYNNYCH ZAKEADOW PRZEMYSEOWYCH NIE potyczy
MONTAZ, DEMONTAZ | KONSERWACJA RUSZTOWAN PRZY BUDYNKACH WYSOKICH | WYSOKOSCIOWYCH NIE poTyczy
ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU DZWIGOW | SMIGLOWCOW MOZE DOTYCZYC
(MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCJI
STALOWEJ)

PROWADZENIE ROBOT NA OBIEKTACH MOSTOWYCH METODA NASUWANIA KONSTRUKCJI NA PODPORY NiE poTyczy
MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH NiE poTyczy
BETONOWANIE WYSOKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYIJNYCH — MOSTOW (PRZYCZOLKI, FILARY, NiE poTyczy
PYLONY)
FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA PALACH NiE poTyczy
ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIZU PRZEWODOW LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, W
ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAINYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ:

e  3,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM <1 kV

e 5 0™ DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM > 1kV | <15kV Nie potvezy

e 10,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >15kV | <30kV

e 15,0m DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >30kV 1 <110V
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W PORTACH | PRZYSTANIACH PODCZAS RUCHU STATKOW NiE poTyczy
ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE PRZY WYSOKOSCI PIETRZENIA >1M NiE poTyczy
ROBOTY WYKONYWANE W POBLIZU LINIl KOLEJOWYCH NiE poTyczy
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ROBOTY BUDOWLANE PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH
ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

ROBOTY PROWADZONE W TEMPERATURZE PONIZEJ —10°C MOZE DOTYCZYC
(PRACE BUDOWLANE W OKRESIE
ZIMOWYM)
ROBOTY POLEGAJACE NA USUWANIU | NAPRAWIE WYROBOW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH NiE poTyczy
AZBEST

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW PRZEMYStU ENERGII ATOMOWEJ] NiE poTyczy

ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW, W KTORYCH BYLY REALIZOWANE PROCESY NiE poTyczy
TECHNOLOGICZNE Z UZYCIEM 1IZOTOPOW

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINIl KOMUNIKACYJINYCH

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ Nie poTvczy
NIz 30M DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM = 110 kV
ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ Nie poTyczy
NIz 15M DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >110 kV
BUDOWA | REMONT: Nie pboTyczy
®  LINIl KOLEJOWYCH (ROBOTY TOROWE | PODTOROWE)
® SIECI TRAKCYJNEJ | LINI  ZASILAJACEJ SIEC TRAKCYJNA |  URZADZENIA
ELEKTROENERGETYCZNE
®  LINIl | URZADZEN STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
® SIECI  TELEKOMUNIKACYJNYCH,RADIOTELEKOMUNIKACYINYCH KOMPUTEROWYCH
ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU KOLEJOWEGO
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA OBSZARZE KOLEJOWYM W WARUNKACH Nie poTvczy

PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

ROBOTY PROWADZONE Z WODY LUB POD WODA NIE poTyczy
MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH NIE poTyczy
FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA PALACH NIE poTyczy
ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE PRZY WYSOKOSCI PIETRZENIA > 1,0 NiE poTyczy
M

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

ROBOTY PROWADZONE W ZBIORNIKACH, KANALACH, WNETRZACH URZADZEN TECHNICZNYCH | W NiE poTyczy
INNYCH NIEBEZPIECZNYCH PRZESTRZENIACH ZAMKNIETYCH
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM PRZEJSC RUROCIAGOW POD PRZESZKODAMI METODAMI: NiE poTyczy

TUNELOWA, PRZECISKU LUB PODOBNYMI

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII NAPOWIETRZNYCH

ROBOTY PRZY BUDOWIE, REMONCIE | ROZBIORCE TOROWISK | NiE poTyczy

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO POWIETRZA

ROBOTY PRZY BUDOWIE | REMONCIE NABRZEZY PORTOWYCH | NiE poTyczy

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z PRZEMIESZCZANIEM LUB ZAGESZCZANIEM GRUNTU NiE poTyczy

ROBOTY ROZBIORKOWE, W TYM WYKONYWANIE OTWOROW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJINYCH NiE poTyczy
ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
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ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

MONTAZ | DEMONTAZ ELEMENTOW O MASIE > 1,0 T | Nie poTvyczy

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW:

1. Zapoznanie i udostepnianie pracownikom planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2. Szkolenia BHP wymagane przepisami prawa,

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Posiadanie przez pracownikow aktualnych badan lekarskich,

Posiadanie przez pracownikéw aktualnych zaswiadczen o odbyciu szkolen BHP,

Wydzielenie i oznakowanie placu budowy,

Ustanowienie jasnych zasad bezposredniego nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osoby
uprawnione,

Koniecznos¢ przestrzegania warunkow BHP przy robotach budowlanych,

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

Opracowanie planu postepowania w wypadku wystgpienia zagrozenia,

Opracowanie planu ewakuacji na wypadek pozaru,

t3cznosc¢ na terenie budowy,

0. Zapewnienie statego dojazdu do placu budowy dla stuzb alarmowych,

1. Zgodnie z zapisami art. 21a prawa budowlanego, oraz Dz.U. z 2003r nr 120, poz. 1126, oraz w
oparciu o niniejszg informacje kierownik budowy sporzadzi Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PP

RBOo~NOO

Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Bobras
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczern nr ewid. 131/Gd/00
Architekt IARP nr ewid. PO-0071
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. kﬂﬁ\ng%RLEA\WrmeVEEEE?TA NERALNA e MIEDZY KROKWIAMI WELNA MINERALNA 10cm T A e o CKE) (R ®
* MIE 3cm e PLATWIE STALOWE - H=12cm e 1x12,5mmPLYTA G-K TYP A (GKB) 11 rygiel dachowy IPE 330 i S3
* FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA o MIEDZY PLATWIAMI WELNA MINERALNA 12cm Z 1| zabezpieczony do R 30 i 4518
* LATY DREWNIANE, 3x5cm o BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA, H= 3,2cm g5 |- & i i ~ 005 |
o DESKI ELEWACYJNE B 4 | I 2 a3
. P1-PODLOGA = i i 218 T2
83 B I I
52-SCIANA ZEWNE TRZNA - TYNK e PLYTA ZELBETOWA 40CM S8 T+ lp stalowy IPE 330 || i 0 w
L] BLACHATRAPEZOWA POWLEKANA 3,20m e PAPA TERMOZGRZEWALNA 44be zpie czony doR 30 : : : Erama segmentowa FIRMA BUDOWLANA "EFAK"
e RYGLE SCIENNE H=10cm MIN.CO 90cm e POLYTAG / KERAMZYT 45¢m (od gory stabilizowany @ o i E E D 2':&2;?5?;22 0 om EAK_ 80-557 GDANSK, UL.NARWICKA 1, TEL. | FAX: 58 343 27 06, 58 76219 30
e MIEDZY RYGLAMI WELNA MINERALNA 10cm i wyréwnany betonem) § = i il - 80255 COANSK HUSAA g T a6 425 42 FAK 56740 16182 DOBRAS
e STALOWA SIATKA ZBROJENIOWA ZAGESZCZONY NASYP BUDOWLANY 65CM § <~ it i E‘% 2 NWESTOR: Centralne Muzeum Morskie w Gdansku DATA
e PLYTA OSB IMPREGNOWANA GRUNT RODZIMY RD @15 : i i ! | RD 2112 _ ul. Ofowianka 9f-13, 80-751 Gdarisk [2013.09
* STYROPIAN/WELNA MINERALNA Sem P2-SUFIT | " Conifainoqo Muzeum Morskisgow Gaaat ooy "oe BUBOWLANY
o TYNK CIENKOWARSTWOWY - I_P—ll ! : : ! ADRES:- oddziat uzeum Zalewu Wlslane_go w Katach Rybackich el
e PLYTY SUFITOWE O WYMIARACH 60x60x12,5cm NA i | e 836, obyowia s o v 82110 Satutowe, ARCHITEKTURA
¢ - — — | | -0,02 : T
LMz 0L TN U or oo mEo Sl mitls [ L Ll —— =
e BLOCZKI BETONOWE. 12cm Y o WELNA MINERALNA hydroizol. pion. /I | g J Q,‘J?mn e : ) |\ hydroizol. pion. ;Z‘:i?ii; UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS,
’ do WyS.+0,30 ey - - == do WyS.+0,30 TOMASZ BOBRAS 131/GD/00
e HYDROIZOLACJA PIONOWA } 0 ~1,50=0,30mnpm |
o STYROPIAN / WELNA MINERALNA 15¢m e ﬂ fffffffffffffffffff ' JAGEK KOLASKA - A4
e TYNK CIENKOWARSTWOWY MOZAIKOWY SPRAVDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS
MAGIES MAZUR PO/KK/082/04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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INFORMACJA
TURYSTYCZNA

ELEWACJA PD.-WSCH.

bramy przemystowe - kolor biaty

$ciana - tynk mineralny - kolor biaty

$ciana - deskowanie - kolor brazowy

cokdt - tynk mozaikowy - kolor jasnoszary

dach - blachodachéwka - kolor czerwony

stolarka okienna/drzwiowa - kolor brazowy

orynnowanie - blacha stal. powlekana - kolor brazowy

FIRMA BUDOWLANA "EFAK"
80-557 GDANSK, UL.NARWICKA 1, TEL. | FAX: 58 343 27 06, 58 762 19 30

I:ﬂ

0O H "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
1S N | | 80-289 GDANSK, HUBALA 33/2, TEL. 587 422 422, FAX 58 742 18 18

INWESTOR: Centralne Muzeum Morskie w Gdansku

DATA

ul. Otowianka 9-13, 80-751 Gdansk 2013.09
Temat:Budynek muzealny o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej|raza prosexru
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku BUDOWLANY
- oddziat Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich |ZAMIENNY
ADREs: Kty Rybackie, ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo, BRANZA
dz. nr 538, obr.ewid. 02 ARCHITEKTURA
RYSUNEK: SKALA
ELEWACJE 1100
PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS NR_RYS.
MGR INZ. ARCH.
TOMASZ BOBRAS 131/GD/00
MGR INZ. ARCH.
JACEK KOLASKA B A . 5
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS ,‘E
MGR INZ. ARCH. w
MACIEJ MAZUR PO/KK/082/04 c

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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FIRMA BUDOWLANA "EFAK"

Erak_

80-557 GDANSK, UL.NARWICKA 1, TEL. / FAX: 58 343 27 06, 58 762 19 30
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"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 /58 742 18 18

INWESTOR: Centralne Muzeum Morskie w Gdansku
ul. Ofowianka 9-13, 80-751 Gdansk

DATA

2013.09

Temat:  Budynek muzealny o funkcji ekspoz&;}/jne{(i magazynowe] |Faza PROJEKTU
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku - oddziat UDOWLANY
Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich |ZAMIENNY

aoRes: Kty Rybackie, ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo, |sranza
dz. nr 538, obr.ewid. 02 ARCHITEKTURA

RYSUNEK: SKALA
PROJEKT OGRODZENIA 1:20

PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS.

MGR INZ. ARCH

TOMASZ BOBRAS 131/GD/00

MGR INZ. ARCH

JACEK KOLASKA

MGR INZ. ARCH A6

AGNIESZKA KUSTO

SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS

MGR INZ. ARCH

MACIEJ MAZUR PO/KK/082/04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA
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