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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt CCTV oraz SSWiN budynku muzealnego o 
funkcji ekspozycyjnej i magazynowej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Oddział 
Muzeum Zalewu Wiślanego w miejscowości Kąty Rybackie, ul. Rybacka 64 

2. Podstawy opracowania:

Podstawę opracowania stanowią:

− zlecenie CMM
− wizje lokalne
− konsultacje z Inwestorem
− opracowania i wytyczne Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
− obowiązujące unormowania prawne oraz normy

3. Zakres opracowania:

Opracowanie składa się z części opisowej zawierającej charakterystykę obiektu, opis 
przyjętych rozwiązań technicznych, opis budowy instalacji kablowej i montażu urządzeń, 
bilans prądowy oraz zestawienie urządzeń. W załącznikach zawarte są rysunki zawierające 
rzuty oraz widoki elewacji z topografia urządzeń i przebiegami instalacji kablowej.



4. Charakterystyka obiektu:

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu są SSWiN oraz CCTV w powstającej hali magazynowej i 
ekspozycyjnej, dla oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Zalewu 
Wiślanego w miejscowości Kąty Rybackie. Budynek zlokalizowany jest w miejscu 
przeznaczonego do rozbiórki budynku magazynowo-socjalnego przy granicy południowo-
zachodniej działki nr 538, przy ul. Rybackiej 64 w Kątach Rybackich.

Obiekt zlokalizowano przy oddalonych o kilkanaście metrów zabudowaniach w których 
znajduje się część biurowa, wystawiennicza, warsztat oraz pomieszczenie ochrony.
Cały teren dozorowany jest przez ochronę fizyczną w trybie 24h.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU ORAZ PRZYLEGŁEGO TERENU:

ZAŁOŻENIA

Istotnym założeniem projektowym jest, że konstrukcja budynku oraz jego wyposażenie winny 
umożliwiać demontaż i ponowny montaż w innej lokalizacji z minimalizacją strat 
materiałowych.
Ponadto, budynek użytkowany będzie wyłącznie sezonowo, tj. nie przewiduje się 
użytkowania budynku w sezonie grzewczym.

FORMA I GABARYTY BUDYNKU

Budynek zaprojektowano na rzucie wydłużonego prostokąta o wymiarach zewnętrznych ok. 
10,20 x 49,10 m, bryła budynku zwieńczona dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 33o. 
Wysokość budynku liczona od poziomu terenu przed wejściem do kalenicy wynosi ok. 9,10 
m.

UKŁAD FUNKCJONALNY

Zakładany układ wnętrza budynku dzieli się na trzy części:
1. Część biurową - zlokalizowaną od frontu - mieszczącą punkt informacji turystycznej, 

wraz z niezbędnym zapleczem dla dwóch pracowników, wejście w północnej elewacji 
szczytowej. Zaplecze składa się z korytarza, toalety, pokoju socjalnego, 
pomieszczenia porządkowego i magazynku podręcznego na materiały promocyjne.

2. Część magazynową - zlokalizowaną w środku hali - przeznaczona do magazynowania 
dużych elementów szkutniczych, łodzi, elementów wraków, elementów i części 
żeglarskich, rybackich i innych podobnych. Cześć magazynowa nie wymaga 



doświetlenia światłem dziennym, dostęp poprzez dwie bramy segmentowe. magazyn 
wyposażony w regały wysokiego składowania ustawione wzdłuż ścian.

3. Część ekspozycyjna - zlokalizowana od strony południowej, przeznaczona do 
ekspozycji: 2 barkas, 1 łódź żakowka, 1 sadz i inne obiekty o większych gabarytach, 
nie wymagane jest doświetlenie światłem dziennym, dostęp poprzez jedną bramę 
segmentową

LOKALNE UWARUNKOWANIA

Teren Muzeum znajduje się:
− dostęp do drogi publicznej - droga wojewódzką nr 501
− w obszarze portu morskiego,
− w pasie nadbrzeżnym brzegu morskiego,
− w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią,
− na terenie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana",
− na terenie objętym ochroną przyrody "Natura 2000 PLB 280010 - ostoja ptasia "Zalew 

Wiślany", "Natura 2000 PLH 280007 - ostoja siedliskowa "Zalew Wiślany" i 
"Mierzeja Wiślana",

− w strefie ochrony konserwatorskiej "B".

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscu istniejącego budynku o tej samej 
funkcji, i gabarytach, który należy rozebrać w ramach niniejszej inwestycji.
Zagospodarowanie terenu działki w granicach opracowania przewiduje podniesienie poziomu 
terenu do rzędnej maks. 1,60mn.p.m., rzędna posadzki przyziemia, zgodnie z ustaleniami 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, na poz. min. 1,80mn.p.m., oraz 
korektę wewnętrznego układu drogowego. Wzdłuż hali magazynowo – ekspozycyjnej od 
strony wschodniej zaprojektowano dojazd o szerokości 5 m, o spadku poprzecznym 3,6 %. 
Do wykonania nawierzchni utwardzonej wykorzystana zostanie kostka betonowa "trylinka". 

Na terenie działki zlokalizowano łącznie 14 miejsc postojowych. 
Od strony zachodniej wykona się ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej z drutu grubości 
4 / 5mm, rozmiarze oczka 5 x 20cm lub mniejszym, o wysokości panela w przedziale 1,80 m i 
łącznej długości 81,5m, o rozstawie słupków 2,50m ze słupkami o rozmiarze 4 x 6cm 
osadzonymi w betonowej podmurówce. Ogrodzenie powinno być wykonane z materiału 
ocynkowanego, malowanego proszkowo lub powlekanego w kolorze ciemnozielonym (RAL 
6005).

Teren zainwestowania zabezpieczony jest od strony brzegu i portu murem 
przeciwpowodziowym z grodziami.
Hala zlokalizowana będzie w odległości 1m od granicy zachodniej. 

KONSTRUKCJA, MATERIAŁY, WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Fundamentowanie budynku: projektowane indywidualne wynikające z lokalnych 
warunków gruntowo-wodnych, wykonane jako płyta żelbetowa.



Konstrukcję szkieletową: hali stanowią stalowe dźwigary kratowe na słupach w rozstawach 
modułowych. Konstrukcja hali umożliwia demontaż i ponowny montaż w innej lokalizacji.
Połacie dachowe o strukturze warstwowej, na konstrukcji z płatwi stalowych w rozstawie co 
120cm, z wypełnieniem wełną mineralną, od zewnątrz pokryte blachodachowką o profilu 
dachówki esowki w kolorze naturalnej czerwieni ceramiki dachowej.
Blachodachowka na drewnianych łatach ułożonych na blasze trapezowej spełniających rolę 
kontrłat. Podsufitkę stanowi blacha trapezowa powlekana w kolorze białym.
Ściany budynku zaprojektowano jako lekka, warstwowa przegroda osłonowa na ryglach 
ściennych w układzie zagęszczonym do 90cm, z termoizolacją wewnętrzną między ryglami z 
wełny mineralnej i okładziną zewnętrzną z płyt impregnowanych OSB warstwy zewnętrznej 
styropianu, lub wełny mineralnej z wykończeniem cienkowarstwową wyprawą tynkarską 
mineralną odporną na warunki atmosferyczne w strefie nadmorskiej, tynk w kolorze białym. 
Okładzinę ścian wewnętrznych części ekspozycyjnej i magazynowej stanowi blacha 
trapezowa powlekana w kolorze białym, w części biurowej okładzina z płyt GK. 
W partii górnej elewacji szczytowych i bocznych zaprojektowano elewację wentylowaną, 
wykończoną okładziną z desek elewacyjnych z drewna naturalnego w układzie poziomym, 
bejcowanym w kolorze brązowym, lub z kompozytu drewna Ecoteak 
W części cokołowej ściana murowana i ocieplona wełną hydrofobizowaną, wykończoną od 
zewnątrz odporną na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne cienkowarstwową 
wyprawą tynkarską żywiczną (mozaikową), tynk w kolorze szarym.
Struktura warstwowa dachu i ścian wyposażona w wymaganą paroizolację, wiatroizolację i 
hydroizolację zgodnie z opisem warstw w części rysunkowej.
Posadzka betonowa - przemysłowa w części ekspozycyjnej i magazynowej i w części 
biurowej. W pomieszczeniach sanitarnych, na podłodze, przewiduje się płytki gresowe.
Ściany wewnętrzne rozdzielające części ekspozycyjną, magazynową i biurową wykonane 
jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60, w 
systemie ścian działowych z płyt GK np. Rigips nr. 3.40.09 lub NIDA SW150.
Ściany działowe części biurowej w systemie ścian działowych z płyt GKI na ruszcie z profili 
stalowych z wypełnieniem wełną mineralną, np Rigips nr 3.40.02 lub NIDA 100A75.
Bramy przemysłowe, w części magazynowej i ekspozycyjnej, segmentowe, stalowe, 
izolowane pianka poliuretanowa grubości 42 mm U=0,95 W/m2K, elektrycznie podnoszone 
do góry, o wymiarach 650 x 450 m, w kolorze białym. Drzwi
przejściowe w bramie bez progu o wymiarach standardowych 90 x 200 cm. W bramach 
należy zamki antywłamaniowe w klasie B oraz zabezpieczenie przed
podważeniem.
Stolarka drzwiowa i okienna stolarka zewnętrzna z profili aluminiowych, szklona
szkłem zespolonym, antywłamaniowym w klasie P4 - 4/16/4 k-1,1, Drzwi i witryny boczne 
szklone szkłem obustronnie bezpiecznym drzwi wyposażone w 2 zamki o zwiększonej 
odporności na włamanie w klasie B, klamki, samozamykacz. Stolarka drzwiowa i okienna w 
kolorze brązowym.
Drzwi wewnętrzne pełne z fornirem drewnianym w części biurowej, 4 szt. 90x200cm
Drzwi wewnętrzne pełne między częścią ekspozycyjną i magazynową o wym. 170x240cm w 
klasie odporności ogniowej EI 30, dwuskrzydłowe z dwoma samozamykaczami, RKZ, 
blokadą skrzydła biernego, dwoma zamkami patentowymi, z trzymaczami 
elektromagnetycznymi.
Daszek szklony w elewacji frontowej, nad wejściem do punktu informacji turystycznej 
szklony szkłem pojedynczym bezpiecznym, lub z płyty z poliwęglanu litego na konstrukcji z 
profili stalowych.

Magazyn wyposażony w regały wys. 500cm, głębokość 100 – 120cm, rozstaw półek



co 60cm, nośność 1 półki regału min. 100kg, konstrukcja stalowa, łączna długość 45-48m.

Wykończenie powierzchni wewnętrznych
· Ściany zewnętrzne, połacie dachowe: blacha trapezowa, powlekana w kolorze białym
· Ściany wewnętrzne rozdzielające funkcje: płyta GKF malowana 2x farbą emulsyjną
· Ściany wewnętrzne działowe cz. biurowej: płyta GK malowana 2x farbą emulsyjną
· Ściany w toalecie: glazura łazienkowa na płynnej folii,
· Podłoga betonowa przemysłowa gładka (jak w garażach)
· Podłoga w toalecie: terakota łazienkowa
· Sufit podwieszony w części biurowej na długich zawiesiach, kasetonowy 60x60cm, pokryty 
15cm wełną mineralną.



5. System monitoringu wizyjnego:

Zadaniem monitoringu wizyjnego jest:

− działanie prewencyjne przez obecność systemu kamer,
− rejestracja ruchu osobowego oraz zdarzeń,
− wykrycie i identyfikacja zdarzeń 
− identyfikacja osób oraz pojazdów na terenie Muzeum
− możliwość zdalnego podglądu obiektu z centrum monitoringu CMM

System IP zbudowany w oparciu o pięć megapikselowych wandaloodpornych kopułowych 
kamer zewnętrznych, cztery wewnętrz (wszystkie z doświetleniem IR), rejestrator podłączony 
do centrali alarmowej oraz internetu, monitor. Całość podtrzymywana przez UPSa. Zasilacze, 
zabezpieczenia oraz rejestrator należy umieścić w zabezpieczonej alarmem obudowie 
zapewniającej odpowiednią wentylację.

Kamera nr 1 
Ma na celu obserwację ściany tylnej oraz ogrodzenia przy granicy działki. Obecność kamery 
w tym miejscu odstraszy potencjalnych intruzów.

Kamera nr 2
Ma na celu obserwację ściany południowo - zachodniej oraz drogi przy granicy działki. 
Obecność kamery w tym miejscu odstraszy potencjalnych intruzów.

Kamera nr 3,4 
Umieszczone pod sufitem w części ekspozycyjnej, polem widzenia obejmą całe 
pomieszczenie. Umieszczone wewnątrz budynku pozwolą na monitorowanie wnętrza obiektu, 
przy jednoczesnym umożliwieniu wczesnej identyfikacji i weryfikacji zdarzeń takich jak: 
pożar, zalanie, intruz wewnątrz.

Kamera nr 5,6
Umieszczone pod sufitem w części magazynowej, polem widzenia obejmą całe 
pomieszczenie. Umieszczone wewnątrz budynku pozwolą na monitorowanie wnętrza obiektu, 
przy jednoczesnym umożliwieniu wczesnej identyfikacji i weryfikacji zdarzeń takich jak: 
pożar, zalanie, intruz wewnątrz.

Kamera nr 7
Umieszczona na sąsiednim budynku monitorować będzie ścianę szczytową frontową oraz 
zlokalizowany przed nią parking.

Kamera nr 8
Umieszczona na sąsiednim budynku monitorować będzie ścianę północno- wschodnią oraz 
przylegający do niej teren wraz z parkingiem .

Kamera nr 9
Umieszczona na ścianie frontowej polem widzenia obejmować będzie wjazd na teren 
Muzeum, obszar przed wejściem do obiektu. Taka lokalizacja Kamery pozwoli na dokładną 
identyfikację osób oraz pojazdów przekraczających furtkę oraz bramę wjazdową. 
Jednocześnie w jej zasięgu znajdować się będą kamery zewnętrzne umieszczone na sąsiednim 
budynku.



Rejestrator należy wyposażyć w dyski twarde o pojemności 4x3TB i skonfigurować w 
sposób umożliwiającej archiwizację nagrań wszystkich kamer przez minimum 30 dni.
Zainstalowany rejestrator będzie współpracować z programem DMS jako kompatybilny z 
pozostałym sprzętem marki GANZ w CMM.
Urządzenie to należy podłączyć i skonfigurować w sposób umożliwiający zdalny podgląd z 
centrum monitoringu CMM.

Układ podtrzymujący zasilanie w przypadku zaniku sieciowego napięcia 230VAC 
oparty na UPS należy podłączyć z osobnego obwodu w rozdzielni głównej i odpowiednio 
zabezpieczyć opisanym bezpiecznikiem B6.W rozdzielni należy też umożliwić podpięcie 
obwodu pod agregat.

Podłączenie urządzeń powinno umożliwiać transmisje obrazu przez internet nawet w 
przypadku braku zasilania sieciowego.



6. System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

Zadaniem SSWiN jest elektroniczna ochrona obiektu oraz znajdujących się w nim 
eksponatów muzealnych.

System oparty na centrali INTEGRA 128 WRL zapewni odpowiednią klasę i ilość 
funkcji użytkowych dla obiekty.

Umieszczenie centrali oraz ekspanderów w części magazynowej uniemożliwi dostęp 
do nich osobom nieupoważnionym oraz nie wpłynie na walory estetyczne pomieszczeń 
dostępnych dla zwiedzających.

Sterowanie systemem odbywać będzie się przy wykorzystaniu:
− manipulatora z czytnikiem kart magnetycznych wewnątrz punktu informacji 

turystycznej
− manipulatora z czytnikiem kart magnetycznych w pomieszczeniu ochrony w 

sąsiednim budynku
− manipulatora z czytnikiem kart magnetycznych w pomieszczeniu wystawienniczym
− zestawu komputerowego z oprogramowaniem GUARDX
− zdalnego połączenia przez internet 
− sygnałów odbieranych z rejestratora CCTV

W pomieszczeniu ochrony przewidziano podcentralę posiadającą 8 wejść i 8 wyjść, 
które należy wykorzystać do zabezpieczenia szafy ze sprzętem rejestrującym oraz do 
transmisji sygnałów alarmowych między SSWiN a CCTV.

Integracja SSWiN oraz CCTV pozwoli na między innymi wyświetlenie na pełnym 
ekranie monitora obrazu kamery w której rejonie wywołano alarm; zwiększenie 
częstotliwości zapisu z kamer w trakcie alarmu z SSWiN.

Dodatkowy moduł internetowy podłączony do sieci pozwoli na zdalne monitorowanie 
pracy systemu i kontrolę pracy wartownika.

Bezprzewodowy system ABAX ma za zadanie zapewnić łączność dla pilotów 
napadowych oraz czujników otwarcia drzwi w bramach przemysłowych.

System dzięki przewidzianym większym akumulatorom i rezerwowym liniom 
pozwala na rozbudowę o dodatkowe czujniki, które mogą być wykorzystane np. do 
zabezpieczenia wystaw czasowych lub indywidualnej ochrony eksponatów.



7. Wymagania sprzętowe:

System monitoringu wizyjnego oparty jest na następujących urządzeniach:

− Rejestrator IP 16-kanałowy z czterema dyskami twardymi po 3 TB pozwalający na 
zapis ze wszystkich kamer w rozdzielczości HD 1080p

− Kamery zewnętrzne kopułowe IP, wandaloodporne o rozdzielczości minimum 2MP, z 
regulowanym obiektywem o ogniskowej w zakresie 3-9mm

− Kamera wewnętrzna kopułowa IP z doświetleniem IR, o rozdzielczości minimum 
2MP z regulowanym obiektywem o ogniskowej w zakresie 3-9mm

− Monitor LCD z podświetleniem LED minimum 40 cali w rozdzielczości HD 1080p.
− Wieszak ścienny do monitora
− Szafa RACK z osprzętem mieszcząca DVR, UPS oraz zestaw komputerowy
− Zasilacz UPS o mocy minimum 700VA z bateriami pozwalającymi na podtrzymanie 

systemu przez okres co najmniej 30 minut.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu 
oparty jest na następujących urządzeniach w klasie S:

− Centrala alarmowa do 128 linii z wbudowanym dwukierunkowym systemem 
bezprzewodowym ABAX oraz komunikatorem GSM/GPRS,

− Obudowa plastikowa z transformatorem 60VA
− Akumulator o zwiększonej żywotności
− Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-1
− Manipulatory LCD z czytnikami kart magnetycznych
− Miniaturowa dualna czujka ruchu PIR+MW
− Kontaktron drzwiowy - czujka magnetyczna
− Kontaktron bramowy (obudowa metalowa)
− Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna
− Ekspander 8 wejść z zasilaczem
− Ekspander 8 wejść
− Podcentrala 8 wejść, 8 wyjść
− Zewnętrzny sygnalizator akustyczno – optyczny
− Wewnętrzny sygnalizator akustyczny
− Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania
− Karta zbliżeniowa kompatybilna z czytnikami
− Kabel RS z przejściówką na USB do podłączenia manipulatora z komputerem

Zestaw komputerowy przewidziany w pomieszczeniu ochrony należy podłączyć z SSWiN 
oraz CCTV i zainstalować na nim programy GUARDX oraz DMS.



8. Budowa instalacji kablowej:

CCTV

Instalację kablową systemu monitoringu wizyjnego należy budować zgodnie ze sztuką 
i wytycznymi producenta sprzętu.

Zasilanie systemu należy wykonać z tablicy rozdzielczej osobnym przewodem o 
przekroju minimum 3x1,5mm2.

Sygnał wizyjny oraz zasilanie należy poprowadzić między kamerami a rejestratorem 
w peszlu wewnątrz ścian budynku przy wykorzystaniu przewodu UTP.

Monitor z rejestratorem należy połączyć za pomocą przewodu z fabrycznie 
zarobionymi wtyczkami HDMI.

Podziemny przepust kablowy między halą a sąsiednim budynkiem w którym 
zlokalizowane jest pomieszczenie ochrony wykonać rurą o średnicy minimum 100 mm i po 
wypełnieniu okablowaniem zabezpieczyć przed dostaniem się do niej wody oraz gryzoni 

Kamery na elewacjach zewnętrznych należy montować bezpośrednio na otworach w 
sposób całkowicie zasłaniający dostęp do przewodów.

SSWiN

Instalację kablową SSWiN należy budować zgodnie ze sztuką  i wytycznymi 
producenta sprzętu.

Zasilanie 230V wszystkich urządzeń należy podłączyć z tego samego zabezpieczenia 
co CCTV w rozdzielni głównej.

Połączenia między wszystkimi czujnikami, manipulatorami, sygnalizatorami a centralą 
należy wykonać przewodem YTDY 6x0.5mm.

Do połączenia między budynkami przewód magistralny powinien posiadać rezerwę tj. 
minimum YTDY 12x0,5mm

Przewody należy układać w peszlu w ścianach na etapie budowy konstrukcji

Jeśli konstrukcja bramy nie jest przeciwwskazaniem , to na etapie wykonawstwa 
zastosować kontaktron przewodowy zamiast bezprzewodowej czujki AVD100, celem 
ochrony drzwi skrzydłowych tej bramy

Instalacje przechodzące przez podziemny przepust między budynkami należy 
wykonać kablem ziemnym.



9. Montaż urządzeń:

W trakcie budowy systemu, urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi 
producentów urządzeń.

UPS i rejestrator w szafie powinny mieć odpowiednią wentylację i być zabezpieczone 
przed dostępem osób niepożądanych. 
Wszystkie obudowy należy zabezpieczyć obwodem sabotażowym

UWAGA:

Urządzenia  oraz  okablowanie  należy  instalować  w  sposób  który  nie  narazi  na  straty 
materiałowe w przypadku konieczności demontażu systemów i ponownego ich montażu po 
przeniesieniu konstrukcji hali.

Przy należytej staranności podczas przenoszenia konstrukcji całej hali materiały wchodzące w 
skład SSWiN oraz CCTV powinny być odzyskane w 100 %



10. Zbiorcze zestawienie materiałów:

CCTV:

− Rejestrator IP 16- kanałowy z dyskami twardymi (NR16H) 1 sztuka
− Monitor LCD z podświetleniem LED HD1080p, HDMI minimum 40 cali

(UE40F6200) 1 sztuka
− Kamera IP zewnętrzna wandaloodporna kopułowa z doświetleniem IR

 (ZN-DT2MTP-IR) 5 sztuk
− Kamera IP zewnętrzna wandaloodporna kopułowa z doświetleniem IR 

(ZN-D2MTP-IR) 4 sztuki
− Zasilacz UPS minimum 700VA z akumulatorami (LUPUS 700) 1 sztuka
− Kabel UTP  500m
− Kabel zasilający minimum 3x1,5mm2 40m
− Kabel HDMI 1 sztuka
− Zabezpieczenie instalacji elektrycznej B6 1 sztuka
− Rury PCV na przewody 250m
− Wieszak ścienny do monitora 1 sztuka
− Szafa RACK 1 komplet
− Elementy montażowe drobne 1 komplet

SSWiN:

− Płyta główna Integra 128 WRL - centrala alarmowa z technologią
 bezprzewodową ABAX i komunikatorem GSM/GPRS 1sztuka

− Manipulator  INT-KLCDR-BL 3 sztuki
− Obudowa plastikowa Opu-3 P 3 sztuki
− Transformator do obudowy 60VA 3 sztuki
− GREY Plus miniaturowa dualna czujka ruchu PIR+MW 9 sztuk
− Kontaktron drzwiowy - czujka magnetyczna K-1 2E 3 sztuki
− Kontaktron bramowy (obudowa metalowa) B-4L 3 sztuki
− Ekspander wejść z zasilaczem CA-64 EPS 1 sztuka
− Ekspander wejść CA-64 E 1 sztuka
− Zewnętrzny sygnalizator akustyczno – optyczny SP-4006 R 1 sztuka
− Wewnętrzny sygnalizator akustyczny SPW-100 1 sztuka
− Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 1 sztuka
− Akumulator Europower 17 AH 3 sztuki
− Podcentrala Integra CA-64 PP  1 sztuka
− Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania APT-100 4 sztuki
− Konwerter USB/RS232 1 sztuka
− Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna AVD-100 3 sztuki
− Kabel RS-232 DB9F/RJ-KPL 1 sztuka
− Karta zbliżeniowa KT-ST 10sztuk
− Przewód YTDY 6x0,5mm 380 m
− Przewód YTDY 12x0,5mm 50 m
− Rury PCV na przewody 150m
− Elementy montażowe drobne 1 komplet



Zestaw komputerowy:

− Monitor LCD z podświetleniem LED HD1080p, HDMI minimum 23'' 1 sztuka
−  Mysz komputerowa 1 sztuka
− Klawiatura komputerowa 1 sztuka
− Głośniki komputerowe 1 komplet
− Kable połączeniowe 1 komplet
− Jednostka centralna o parametrach nie gorszych niż:
 procesor: Intel® Core™ i7-4770K Processor (8M Cache, 3.50 GHz)
 RAM: DDR3-1600 8GB
 HDD: 4TB 7200/64MB
 Napęd optyczny: DVD+/-RW DL LG SATA
 Grafika: Radeon HD 7970 MSI
 System: WINDOWS 8 64BIT 1 komplet



11. Bilans prądowy:

CCTV:

Urządzenie Sztuk Pobór mocy 
(W)

Łączna 
moc (W)

DVR+ kamery (PoE) 1 180 180
Monitor 1 50 50

Całkowity maksymalny pobór mocy systemu 230

SSWiN:

Bilans dla urządzeń w obudowie nr 1

Dozór 24h, Alarm 0,25 + 25% Rezerwa

Obliczenie wymaganej minimalnej pojemności akumulatora: 
((24x440 ) + (1538x0,25)) x 1,25 =13,68 Ah

Bilans dla urządzeń w obudowie nr 2

Dozór 24h, Alarm 0,25 + 25% Rezerwa

Obliczenie wymaganej minimalnej pojemności akumulatora: 
((24x154 ) + (240x0,25)) x 1,25 =4,695 Ah

Lp Nazwa urządzenia Ilość

1 podcentrala 1 34 120
172 ETHM-1 1 120 120

razem 154 240

pobór prądu w 
stanie gotowości 

(mA)

pobór prądu w 
alarmie (mA)

Pojemność 
akumulatora 

(Ah)

Nazwa urządzenia Ilość

1 płyta Integra 128 WRL 1 280 350

17
2 manipulator LCD 3 60 156
3 zewnętrzny sygnalizator SP-4006 R 1 40 400
4 wewnętrzny sygnalizator SPW-100 1 0 320

razem 440

Lp
pobór prądu w 

stanie gotowości 
(mA)

pobór prądu w 
alarmie (mA)

Pojemność 
akumulatora 

(Ah)

1 538



Bilans dla urządzeń w obudowie nr 3

Dozór 24h, Alarm 0,25 + 25% Rezerwa

Obliczenie wymaganej minimalnej pojemności akumulatora: 
((24x133 ) + (308x0,25)) x 1,25 =4,086 Ah

Lp Nazwa urządzenia Ilość

1 ekspander wejść CA-64 EPS 1 50 220

172 ekspander wejść CA-64 E 1 70 70
3 dualna czujka ruchu GREY Plus 9 13 18

razem 133 308

pobór prądu w 
stanie gotowości 

(mA)

pobór prądu w 
alarmie (mA)

Pojemność 
akumulatora 

(Ah)



12. Załączniki:

− Rysunek nr 1 – Legenda
− Rysunek nr 2 – Schemat blokowy
− Rysunek nr 3 – Topografia terenu, lokalizacja urządzeń
− Rysunek nr 4 – Elewacje, lokalizacja urządzeń
− Rysunek nr 5 – Rzut obiektu, lokalizacja urządzeń
− Rysunek nr 6 – Topografia terenu, pole widzenia kamer
− Rysunek nr 7 – Elewacje, pole widzenia kamer
− Rysunek nr 8 – Rzut obiektu, pole widzenia kamer
− Rysunek nr 9 – Rzut obiektu, trasy kablowe
− Karty katalogowe


