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« Oswiadczenia projektanta

« Decyzja o uzyskaniu uprawnien budowlanych.

« Wpis do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane.

« Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

« Warunki techniczne dostawy wody nr 62/W/2013 z dnia 17 maja 2013 roku wydane

przez Centralny Wodocigg Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim

« Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku

wydane przez Przedsiebiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.0.

« Warunki techniczne odprowadzenia wdd deszczowych wydane przez Wojta Gminy

Sztutowo

« Informacja BIOZ
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I1. OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- Warunki techniczne dostawy wody nr 62/W/2013 z dnia 17 maja 2013 roku wydane przez

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdariskim

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku

wydane przez Przedsiebiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.0.
- Warunki techniczne odprowadzenia wéd deszczowych wydane przez Wéjta Gminy Sztutowo
- Obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy zwigzane z tematem
2. Cel i zakres opracowania
Opracowanie to projekt budowlany zewnetrznej instalacji wod-kan oraz kanalizacji deszczowej

dla budynku muzealnego o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej zlokalizowanego na dziatce nr
538 (obr. ew. 02) w Katach Rybackich.

W zakres zewnetrznej instalacji wodociggowej opracowanie obejmuje:

- wyznaczenie zapotrzebowania na wode, na potrzeby bytowo-gospodarcze
- zaprojektowanie przytacza wodociggowego @63PE

- zaprojektowanie zestawu wodomierzowego

- trasowanie sieci przewoddow

- szczegOty wezta

W zakres instalacji zewnetrznej opracowanie obejmuje:
- bilans $ciekdéw bytowo-gospodarczych

- projekt przykanalika
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W zakres kanalizacji deszczowej:

- bilans wod opadowych

- trasowanie sieci przewoddéw

3. Obiekt

Przedmiot opracowania stanowi budynek muzealny o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej

Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku - oddziat Muzeum Zalewu Wislanego w Katach
Rybackich.

4. Instalacja wodociagowa zewnetrzna

4.1. Bilans wody
Obliczeniowy rozbidr cieptej i zimnej wody tacznie dla obiektu wg PN92/B 01706:

Urzadzenie Ilos¢ Normatywny wypltyw 3qn
umywalka 1 0,14 0,14
WC 1 0,13 0,13
Zlew 1 0,14 0,14

Przeptyw obliczeniowy na potrzeby bytowo-gospodarcze obiektu wynosi q =0,41dm3/s
(1,1 m3/h).

Przeptyw obliczeniowy na potrzeby p.poz. (zaktada sie prace jednego hydrantu wewnetrznego
HP33) wynosi 1,5dm?>/s
Dobrano przewod 63PE.

Dobo6r wodomierza dla przeptywu p.poz.

Dla przeptywu obliczeniowego q = 1,5dm3/s (5,4m3/h) dobiera sie wodomierz
wielostrumieniowy 3,5 typ 420 f-my Vapro

- $rednica / DN25,

- przeptyw nominalny / 3,5 m*/h,

- przeptyw maksymalny / 7 m*/h,

- przytacze gwintowane,

- pozycja zabudowy / pozioma,

lub inny o analogicznych parametrach.
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Dobér wodomierza dla przeptywu bytowo-gopodarczego (woda uzytkowa):

Dla przeptywu obliczeniowego q = 0,41dm>/s (1,1m3/h) dobiera sie wodomierz
jednostrumieniowy suchobiezny z opcjgq zdalnego odczytu Residia Jet 1,5 f-my Vapro
$rednica / DN15,

- przeptyw nominalny / 1,5 m*/h,

- przeptyw maksymalny / 3 m*/h,
- przyflacze gwintowane,
- pozycja zabudowy / pozioma,

lub inny o analogicznych parametrach.

4.2. Opis rozwigzania projektowego
Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie zasilanie obiektu w wode z wodociggu

@90PVC przebiegajgcego na dziatce.

Projektuje sie instalacje stuzaca zaopatrzenia celéw bytowo-gospodarczych oraz p.poz.

budynku muzealnego o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej.

Za wejsciem do budynku przewidziano rozdziat instalacji wody na instalacje p.poz oraz

wody uzytkowej. Przewidziano dla nich osobne opomiarowanie w pomieszczeniu 0.4.

Zestawienie armatury zastosowanej w zestawach wodomierzowych znajdujq sie na rysunku s4.

Warunki wykonania, montazu i odbioru
. Instalacje nalezy wykonac z rur PE63, PN10, SDR17. Projektowane odcinki wodociggu
ukfadac ze spadkiem min 0,3 %, minimalne zagtebienie przewodéw 1,5m.
. Nad przewodami wodociggowymi z PE nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru biato-niebieskiego o szer. 20 cm z zatopiong wktadkga metalowg. Tasme nalezy
prowadzi¢ 20 cm nad rurg, koncowki wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i uzbrojenia.
. W miejscach skrzyzowan z kanalizacjg sanitarng lub deszczowa w odlegtosci mniejszej
od 0,6 m nalezy stosowac rury ostonowe.
+ Rury nalezy uktada¢ na wypoziomowanej podsypce z piasku drobnego o gr. 10 cm.
Obsypke do wysokosci 15 cm nad rurg nalezy ubija¢ recznie, powyzej mechanicznie, az
do uzyskania stopnia zageszczenia 97%.
+ W trakcie robét w otwartym wykopie nalezy wykonywac inwentaryzacje geodezyjna.
+ Przy kazdym kolanie, tréjniku stosowac¢ w gruncie bloki oporowe.
+ Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

sieci wodociagowych” - wymagania techniczne COBRTI INSTAL oraz
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przedmiotowymi normami.

. Przytgcza poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa oraz ptukaniu.

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1. Obliczenie ilosci $ciekéw bytowo-gospodarczych
Przeptyw obliczeniowy dla obiektu wg PN-92/B-01707.

Urzadzenie Ilos¢ Roéwnowaznik odpltywu AWs JAWs
umywalka 1 0,5 0,5
wC 1 2,5 2,5
wpust 1 1,5 1,5
Zlew 1 1 1
Razem - - 5,5

taczny przeptyw dla przykanalika wynosi g=1,17dm?>/s.

5.2. Opis rozwiazania projektowego

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie odprowadzenie s$ciekéw bytowo-
gospodarczych z budynku do istniejacej na dziatce kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z brakiem
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw w budynku przewidziano przepompownie do
zabudowy w ptycie podtogowej. Przewdd ttoczny z przepompowni wiaczy¢ do projektowanej
studni @425 na istniejagcym kanale @150. Do projektowanej studni wiaczy¢ istniejace doptywy
z istniejgcego budynku.
W trakcie robdt w otwartym wykopie nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Cato$¢ robdot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL oraz przedmiotowymi normami.

6. Kanalizacja deszczowa

Projektowang kanalizacje deszczowg proponuje sie wlaczy¢ grawitacyjnie do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej, skad dalej odprowadzana bedzie istniejgcym kolektorem do basenu
portowego.

Deszczéwka z obszaru projektowanego ksztattuje sie nastepujaco:

Ilos¢ Sciekdéw opadowych Q[I1/s]

Q=XFxyxq
gdzie:

g - natezenie deszczu miarodajnego 131[l/sxha]
go - natezenie deszczu obliczeniowego 15 [I/sxha]

F - powierzchnia zlewni [ha]
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W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

Powierzchnia drogi wewnetrznej i parkingéw — F = 0,084[ha], w = 0,75
Powierzchnia dachu — F = 0,047halha], y = 1

Ilos¢ Sciekdéw opadowych przy deszczu miarodajnym wynosi:

Q=3>Fxyxq=(0,084x0,75 +0,047 x 1) x 131 = 14,4 [I/s]

Ilosc¢ sciekow opadowych przy deszczu obliczeniowym wynosi:

Q=3Fxyxq= (0,084 x 0,75 +0,047 x 1) x 15 = 1,65 [I/s]

Na istniejacej kanalizacji deszczowej przechodzacej przez teren Muzeum Zalewu Wislanego,
znajduje sie separator.

Opierajac sie na dokumentacji budowlanej kanalizacji deszczowej, wykonanej przez Zaktad
Ustug Technicznych Wanda Grodzka wydanej w kwietniu 2009, ktéra uzyskata pozwolenia na
budowe, wielko$¢ zaprojektowanego separatora lamelowego 10/100 produkcji Ecol-Unicon

Gdansk odbierze réwniez dodatkowa ilo$¢ deszczédwki z naszego terenu.

Whiosek:
Doprojektowywanie dodatkowego separatora jest niepotrzebne.

Dodatkowy atutem jest lokalizacja separatora na dziatce Muzeum Zalewu Wislanego.

Separator poprzedzony jest studzienka osadnikowg znajdujaca sie réwniez na dziatce MZW, do
ktorej wtaczamy deszczowke z rozpatrywanego terenu uktadu drogowego oraz dachu
powstajgcego budynku.

System wiaczenia i rozprowadzenia wg czesci graficznej.

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonac z rur PCV, SN8 kielichowych o litej Sciance tgczonych na
uszczelki. Przewody Dn200 uszczelnia¢ betonem. Z uwagi na mate przykrycie przewodéw w
strefach komunikacji drogowej i parkingéow nalezy przewody PVC uktada¢ zalane betonem

( proponowany system zalewania w czesci graficznej ).

Studzienki osadnikowe wykonac jako tworzywowe Dn 315-425 np. firmy Wavin.

Do projektowanej kanalizacji nalezy wtaczy¢ wpusty zeliwne drogowe. Przy wpustach w
studzienkach zamontowac kosze osadcze, na ktorych zatrzymywac sie bedq czesci state.

Przejscia rurociggdw przez sciany wpustow wykonacé w tulejach ochronnych systemowych.
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7. Uwagi
W czasie robét nalezy dokonywac geodezyjnych pomiaréow rzednych rurociagow.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze z napisem ,Uwaga!

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacjach muszg posiada¢ wymagane

atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przy montazu elementow systemu Scisle przestrzegac instrukcji producentéw.
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