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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity; Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. — z pozniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznych budynku Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdansku oddziat Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich przy ul.
Rybackiej 64 w gminie Sztutowo, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ze projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznych budynku Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdansku oddziat Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich przy ul.
Rybackiej 64 w gminie Sztutowo, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny instalaciji
elektrycznych budynku Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku oddziat Muzeum
Zalewu Wislanego w Katach Rybackich przy ul. Rybackiej 64 w gminie Sztutowo.

2.2. Podstawa opracowania.
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- podktadow architektonicznych,
- wytycznych technologicznych,

- wytycznych z branzy sanitarnej,
- warunkdw przytgczenia obiektu,
- przepisow i rozporzgdzen

2.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje instalacje:
- oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
- gniazd wtykowych oraz wypustéw,
- tereny zewnetrzne.

2.4. Wskazniki elektroenergetyczne.

Wskazniki elektroenergetyczne:

Napiecie zasilania 0,4 kV
Moc zainstalowana Pi=52kW
Wspotczynnik zapotrzebowania mocy k-=0,59
Moc szczytowa Ps=30,5kW

2.5. Zrodta zasilania.
Obiekty zasilane bedg ze zlgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego w granicy
dziatki, lokalizacja wedtug zatgczonego planu zagospodarowania terenu.
2.6. SieC zasilajgca i rozdzielcza nn w budynku i pomiar energii.
Budynek zasilany bedzie linia WLZ ze ztgcza kablowo-pomiarowego. Warunki

przytgczenia zatgczone do projektu. Linie kablowe WLZ nalezy ukfada¢c wedtug
zatgczonego planu zagospodarowania terenu w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na
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10cm posypce z piasku. Kabel nalezy wprowadzi¢ do budynku w miejscu wskazanym i
podtgczy¢ do rozdzielni gtownej RG.

2.7. System ochrony od porazen.

Nalezy wykonac instalacje w taki sposob aby mozliwe byto zachowanie ochrony

przeciwporazeniowej podstawowej oraz ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu.
Ochrona podstawowa ludzi i zwierzgt musi uniemozliwia¢ bezposrednie dotkniecie czesci
czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu ma za
zadanie chroni¢ przed skutkami zagrozen ktére mogg powstaé w wyniku dotyku czesci
przewodzgcych dostepnych instalacji elektryczne;.
Sie€ rozdzielczg i instalacje odbiorczg w budynku nalezy wykonaé w systemie TN-S ktory
ma za zadanie zapewni¢ samoczynne wytgczenie zasilania podczas powstania zagrozenia.
Czesci przewodzgce dostepne powinny byé przytgczone do przewodu ochronnego
Zaprojektowano takze zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych o pragdzie uptywu
30 mA. Przy rozdzielnicy gtébwnej nalezy zainstalowaC gtdwng szyne potgczen
wyrownawczych, do ktérej podigczone beda: szyna PE rozdzielnicy gtownej oraz
podstawowe ciggi instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, korytka kablowe, stoty i szafy
metalowe. W sanitariatach i pomieszczeniach nalezy wykonac lokalng szyne potgczen
wyrownawczych dla wypustow wodnych. Wytgcznik gtowny RG nalezy wyposazyé w
wyzwalacz do przycisku p.poz.

2.8. System ochrony przed przepieciami.

Ochrone przed przepieciami zrealizowa¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443.
Nalezy zastosowal¢ zasade stopniowej redukcji wartosci przepie¢ do bezpiecznego
poziomu zanim dotrg one do urzgdzenia koncowego i bedg mogty spowodowa¢ w nim
szkody. W celu osiggniecia tego celu cata sie¢ zasilajgca budynku dzielona jest na strefy
ochrony odgromowej LPZ (Lightning Protection Zone). W kazdym miejscu przejscia z
jednej strefy do kolejnej, w celu wyréwnania potencjatow jest instalowany ogranicznik
przepie¢ o klasie dostosowanej do koniecznych w danym przypadku wymagan. Ochrone
nalezy zrealizowaC poprzez zastosowanie ogranicznikow przepie¢ o wytrzymatosci
udarowej kategorii Il i Ill (kl. B i kI C). Miejsca instalowania oraz rodzaje ogranicznikow
przepie¢ pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

2.9. Rozdzielnica RG.

Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na dotgczonych do niniejszego opracowania
rysunkach. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematami ideowymi. RG nalezy
wyposazy¢ w obudowe zamykang na kluczyk co uniemozliwi dostep do niej oséb
niepowotanych. W rozdzielnicy RG zainstalowano wytgcznik gtowny obiektu. Wytgcznik
gtéwny jest wyposazony w wyzwalacz do PWP. Punkt podziatu przewodu PEN wykonac¢ w
rozdzielnicy gtébwnej. Wykorzystaé wyprowadzony uziom roboczy fundamentowy i
podtgczy¢ do niego przewdd PEN kabla zasilajgcego. Niedozwolone jest tgczenie
przewodow PE i N w innych punktach oprocz rozdzielni gtdwne;.
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2.10. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (PWP).

Przy wyjsciu z budynku przy bramie wjazdowej, wedtug zatgczonych planéw
instalacji, nalezy zlokalizowaé gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Jego
uruchomienie spowoduje wytgczenie spod napiecia rozdzielnicy RG, a co za tym idzie catej
instalacji elektrycznej rozdzielczej i odbiorczej w projektowanym obiekcie. Przycisk PWP
zastosowac w opcji normalniej zamknietej. Przycisk musi by¢ w miejscu widocznym ogdlnie
dostepnym i odpowiednio oznaczonym.

2.11. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo(p) 1,5mm? lub
YDYZo(p) o wiekszych przekrojach dostosowanych do mocy odbiornikow. Obwody
oSwietleniowe nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG zgodnie ze schematami ideowymi.
Wszystkie oprawy sSwietlbwkowe nalezy zainstalowaé jako skompensowane. Poziom
natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy przyjg¢ na poziomie nie
mniejszym niz okreslony w PN. Po wyborze producenta opraw wykonawca dokona
weryfikacji natezenia osSwietlenia w stosunku do przyjetych zatozen w niniejszym
opracowaniu. Nalezy podpisa¢ stosowang umowe na utylizacje zuzytych Zrodet swiatta i
urzgdzen.

2.12. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

W ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie
ewakuacyjne. Oprawy nalezy zasili¢ z jednego obwodu sprzed wytgcznika gtéwnego
obiektu. Srednie natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych przy pracy z modutéw
awaryjnych powyzej 2Ix. Miejscowe natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych nie
moze byc¢ nizsza niz 0,5 Ix. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce w
celu weryfikacji spetnienia zatozen zalecanych w PN. Nalezy podpisa¢ stosowang umowe
na utylizacje zuzytych zrodet Swiatta i urzgdzen. Wszystkie oprawy uzyte do instalacji
oswietlenia bezpieczenstwa muszg posiada¢ odpowiedni certyfikat CNBOP.

2.13. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow.

Instalacje gniazd wtykowych oraz wypustow nalezy wykonac przewodami typu
YDYZo o napieciu izolacji nie mniejszym niz 750V dla obwodow jednofazowych oraz dla
obwodow tréjfazowych o przekrojach dostosowanych do mocy odbiornikow wybranych
przez inwestora. Wysokos¢ montazu gniazd pokazana na planach. Zasilanie gniazd z
rozdzielni gtéwnej RG. Lokalizacja wypustéw do zasilania odbioréw wentylacyjnych
pokazana zostata na dotgczonych planach.

2.14. Instalacja ochrony od porazen i potgczeh wyréwnawczych.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41
oraz PN-IEC 60364-4-47. Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza powinna by¢ wykonana w uktadzie
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sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w calym systemie.
Przewod neutralny N i ochronny PE potgczone bedg ze sobg tylko w rozdzielnicy gtdwne;j
budynku. Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w
jakimkolwiek innym miejscu instalacji. Nalezy sprawdzi¢, w jakim uktadzie zostanie
wykonana sie¢ zasilajgca przez Zaktad Energetyczny. W przypadku wykonania przez
zaktad zasilania w ukfadzie sieci TT projekt nalezy odpowiednio skorygowac.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne posiadac¢ bedg izolacje koloru zielono-zottego i muszg by¢ potgczone z szyng
ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudow aparatéw i urzgdzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych o prgdzie zadziatania
30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej zastosowano szybkie wyilgczanie
wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego
wytgczania jest realizowana przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe,

— urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe,

— sieC uziemien wyrownawczych.

Ochrona dla rozdzielnicy gtdwnej — uziemienie.

Instalacje przewoddw wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60634-5-54.
Przewodami wyrownawczymi potgczy¢: korytka kablowe, drabinki, kanaty wentylacyjne i
wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne.
Gtéwne potgczenia wykonane bedg przewodami Lyzo10mm? dalsze LYZzo6mm?.

W pokojach socjalnych i tazienkach wykona¢ potgczenia wyréwnawcze przewodami
DYzo4mm? wyprowadzonymi z lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych. Lokalne szyny
potgczen wyrownawczych LSPW podtgczy¢ przewodami DYZzo6 do szyny PE w
poszczegolnych tablicach zasilajgcych.

Potgczeniami objg¢ wszystkie wypusty wody.

Do potgczen wyréwnawczych zastosowaé rozwigzanie systemowe.

2.15. Zagadnienie ochrony przeciwpozarowe;j.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu. W
przejsciach kabli przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych nalezy zamontowac
przegrody i uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego
oddzielenia. Zastosowane materiaty muszg posiadaé atesty a uszczelnienia muszg by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Stosowne aprobaty i atesty nalezy zamiesci¢ w
projekcie powykonawczym. Miejsca wykonania uszczelnien nalezy odpowiednio
oznakowac. Aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w
pomieszczeniach, nalezy wyposazy¢ czesé¢ opraw w inwertery z podtrzymaniem 1h.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie
podtogi nie powinna by¢ mniejsza niz 1Ix.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowe;.

Moc zainstalowana dla odbiorow technologicznych zostata wyznaczona na
podstawie danych projektéw branzowych. Moc zainstalowang odbiornikdéw o$wietleniowych
ustalono w oparciu o komputerowe programy do wyznaczenia natezenia o$wietlenia.
Wspotczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej ustalono w oparciu o analize bilansow

mocy.
Bilans:

— moc zainstalowana P: = 52 kW
— moc szczytowa (maksymalna) Ps =30,5 kW

3.2. Dobor zabezpieczen i przewodow.

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-
IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen. Przekroje
przewodow i kabli oraz wartosci zabezpieczen podano na schemacie rozdzielnicy gtownej i
schematach tablic pietrowych i komputerowych. Odpowiednie czasy odczytano z
charakterystyk czasowo-prgdowych aparatéw. Obcigzalno$¢ dtugotrwatg przewodow
przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

3.3. Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia.

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki :
|B S |n S |z
I, <1.45.1,
gdzie :
Iz — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodéw
I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
l2 przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6:1,, a dla wytgcznikéw instalacyjnych — 1.45-1,.
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do koordynaciji
przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione.

3.4. Sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przed prgdami
zwarciowymi.

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim  wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.
Czasy wytgczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujgcych
nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

Ji=k2
I
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gdzie :
t — czas w sekundach,
S — przekrdj przewoddw w mm2,
| — wartos¢ skuteczna prgdu zwarciowego w A,
k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do zabezpieczenia przed
pradami zwarciowymi dla przewodow sg spetnione.

3.5. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Skutecznosé ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw. Sprawdzenia
dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przed
dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony
warunek:

Zs - 1, < Ug
gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia

i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania,

I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie <0.4s,

Up — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Dla gniazd przewidziano zastosowanie urzgadzenia roéznicowoprgdowe O znamionowym
pradzie wyzwalajgcym 30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw.

Z, < 230V Z,<7.7kQ

0.034

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu

zwarciowego nie przekroczy 7,7kQ. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie
przy dotyku bezposrednim czesci czynnych urzgdzenia (np. przewoddéw fazowych).

3.6. Obliczenia spadkow napied.

Obliczen spadkéw napie¢ dla obwoddéw dokonano na podstawie wzorow:

- dla obwodow jednofazowych:

AU, = 200-P-21
y-s-U,
- dla obwodow trojfazowych:
AU, = 100-P-21
y-s-U,
gdzie :

P — moc elektryczna obwodu [W],
| — dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],

v — przewodnos$¢ elektryczna materiatu (miedZ/aluminium) z jakiego wykonany jest obwaod,
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s — przekrdj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],
U, — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych
spadkéw napie¢ dla obwodow elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego
obiektu.

Obliczenia przeprowadzono dla wszystkich obwodéw elektrycznych. Wymagania, co do nie
przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwodow elektrycznych sg spetnione
dla wszystkich obwodow <2.0%.

4. UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca opracuje rysunki robocze i warsztatowe,
o ile bedzie to konieczne lub uzna sam za zasadne. Niniejsze opracowanie w rozumieniu
Prawa Budowlanego jest, to projekt budowlany zawierajgcy w niezbednym zakresie rysunki
wykonawcze, ktore zostaty dotgczone do niniejszego opracowania dla przedstawienia
zakresu zamierzenia. Po wykonaniu prac instalacyjnych uprawniony wykonawca wykona
odpowiednig dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg wynikte i zaakceptowane przez
projektanta oraz uprawnione osoby Inwestora zmiany w stosunku do projektowych
zamierzen i dokona niezbednych testow i badan wykonanej instalacji elektryczne;.
Niniejsze opracowanie rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym i z projektami
branzowymi. Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i uzyskang
przez Inwestora prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe, a takze z wymienionymi w
niniejszym opracowaniu Polskimi Normami. Wykonywanie prac nalezy powierzy¢ osobom o
potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych. Nalezy zapewni¢ nad wykonywanymi pracami
nadzor przez osoby uprawnione. Inwestor lub upowaznione osoby w jego imieniu, dokonajg
akceptacji oferowanych przez wybranego wykonawce materiatdbw do wykonania instalacji z
uwzglednieniem przepiséw zwigzanych z dopuszczeniem materiatdw do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej.
Przedstawione rozwigzania techniczne (typy opraw, przewodow i osprzetu) mogg ulec
zmianie na pisemny wniosek Inwestora poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy
przez osoby uprawnione i reprezentujgce Inwestora z zachowaniem warunku spetnienia
wymagan aktualnych przepisow. Zmiany nalezy nanies¢ na dokumentacje powykonawczg.

5. RYSUNKI | ZALACZNIKI
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1. Zakres Roboét

Zakres robot obejmuje budowe instalacji elektrycznych budynku Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdansku oddziat Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich przy ul.
Rybackiej 64 w gminie Sztutowo..

2. Kolejnos¢ wykonywanych robét

2.1. Zagospodarowanie placu budowy
2.2. Roboty ziemne

2.3. Roboty budowlano-montazowe
2.4. Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na dziatce znajdujg sie inne budynki Muzeum.
3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczehstwa pracy na wysokosci. W
pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na fakt, ze pewne czynnosci wykonawcze
mogg odbywac sie w instalacjach bedgcych pod napieciem. Prace ,pod napieciem” mogg
wykonywa¢ jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Strefy robét na wysokosciach powinny byé odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

4. |Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji prac szczegoélnie
niebezpiecznych

= Szkolenie pracownikow w zakresie bhp

= Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

» Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

= Zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robé6t budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. Uwagi ogdlne

Budowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz przepisami
p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) ze
szczegblnym uwzglednieniem zasad okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA
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INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa
i Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych”
z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa
budowy (rozbidrki) lub okreslonych robét budowlanych, oraz nadzoru nad robotami przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych, na ktére jest wymagane
pozwolenie na budowe wiasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzér nad
zgodnoécig realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem,
dotgczajgc na pismie oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie
plany bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robét) jest obowigzany umiesci¢
na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice informacyjna, oraz ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; (...).



