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Planowanie modułu p ętli dozorowych C-NET (jedna karta liniowa lub jeden moduł liniowy)

Przeznaczenie:
Za pomocą arkusza możemy obliczyć obciążenie prądowe modułu liniowego. Jako rezultat są wyświetlene:

- liczba i typ urządzen na linii dozorowej
- liczba niezbędnych kart liniowych
- liczba pętli i linii otwartych
- obciążenie w stanie spoczynku i alarmu

Procedura:
1.) Określ typy i rozmieszczenie czujek w obiekcie.
2.) Zdefiniuj topologię linii i okablowanie.
3.) Określ przyporządkowanie linii dozorowych do modułów liniowych (wiersze 43 i 44)

--> Obliczenia (punkty 4 - 7) muszą zostać wykonane dla każdego modułu liniowego
4.) Wprowadź liczbę poszczególnych urządzeń na pętli/ linii otwartej (wiersze 47 do 93).

--> Wspólczyniiki obciążeniowe C-NET (AK, RK, MK) dla wszystkich pętli/ linii otwartych zostaną obliczone.
--> Kalkulator wyliczy również maksymalną możliwą rezystancję  i pojemność linii dozorowej (wiersze 170 / 172, wyróżnienie kolorem zielonym lub czerwonym)

5.) Określ długość linii dozorowej zgodnie z projektem obiektu (wprowadź wartości w wierszach 119 i 120)
 Ostrzeżenie: długość linii dozorowej dla rezystancji i pojemności musi zostać obliczona niezależnie zgodnie z dokumentem A6V10210362

6.) Wprowadź parametry przewodów (wiersze 121 i 122)
7.) Wszystkie dane są teraz kompletne, kalkulator wykona obliczenia.

--> Jeśli wynik obliczeń jest w kolorze zielonym, konfiguracja jest prawidłowa

Uwaga:
W stanie alarmu, przyjęto do obliczeń, że w najbardziej niekorzystnej wersji działa 10 wewnętrznych i 10 zewnętrznych wskaźników zadziałania
Jeśli do zewnętrznego wskaźnika zadziałania podłaczone jest sterowanie prądowe, wartość ta musi zostać wprowadzona w wierszach 80 i 81

pola żółte Komórka do wprowadzenia danych przez u żytkownika.
pola pomarańczowe Komórka wypełniona - błąd danych.

pola zielone Wartość wyliczona. Konfiguracja prawidłowa. Komórka wynikowa, której nie należy wypełniać.
pola czerwone Wartość wyliczona.Konfiguracja nieprawidłowa.  Komórka wynikowa, której nie należy wypełniać.

pola jasno zielone Wartość wyliczona.Dodatkowe informacje.  Komórka wynikowa, której nie należy wypełniać.

Urządzenia

Czujki punktowe
OP720 - Czujka optyczna 11 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
HI722 - Czujka ciepła 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
HI720 - Czujka ciepła 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
OH720 - Czujka wielodetektorowa 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
OOH740 - Czujka wielodetektorowa ASA 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
Czujki specjalne
FDF221-9 - Czujka płomieni 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDF241-9 - Czujka płomieni 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDL241-9 - Czujka liniowa 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
OOHC740 - Czujka neuronowa z detekt. CO 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
ROPy
FDM22x - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 4 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
Moduły liniowe
FDCI221 - Moduł wejściowy (1wej.) 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDCI222 - Moduł wejściowy (4wej.) 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDCIO221 - Moduł wej./wyj. (1wej./1 wyj.) 1 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDCIO222 - Moduł wej./wyj. (4wej./4wyj.) 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDCIO223 - Moduł wej./wyj. (2wej. lub 2wyj.) 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDCIO224 - Moduł wej./wyj. (4wej./4wyj.) 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDCL221 - Separator linii 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDCL221-M - Moduł separatora linii 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
Urządzenia bezprzewodowe
FDCW221 - Bramka bezprzewodowa 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
DOW1171, SMF6120+SMF121 - czujki i ROP 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDCW241 - Bramka SWiNG 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDOOT271 - SWiNG Czujka opt/term 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
Zintegrowane moduły
Urządzenia alarmowe
FDS221-R/W - Sygnalizator akustyczny 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDS229-A/R - Sygnalizator akust.-opt. 3 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDSB291/292 - Gniazdo z sygn. aku. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDSB221/DBS721 - Sygnal. aku. do gniazda 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDSB229 - Sygnal. opt. do gniazda 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
Zewnętrzny wska źnik zadziałania
DJ119x/FDAI9x - Zewnętrzny WZ 1 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
DJ119x/FDAI9x - Zewnętrzny WZ inwersyjny 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
Panele strefowe i rozszerzenia
FT2001 (24 LED, zasilany z C-NET) - Ster. tablicy 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FT2001 (36 LED, zasilany z C-NET) - Ster. tablicy 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FT2001 (48 LED, zasilany z C-NET) - Ster. tablicy 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FT2001 (zasilanie zewnętrzne) - Ster. tablicy 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FT2010 (zasilany z  C-NET) - FRT 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FT2010 (zasilanie zew.) - FRT 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FT2011 (zasilany z C-NET) - FRD 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FT2011 (zasilanie zew.) - FRD 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.
FDCAI221 - Wskaźnik zadziałania adresowalny 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt.

Dane techniczne

Długość linii dla rezystancji 300 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
Długość linii dla pojemności 300 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
Rezystancja przewodu R' 48 Ohm/km 50 Ohm/km 50 Ohm/km 50 Ohm/km 50 Ohm/km 50 Ohm/km 50 Ohm/km 50 Ohm/km
Pojemność przewodu Cs 140 nF/km 70 nF/km 70 nF/km 70 nF/km 70 nF/km 70 nF/km 70 nF/km 70 nF/km

- Informacje nt. długość linii dla rezystancji oraz definicji R' zawarte są w dokumencie nr 008843 rozdział 6.1.6
- Informacje nt. długość linii dla pojemności oraz definicji Cs' zawarte są w dokumencie nr 008843 rozdział 6.1.6

Liczba urz ądzeń

Współczynnik adresowy (AK) na Pętlę / Linię
Współczynnik adresowy (AK) na moduł lin.

Współczynnik  (RK) na Pętlę / Linię
Wspólczynnik (MK) na Pętlę / Linię
Współczynnik (MK) dla modułu liniowego
Dopuszczalna wartość współczynnika (MK)

Pobór prądu w stanie spoczynku (przy 24V)
Pobór prądu w stanie alarmu (przy 24V)

Okablowanie

Maksymalna długość dla rezystancji 3 300 m 3 300 m 3 300 m 3 300 m 3 300 m 3 300 m 3 300 m 3 300 m
maksymalna długość dla pojemności 5 000 m 5 000 m 5 000 m 5 000 m 5 000 m 5 000 m 5 000 m 5 000 m
Maksymalna dopuszczalna rezystancja 240,0 Ohm 240,0 Ohm 240,0 Ohm 240,0 Ohm 240,0 Ohm 240,0 Ohm 240,0 Ohm 240,0 Ohm
Rezystancja obliczona 14,4 Ohm 0,0 Ohm 0,1 Ohm 0,0 Ohm 0,0 Ohm 0,0 Ohm 0,0 Ohm 0,0 Ohm
Maksymalna dopuszczalna pojemność 750 nF 750 nF 750 nF 750 nF 750 nF 750 nF 750 nF 750 nF
Pojemność obliczona 42 nF 0 nF 0 nF 0 nF 0 nF 0 nF 0 nF 0 nF

Maksymalna pojemność linii na moduł liniowy
Obliczona pojemność na moduł liniowy

Konfiguracja poprawna

Konfiguracja poprawna
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Analiza konfiguracji
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Wprowad ź liczb ę poszczególnych urz ądzeń

Wprowad ź parametry kabla
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