Informacja dotyczaca bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia

Projekt budowlany zamienny zewnetrznej instalacji wod-kan oraz kanalizacji
deszczowej dla budynku muzealnego o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku - oddziat Muzeum Zalewu
Wislanegio w Katach Rybackich zlokalizowanego na dziatlce nr 538
(obr.ewid.02) w Katach Rybackich

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Centralne Muzeum Morskie w Gdansku
ul. Otowianka 9-13
80-751 Gdansk

Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

inz. Sebastian Widomski nr upr. POM/0034/PWOS/09

Imie i nazwisko sporzadzajgcego informacje.

Czesc¢ opisowa.

Zakres robot obejmuje budowe zewnetrznej instalacji wod-kan oraz kanalizacji
deszczowej

1)Wykaz obiektow budowlanych:

Obiekt, dla ktérego prowadzone bedg prace jest projektowanym budynkiem muzealnym
o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku -
oddziat Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich zlokalizowanego na dziatce nr
538 (obr. ew. 02) w katach Rybackich

2)Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce urzadzenia podziemne

3) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia:

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu)

Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem

pochodzacym z wykopu)



Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4)Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

Instruktarz przeprowadzi osoba prowadzaca i hadzorujgca prace budowlane,kierownik
budowy, majster przed przystgpieniem do roboét budowlanych.

Robotnicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlanych powinni przejs¢

specjalistyczne przeszkolenie BHP.

5)Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Opracowac szczegotowy plan ewakuacji na budowie oznaczajac wyraznymi strzatkami
kierunkowymi ,droga ewakuacyjna”.

Zapewnic¢ szczegdtowgq informacje n.t prowadzonych prac, zakresu, potencjalnych
zagrozen w formie ogtoszenia dla mieszkancow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce



Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania

sie tymi srodkami.



