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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu budowlanego zamiennego jest hala magazynowa i ekspozycyjna z częścią biurową, dla
oddziału  Centralnego  Muzeum  Morskiego  w  Gdańsku  -  Muzeum  Zalewu  Wiślanego  w  miejscowości  Kąty
Rybackie.  Budynek  zlokalizowany  jest  w  miejscu  przeznaczonego  do  rozbiórki  budynku  magazynowo-
socjalnego  z  wiatą,  przy  granicy  południowo-zachodniej  działki  nr  538,  przy  ul.  Rybackiej  64  w  Kątach
Rybackich.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Zaprojektowano  hale  magazynową  i  ekspozycyjną  z  częścią  biurową,  dla  oddziału  Centralnego  Muzeum
Morskiego w Gdańsku - Muzeum Zalewu Wiślanego w miejscowości Kąty Rybackie. Budynek zlokalizowany
jest  w  miejscu  przeznaczonego  do  rozbiórki  budynku  magazynowo-socjalnego  przy  granicy  południowo-
zachodniej działki nr 538, przy ul. Rybackiej 64 w Kątach Rybackich.

Program pomieszczeń wraz z ich pomieszczeniami ujęto w poniższym zestawieniu.

2.1 zestawienie pomieszcze ń i powierzchni

informacja turystyczna      pow. podstawowa pow. pomocnicza
0.1 punkt informacji turystycznej  38,89 m2

0.2 korytarz     3,98 m2

0.3 toaleta      4,09 m2

0.4 pomieszczenie socjalne  4,10 m2

0.5 pomieszczenie porządkowe            1,58 m2

0.6 magazynek                                       1,58 m2

część magazynowa
0.7 pomieszczenie magazynowe            237,68 m2

część ekspozycyjna
0.8 pomieszczenie ekspozycyjne           175,12 m2

SUMA           451,69 m2                       15,33 m2

RAZEM pow. u żytkowa  467,02 m2

2.2 charakterystyczne parametry techniczne:

Razem powierzchnia u żytkowa budynku: 467,02 m 2

Powierzchnia całkowita budynku:              502,51 m2

Powierzchnia zabudowy budynku:              502,51 m 2

Kubatura   3528 m 3

3. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – FUNKCJONALNE

3.1  Forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano na rzucie wydłużonego prostokąta o wymiarach zewnętrznych ok.  10,25 x 49,01 m,
bryła budynku zwieńczona dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 33º=65%. Wysokość budynku liczona od
poziomu terenu przed wejściem do kalenicy wynosi ok. 8,81 m.

3.2 Założenia 

Budynek  użytkowany  będzie  wyłącznie  sezonowo  w porze  letnich  wakacji.  Nie  przewiduje  się  użytkowania
budynku w sezonie grzewczym.
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3.3 Układ funkcjonalny

Zakładany układ wnętrza budynku dzieli się na trzy części: 
1. Część biurową - zlokalizowaną od frontu - mieszczącą punkt informacji turystycznej, wraz z niezbędnym

zapleczem dla dwóch pracowników, wejście w północnej elewacji szczytowej.  Zaplecze składa się z
korytarza,  toalety,  pokoju  socjalnego,  pomieszczenia  porządkowego  i  magazynku  podręcznego  na
materiały promocyjne. 

2. Część  magazynową  -  zlokalizowaną  w  środku  hali  -  przeznaczona  do  magazynowania  dużych
elementów szkutniczych, łodzi, elementów wraków, elementów i części żeglarskich, rybackich i innych
podobnych.  Cześć  magazynowa nie wymaga doświetlenia światłem dziennym, dostęp poprzez dwie
bramy segmentowe. magazyn wyposażony w regały wysokiego składowania ustawione wzdłuż ścian.

3. Część ekspozycyjna - zlokalizowana od strony południowej, przeznaczona do ekspozycji: 2 barkas, 1
łódź żakówka, 1 sadz i inne obiekty o większych gabarytach, nie wymagane jest doświetlenie światłem
dziennym, dostęp poprzez jedną bramę segmentową. 

3.4  Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy
Kwestie  dostosowania  do  krajobrazu  i  zabudowy  regulowane  są  Planem  Miejscowym  na  bazie  którego
opracowano projekt. Budynek dostosowano formą, podziałami do lokalnej zabudowy regionalnej. Zastosowano
charakterystyczne  dla  regionu  materiały  elewacyjne  i  formę  pokrycia  dachowego.  Wysokością  bryły  i
kompozycją elewacji budynek może stanowić dla Katów Rybackich akcent architektoniczny 

4. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Podstawowe dane o budynku
Budynek usługowy z częścią magazynową, jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony.
Budynek zaliczony do budynków niskich (N) – wysokość maks. 8,81m.
Powierzchnia zabudowy 502,51 m2

Powierzchnia wewnętrzna, łącznie 473,58 m2 
Kubatura   3528 m3

Długość 49,01 m, szerokość maks. 10,25 m

Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych i wyposa żenia wn ętrz
W częściach przeznaczonych na pobyt ludzi przewiduje się obecność drewna o masie do 1.000kg, smoły do
300kg (drewno łodzi smołowane).
Nie  przewiduje  się  możliwości  stosowania  lub  magazynowania  materiałów  niebezpiecznych  pożarowo,  jak
ciecze łatwo zapalne, gazy techniczne, czy materiały pirotechniczne. 

Przewidywana  g ęsto ść  obci ążenia  ogniowego  zgodnie  z  PN-B-02852,  ocena  zagro żenia  wybuchem
pomieszcze ń i przestrzeni zewn ętrznych
Obliczona gęstość obciążenia ogniowego w części magazynowej:  630 MJ/m2. 
W obiekcie nie występują  pomieszczenia zagrożone wybuchem, nie będzie zachodziła  również  konieczność
wyznaczania stref zagrożenia wybuchem. 

Odległo ści od obiektów s ąsiaduj ących
od strony południowej na działce sąsiedniej - realizowany budynek mariny w odległości 10,94 m, ściany i dach
obu budynków nierozprzestrzeniające ogień. 
Od  północy  i  wschodu  na  tej  samej  działce  budowlanej  co  realizowany  budynek,  łączna  powierzchnia
wewnętrzna nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wymaganej dla każdego
ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków.

Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób 
część ekspozycyjna i biurowa - ZL III, sala ekspozycyjna: do 34 osób, biuro: do 4 osób, 
część magazynowa - PM

Podział obiektu na strefy po żarowe i oddzielenia przeciwpo żarowe
pom. ekspozycyjne - strefa pożarowa ZL III o powierzchni: 175,12 i 56,06 m2
pom. biurowe - strefa pożarowa ZL III o powierzchni: 56,06 m2
pom. magazynowe - strefa pożarowa PM o powierzchni : 237,68 m2
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Ściany oddzielenia p.-poż w klasie odporności ogniowej REI 60,
drzwi w ścianie oddzielenia p.-poż. w klasie EI 30,
na granicy stref pożarowych na całej wysokości ściany zewnętrznej, pionowy pas z materiału niepalnego o szer.
2m w klasie EI 60

Klasa  odporno ści  po żarowej  budynku  oraz  klas ę  odporno ści  ogniowej  i  stopie ń  rozprzestrzeniania
ognia elementów budowlanych; 
Wymagana klasa odporności pożarowej - D, 
główna konstrukcja nośna: ramy stalowe - R 30,
konstrukcja dachu : dźwigary stanowią główną konstrukcję budynku - R 30,
strop - REI 30 - nie występuje,
ściana zewnętrzna w pasie międzyokiennym - EI 30 - nie dotyczy 
ściana wewnętrzna (za wyjątkiem ścian oddzielenia p.-poz.), przekrycie dachu - brak wymagań
Elementy budynku nierozprzestrzeniające ogień.

Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne (bezpiecze ństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; 
Długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczają 14 m. 
Wyjścia  ewakuacyjne  z  części  ekspozycyjnej,  magazynowej,  biurowej  bezpośrednio  na  zewnątrz  budynku.
Ponadto możliwość  ewakuacji  do innej  strefy pożarowej  z pomieszczenia  ekspozycyjnego i  magazynowego
przez drzwi wewnętrzne.
Pomieszczenie ekspozycyjne muzeum wyposażone zostanie w oświetlenie ewakuacyjne.
Ponadto cały budynek zostanie wyposażony w fluorescencyjne oznakowanie ewakuacyjne i pożarowe 

Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych
Budynek wyposażony zostanie w instalację odgromową, przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  

Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie 
Budynek wyposażony zostanie:
- w części magazynowej w instalację hydrantów wewnętrznych o przekroju 33 
-  w instalację sygnalizacji pożaru SSP.

Wyposa żenie w ga śnice 
Obiekt  zostanie  wyposażony  w  gaśnice.  Przewiduje  się  uzupełnienie  i  rozmieszczenie  gaśnic  w  sposób
zapewniający spełnienie obowiązujących standardów. 

Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru
Wymagane zaopatrzenie  wodne  wynosi  10  dm3/s  z  co  najmniej  jednego  hydrantu  o  średnicy  80  mm. W
odległości od 55 do 74 m od ścian budynku znajdują się dwa hydranty zewnętrzne - od strony północnej, jeden
hydrant od strony południowej. 

Drogi po żarowe
droga pożarowa zgodnie z rozporządzeniem mswia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych, (du nr 124, poz 1030 z 2009r.) do projektowanego obiektu nie jest wymagana. 

5. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- wykonać instalację odgromową,
- instalacje elektryczne wyposażyć w wysokoczułe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe,
- nawierzchnie utwardzone w terenie wykonać z materiałów niepoślizgowych i mrozoodpornych,
- posadzki pomieszczeń mokrych zaleca się wykonać z materiałów przeciwpoślizgowych.
- temperatura na powierzchni elementów ogrzewania nie powinna przekraczać 90st.C,

6. WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE WRAZ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Użyte  materiały  wykończeniowe  i  instalacyjne winny  posiadać  atesty  stwierdzające  spełnienie  wymagań
określonych  w  przepisach  sanitarnych  i  Polskich  Normach  oraz  być  dopuszczone  do  zastosowania  w
budownictwie mieszkaniowym na terenie RP, zwłaszcza w zakresie:
−−−− wydzielania gazów toksycznych,
−−−− niebezpiecznego promieniowania,
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−−−− zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby.
Wszystkie stosowane do budowy materiały winny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą
lub Aprobatą  Techniczną  (materiały stanowiące elementy zabezpieczeń  przeciwpożarowych  winny posiadać
wyłącznie ww. certyfikaty).

7. OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI

Przyszli  użytkownicy budynku nie będą  narażeni  na działanie ponadnormatywnych hałasów i drgań  a także
planowana inwestycja nie będzie źródłem emisji w ilościach  ponadnormatywnych.

8. WARUNKI UŻYTKOWE

oświetlenie:
Oświetlenie  dzienne:  Cześć  biurową  budynku  usytuowano  w  sposób  korzystny  dla  oświetlenia  światłem
naturalnym. Powierzchnia okien w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt spełnia warunek 1/8 powierzchni
posadzki.  Muzeum otwarte jest przez dwa miesiące w sezonie letnim, ekspozycja odbywać  się  przy bramie
otwartej, stosunek powierzchni doświetlenia przez z okno i bramę spełnia warunek 1/8 do powierzchni posadzki.
W  cześć  magazynowej  i  ekspozycyjnej  doświetlenie  długotrwałe  oddziaływanie  bezpośredniego  światła
słonecznego,  ze  względu  na gromadzone  zbiory  muzealne,  jest  niepożądane,  w części  magazynowej  jako
pomieszczeniu nie przeznaczonym na pobyt ludzi doświetlenie nie jest wymagane.
W części ekspozycyjnej i muzealnej nie przewiduje się stanowisk pracy dla pracowników muzeum.

wentylacja
Projektuje się wentylację grawitacyjną pomieszczeń części biurowej, wystawienniczej i magazynu.

CZĘŚĆ BIUROWA
Zgodnie  z  normą  Pn-83/B-03430  „wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i
użyteczności publicznej” należy wykonać wentylację,  która zapewnia sumę strumieni powietrza usuwanych z
pomieszczeń wentylowanych w ilości:
pomieszczenie biurowe – 60 m3/h,
ustęp- 30 m3/h,
pomieszczenie porządkowe- 15 m3/h,
pomieszczenie magazynowe- 15 m3/h,
pomieszczenie socjalne –30  m3/h,
korytarz- 15 m3/h,

Projektuje się  dopływ powietrza  zewnętrznego do pomieszczeń  poprzez nawiewniki  okienne higrosterowane
automatyczne  o przepływie  powietrza  przy  10 Pa [m3/h] 41.39 m3/h,  np firmy Flop System sp.  z o.o.,  lub
Aereco  Listwy  napowietrzające  należy  montować  w  górnej  części  stolarki  okiennej  aluminiowej.  Powietrze
odprowadzone zostanie za pomocą kanałów wentylacyjnych dla pomieszczenia biurowego oraz pomieszczeń
zaplecza. 

CZĘŚĆ MAGAZYNOWA
Przyjęto  strumień  objętości  powietrza  wentylacyjnego dla pomieszczenia  magazynowego w ilości  100 m3/h.
Dopływ powietrza zapewniono poprzez kratki wentylacyjne montowane w płaszczu bramy wjazdowej o łącznej
powierzchni  400 cm2..  Grawitacyjny wywiew powietrza  zapewni  kanał  wentylacyjny  umieszczony  w kalenicy
dachu o przekroju 20x20cm. 

CZĘŚĆ WYSTAWIENNICZA
Pomieszczenie części wystawienniczej użytkowane będzie jedynie w ciągu dnia, a wentylacja pomieszczenia
odbywać  się  będzie  przez otwartą  bramę wjazdową.  W ciągu nocy zapewniono wymianę  powietrza  jak dla
pomieszczenia magazynowego.

W  trakcie  eksploatacji  obiektu  parametry  wilgotności  powietrza  pomieszczenia  ekspozycyjnego  i
magazynowego  będą  regulowane  urządzeniami  klimatyzacyjnymi,  bądź  osuszaczem  powietrza  przez
użytkownika.

Instalacja odgromowa.
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Zwody poziome z drutu stal. ocynk. DfeZn8 układanego na dachu jako instalacje naprężaną, wsporniki instalacji
naprężanej wykonać w trakcie robót budowlanych, oraz uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4
mm. Projekt instalacji odgromowe w części elektrycznej niniejszego projektu.

System dodatkowej ochrony przed pora żeniem, po żarem i poł ączenia wyrównawcze.
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem zastosować szybkie, samoczynne wyłączanie zasilania w
ukł. TN-S. Wszystkie wlz i obwody odbiorcze muszą posiadać żyły ochronne PE, a rozdzielnice oddzielną szynę
PE i  N.   Do szyny  PE przyłączyć  wszystkie  dostępne,  przewodzące  elementy  urządzeń  elektrycznych  jak
obudowy  i  konstrukcje  rozdzielnic,  opraw  oświetleniowych  oraz  kołki  uziemiające  gniazd  wtyczkowych.
Dodatkową  ochronę  przed  porażeniem  stanowią  wyłączniki  różnicowo-prądowe  o  czułości  30mA
zabezpieczające  wszystkie  obwody  elektryczne   gniazd  wtykowych.  Projekt  instalacji  elektrycznych  jest
integralną częścią niniejszego projektu budowlanego.

Ogrzewanie 
Obiekt  użytkowany sezonowo,  ogrzewanie  tylko  w sezonie  grzewczym  z utrzymaniem temperatury  +5ºC w
części  ekspozycyjnej  i  magazynowej,  oraz  +5ºC w części  biurowej,  elektrycznymi  piecami akumulacyjnymi,
dynamicznymi  z  automatyczną  -  elektroniczną  regulacją  ładowania  i  rozładowania,  zasilanymi  z  obwodu
jednofazowego, załączanych w taryfie nocnej.

Zaopatrzenie w wod ę i odprowadzenie ścieków
W budynku zaprojektowano zaplecze socjalne w części biurowej. Pomieszczenia i urządzenia zaplecza zasila
się  instalacją  wody i  kanalizacji  deszczowej.  Ciepła woda użytkowa wytwarzana będzie  na przybateriowych
elektrycznych podgrzewaczach przepływowych.  Łączne maksymalne zapotrzebowanie na wodę oszacowano
na poziomie 30 dm3*doba; 0,9 m3*m-c

9. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Wszystkie części funkcjonalne budynku, w tym pomieszczenia sanitarne, dostępne są dla osób z ograniczoną
zdolnością poruszania się i osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Ogólnodostępne
toalety znajdują się w istniejącym budynku socjalnym.

10. OCHRONA LUDNOŚCI 

Inwestycja nie leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
Nie stawia się wymagań zapewnienia ochrony ludności na terenie inwestycji.

11. UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:

Projektuje się budynek na płycie fundamentowej żelbetowej, o konstrukcji szkieletowej, stalowej.
Zastosowane rozwiązania szczegółowe znajdują się w projekcie konstrukcyjnym, który stanowi integralną część
niniejszej dokumentacji projektowej.

Fundamentowanie  budynku:  projektowane  indywidualne  wynikające  z  lokalnych  warunków  gruntowo-
wodnych, wykonane jako płyta żelbetowa.  
Konstrukcj ę szkieletow ą: hali stanowią stalowe dźwigary na słupach utwierdzonych w płycie przegubowo w
rozstawach modułowych. Konstrukcja hali umożliwia demontaż i ponowny montaż w innej lokalizacji.
Połacie  dachowe  o  strukturze  warstwowej,  na  konstrukcji  z  płatwi  stalowych  w  rozstawie  co  120cm,  z
wypełnieniem  wełną  mineralną,  od  zewnątrz  pokryte  blachodachówką  o  profilu  dachówki  esówki  w kolorze
naturalnej  czerwieni  ceramiki  dachowej.  Blachodachówka  na  drewnianych  łatach,  kontrłatach  i  krokwiach
spoczywających na płatwiach stalowych. Podsufitkę stanowi blacha trapezowa powlekana w kolorze białym.
Ściany  zewn ętrzne  zaprojektowano  jako  lekka,  warstwowa  przegroda  osłonowa  na  ryglach  ściennych  w
układzie zagęszczonym do 90cm, z termoizolacją wewnętrzną między ryglami z wełny mineralnej i okładziną
zewnętrzną z płyt impregnowanych OSB warstwy zewnętrznej styropianu, lub wełny mineralnej z wykończeniem
cienkowarstwową wyprawą tynkarską mineralną odporną na warunki atmosferyczne w strefie nadmorskiej, tynk
w  kolorze  białym.  Okładzinę  ścian  wewnętrznych  części  ekspozycyjnej  i  magazynowej  stanowi  blacha
trapezowa powlekana w kolorze białym.
W partii górnej elewacji szczytowych i bocznych zaprojektowano elewację wentylowaną, wykończoną okładziną
z desek elewacyjnych z drewna naturalnego w układzie poziomym, bejcowanym w kolorze brązowym, lub z
kompozytu drewna np. Ecoteak (karta tech. w załączeniu).
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W części  cokołowej  ściana murowana i  ocieplona styropianem lub wełną  hydrofobizowaną,  wykończoną  od
zewnątrz odporną na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne cienkowarstwową wyprawą tynkarską
żywiczną (mozaikową), tynk w kolorze szarym.
Struktura  warstwowa  dachu  i  ścian  wyposażona  w  wymaganą  paroizolację,  wiatroizolację  i  hydroizolację
zgodnie z opisem warstw w części rysunkowej.
Posadzka  betonowa  -  przemysłowa  w  części  ekspozycyjnej  i  magazynowej  i  w  części  biurowej.  W
pomieszczeniach sanitarnych, na podłodze, przewiduje się płytki gresowe.
Ściany  wewn ętrzne  rozdzielające  części  ekspozycyjną,  magazynową  i  biurową  wykonać  jako  ściany
oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60, w systemie ścian działowych z płyt GK
np. Rigips nr. 3.40.09 lub NIDA SW150.  
Ściany  działowe  części  biurowej  w  systemie  ścian  działowych  z  płyt  GKI  na  ruszcie  z  profili  stalowych  z
wypełnieniem wełną mineralną, np Rigips nr 3.40.02 lub NIDA 100A75.
Bramy  przemysłowe ,  w  części  magazynowej  i  ekspozycyjnej,  segmentowe,  stalowe,  izolowane  pianka
poliuretanowa grubości 42 mm U=0,95 W/m2K, elektrycznie podnoszone do góry,  o wymiarach 600 x 450 m, w
kolorze  białym.  Segmenty  pełne,  bez  przeszklenia.  Drzwi  przejściowe  w  bramie  bez  progu  o  wymiarach
minimalnych przejscia 90 x 200 cm. W bramach należy zamontować zamki antywłamaniowe w klasie B oraz
zabezpieczyć przed podważeniem. 
Stolarka drzwiowa i okienna  stolarka  zewnętrzna  z  profili  aluminiowych,  szklona  szkłem  zespolonym,
antywłamaniowym w klasie P4 - 4/16/4, o współczynniku przenikania ciepła U<1,1 W/K*m2 liczonym dla całego
pakietu. Drzwi  i  witryny  boczne  szklone  szkłem  obustronnie  bezpiecznym  drzwi  wyposażone  w 2  zamki  o
zwiększonej odporności na włamanie w klasie B, klamki, samozamykacz. Stolarka drzwiowa i okienna w kolorze
brązowym.
Drzwi wewnętrzne pełne z fornirem drewnianym w części biurowej, 5 szt. 90x200cm
Drzwi wewnętrzne pełne między częścią ekspozycyjną i magazynową o wym. 180x240cm w klasie odporności
ogniowej  EI  30,  dwuskrzydłowe  z  dwoma  samozamykaczami,  RKZ,  blokadą  skrzydła  biernego,  dwoma
zamkami patentowymi, z trzymaczami elektromagnetycznymi.
Daszek  szklony  w  elewacji  frontowej,  nad  wejściem  do  punktu  informacji  turystycznej  szklony  szkłem
pojedynczym bezpiecznym,  na konstrukcji z profili stalowych, w wymiarach 400x150cm.
Odbojnice zabezpieczające ściany przed uderzeniem
16  szt.:  odbojnice  przy  bramach wjazdowych  i  przy  drzwiach  m. częścią  magazynową  i  wystawienniczą  –
obustronnie rura D=159mm, H=1200mm (np. CM.OS12XH firmy Citymetal): (6 szt. z fundamentem betonowym
60x60x60cm, 10 szt. montowanych do podłogi),
W przejeździe między budynkami, na narożach, należy wbudować 2 odbojnice narożne D=76mm, 500x500mm,
H=600mm na fundamencie żelbetowym, (np. CM.OPL06H  firmy Citymetal)
Magazyn należy wyposażyć w regały wys. 500cm, głębokość 100 – 120cm, rozstaw półek co 60cm, nośność 1
półki regału min. 100kg, konstrukcja stalowa, łączna długość 45-48m.

UWAGA!
Wszelkie roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa
budowlanego  oraz  zgodnie  ze  sztuką  budowlana,  a  materiały  użyte  przy  realizacji  projektu  powinny
posiadać  atesty,  aktualne deklaracje lub certyfikaty zgodności dopuszczające do obrotu i  stosowania w
budownictwie. 

12. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WEWN ĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

12.1  Zestawienie warstw przegród zewn ętrznych i wewn ętrznych

PRZEGRODY PIONOWE

S1-  Ś  CIANA ZEWN  Ę  TRZNA - COKÓ  Ł  
• tynk cementowo-wapienny, 1,5cm;
• bloczki betonowe, 12cm;
• hydroizolacja pionowa;
• styropian ekstrudowany 15cm;
• tynk zbrojony siatką pancerną;
• tynk cienkowarstwowy mozaikowy;
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S2-  Ś  CIANA ZEWN  Ę  TRZNA - TYNKOWANA  
• blacha trapezowa powlekana 3,2cm;
• rygle ścienne H=10cm min.co 90cm;
• między ryglami wełna mineralna 10cm;
• stalowa siatka zbrojeniowa;
• płyta OSB impregnowana;
• styropian / wełna mineralna 5cm;
• tynk zbrojony siatką pancerną;
• tynk cienkowarstwowy;

S3-  Ś  CIANA ZEWN  Ę  TRZNA - DESKOWANIE  
• blacha trapezowa powlekana 3,2cm;
• rygle ścienne H=10cm min.co 90cm;
• między ryglami wełna mineralna 10cm;
• stalowa siatka zbrojeniowa;
• płyta OSB impregnowana;
• łaty drewniane 3 x 5 cm;
• między łatami wełna mineralna, 3 cm;
• folia wysokoparoprzepuszczalna
• łaty drewniane 3 x 5 cm;
• deski elewacyjne;

S4-  Ś  CIANA WEWNETRZNA REI 60  
• 2x12,5 mm płyta g-k FIRE LINE typ DF;
• wełna mineralna gr. 50 mm;
• 2x12,5 mm płyta g-k FIRE LINE typ DF;

S5-  Ś  CIANA DZIA  Ł  OWA  
• 1x12,5 mm płyta g-k typ A (GKB);
• wełna mineralna gr. 50mm;
• 1x12,5 mmpłyta g-k typ A (GKB)

PRZEGRODY POZIOME

D1-DACH
• blachodachówka;
• łaty drewniane impregnowane, 3 x 5 cm;
• kontrłaty drewniane impregnowane, 2,5 x 4 cm;
• folia paroprzepuszczalna;
• krokiew drewniana impregnowana, 7 x 14 cm;
• miedzy krokwiami wełna mineralna 10cm;
• płatwie stalowe H=12cm;
• miedzy płatwiami wełna mineralna 12cm;
• blacha trapezowa powlekana H= 3,2cm;

P1-POD  Ł  OGA  
• posadzka betonowa przemysłowa szlifowana
• płyta żelbetowa 40cm;
• papa  termozgrzewalna;
• polytag / keramzyt 45 cm (od góry stabilizowany i wyrównany betonem)
• zagęszczony nasyp budowlany 65cm;
• grunt rodzimy;

P2-SUFIT
• płyty sufitowe o wymiarach 60x60x12,5cm na systemowym ruszcie z profili T24 mocowane do

konstrukcji dachu za pomocą wieszaków;
• wełna mineralna;
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12.2 Wykończenie powierzchni wewn ętrznych 
• Ściany zewnętrzne, połacie dachowe:  blacha trapezowa, powlekana w kolorze białym
• Ściany wewnętrzne rozdzielające funkcje:  płyta GKF malowana 2x farbą emulsyjną
• Ściany wewnętrzne działowe cz. biurowej: płyta GK malowana 2x farbą emulsyjną
• Ściany w toalecie: glazura łazienkowa na płynnej folii,
• Podłoga betonowa przemysłowa gładka (jak w garażach) 
• Podłoga w zapleczu higieniczno-socjalnym: terakota łazienkowa
• Sufit podwieszony w części biurowej na długich zawiesiach, kasetonowy 60x60cm, pokryty 15cm wełną

mineralną (opcjonalnie).

12.3  Elementy wyko ńczeniowe 
• opierzenia i elementy odwodnienia, opierzenia krawędzi dachów i rynny i rury deszczowe należy

wykonać z blachy stalowej ocynkowanej,
• parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekane w kolorze brązowym.

12.4 Elementy dodatkowe - identyfikacja obiektu
Zgodnie z częścią rysunkową na elewacji zachodniej w strukturze tynku należy umieścić logo muzeum i napis
"MUZEUM ZALEWU WIŚLANEGO", na elewacji  szczytowej  nad wejściem do punktu informacji  turystycznej
logo i napis "INFORMACJA TURYSTYCZNA".

13.  DANE  TECHNICZNE  BUDYNKU  CHARAKTERYZUJACE  WPŁYW  NA  ŚRODOWISKO,
WYKORZYSTYWANIE, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE

Przewidywana ilo ść wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
- Moc cieplna systemu ogrzewania: 21,6 KW
- Moc przyłączeniowa Pp = 30,50 kW
- Przewiduje się roczne zużycie energii elektrycznej w ilości 61000 kWh.
- Przewidywane zużycie wody: 30 dm3*doba; 0,9 m3*m-c
- woda dc. p.poż. - hydrant wewnętrzny DN 33, wydajność min.2,5 l/s
- Przewidywana ilość ścieków sanitarnych : 30 dm3*doba; 0,9 m3*m-c
- Przewidywana ilość wód deszczowych z dachów i nawierzchni utwardzonych terenu : 14,92 l/s

Stwierdza się, że planowana inwestycja nie będzie powodować negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sąsiednie.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

• Bilans mocy urz ądzeń elektrycznych oraz zu żywających inne rodzaje energii,
Obiekt użytkowany sezonowo,  latem. Poza  sezonem planuje  się  podtrzymanie  temperatury budynku w
części ekspozycyjnej i magazynowej  na poziomie +5st.C oraz +12st.C w części biurowej. Podgrzewanie
wody użytkowej dwoma elektrycznymi podgrzewaczami przepływowymi o mocy łącznie 2,4 kW. 
Przyjęto łączne zapotrzebowanie na moc elektryczną na poziomie 30,5 kW. Przewidywane roczne zużycie
energii elektrycznej 61 000 kWh.

• Projektowane wła ściwo ści cieplne przegród zewn ętrznych:
• Ściana zewnętrzna – U=0,25 W/(m2K),

• Dach - U=0,18 W/(m2K),

• Drzwi zewnętrzne wejściowe – U<2,6 W/(m2K),

• Okna i drzwi   – U<1,7 W/(m2K),

• podłoga na gruncie – U<3,3 W/(m2K),
Projektowane przegrody spełniają obowiązujące wymagania w zakresie właściwości cieplnych. 

• Spełnienie wymaga ń dotycz ących oszcz ędno ści energii
Warto ść A0 i A0max

A0 winno być mniejsze od A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw gdzie:
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A0  -  jest  wyrażoną  w  m2 sumą  pól  w  wymiarach  modularnych  okien  oraz  przegród  szklanych  i
przezroczystych
Az -  jest  sumą  pól  powierzchni  rzutu  poziomego wszystkich  kondygnacji  nadziemnych  (w zewnętrznym
obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych,
Aw - jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

Aw = 9,75 m²
Az = 492,60 m²

A0max = 0,15 x 492,6 + 0,03 x 9,75 = 74,18 m²
A0 = 25,88 m²

A0<A0max » warunek spełniony

Opracował

mgr inż. arch. Tomasz Bobras
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 131/GD/00

członek Izby Architektów Rzeczypospolitej nr PO-0071

APP PURE A Tomasz Bobras, ul. Hubala 33/2, 80-289 Gdańsk, tel. 587 422 422, fax 58 742 18 18
opracował arch. arch. Tomasz Bobras, Jacek Kolaska data wrzesień 2013 strona 12



inwestor Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13

temat
BUDOWA BUDYNKU MUZEALNEGO O FUNKCJI EKSPOZYCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ WRAZ Z WEWNETRZNYM UKŁADEM DROGOWYM 

I OGRODZENIEM DLA CENTRALNEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU – ODDZIAŁ: MUZEUM ZALEWU WIŚLANEGO 
W MIEJSCOWOŚCI KĄTY RYBACKIE UL. RYBACKA 64 

adres ul. Rybacka 64; 82-110 Sztutowo; dz. nr 538 obręb ewidencyjny 02

dokumentacja PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY branża ARCHITEKTURA 

INFORMACJA DO PLANU BAZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Budowa  budynku  muzealnego  o  funkcji  ekspozycyjnej  i  magazynowej  Centralnego  Muzeum  Morskiego  w
Gdańsku  –  oddział:  Muzeum  Zalewu  Wiślanego  w  miejscowości  Kąty  Rybackie,  ul.  Rybacka  64;  82-110
Sztutowo; dz. nr 538

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA, KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH
OBIEKTÓW:

1. Wykonanie wymiany gruntu w miejscu lokalizacji budynku
2. wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej 
3. wykonanie konstrukcji stalowej hali, oraz przegród zewnętrznych i wewnętrznych
4. Prace wykończeniowe,
5. Budowa ogrodzenia,
6. Wykonanie nawierzchni utwardzonych

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Na terenie działki nr 538 znajdują się budynki: wystawowy i socjalno-biurowy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE
Nasypy niekontrolowane

RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH, STWARZAJ ĄCYCH ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
LUDZI
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :

ROBOTY BUDOWLANE  PROWADZONE PRZY REALIZACJI  INWESTYCJI,  KTÓRYCH CHARAKTER ,  ORGANIZACJA  LUB MIEJSCE PROWADZENIA

STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI,  A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA

ZIEMIĄ LUB  UPADKU Z WYSOKOŚCI

WYKONYWANIE WYKOPÓW O ŚCIANACH PIONOWYCH BEZ ROZPARCIA O GŁEBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ

1,5M ORAZ WYKOPÓW O BEZPIECZNYM NACHYLENIU ŚCIAN O GŁĘBOKOŚCI >3M

NIE DOTYCZY

ROBOTY PRZY KTÓRYCH WYKONYWANIU WYSTĘPUJE RYZYKO UPADKU Z WYSOKOŚCI POWYŻEJ 5M DOTYCZY
(BUDOWA HALI)

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O WYSOKOSCI >8M NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE NA TERENIE CZYNNYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH NIE DOTYCZY

MONTAŻ, DEMONTAŻ I KONSERWACJA RUSZTOWAŃ PRZY BUDYNKACH WYSOKICH I WYSOKOŚCIOWYCH NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE PRZY UŻYCIU DŹWIGÓW I ŚMIGŁOWCÓW MOŻE DOTYCZYĆ

(MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

STALOWEJ)
PROWADZENIE ROBÓT NA OBIEKTACH MOSTOWYCH METODĄ NASUWANIA KONSTRUKCJI NA PODPORY NIE DOTYCZY

MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH NIE DOTYCZY

BETONOWANIE WYSOKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  MOSTÓW (PRZYCZÓŁKI,  FILARY,
PYLONY)

NIE DOTYCZY

FUNDAMENTOWANIE PODPÓR MOSTOWYCH I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA PALACH NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIŻU PRZEWODÓW LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH,  W
ODLEGŁOŚCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODÓW MNIEJSZEJ NIŻ:

•••• 3,0M DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM <1 KV
•••• 5,0M DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM > 1KV I <15KV
•••• 10,0M DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM >15KV I <30KV
•••• 15,0M DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM >30KV I <110KV

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W PORTACH I PRZYSTANIACH PODCZAS RUCHU STATKÓW NIE DOTYCZY

ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH WODĘ PRZY WYSOKOŚCI PIĘTRZENIA >1M NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE W POBLIŻU LINII KOLEJOWYCH NIE DOTYCZY
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ROBOTY BUDOWLANE  PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTEPUJĄ DZIAŁANIA  SUBSTANCJI  CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH

ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI

ROBOTY PROWADZONE W TEMPERATURZE PONIŻEJ –10°C MOŻE DOTYCZYĆ
(PRACE BUDOWLANE W OKRESIE

ZIMOWYM)
ROBOTY POLEGAJĄCE NA USUWANIU I NAPRAWIE WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH

AZBEST

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE  STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM

ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKOWE OBIEKTÓW PRZEMYSŁU ENERGII ATOMOWEJ NIE DOTYCZY

ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKOWE OBIEKTÓW, W KTÓRYCH BYŁY REALIZOWANE PROCESY

TECHNOLOGICZNE Z UŻYCIEM IZOTOPÓW

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE  PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH LINII KOMUNIKACYJNYCH

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGŁOŚCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODÓW MNIEJSZEJ

NIŻ 30M DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM  = 110 KV
NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGŁOŚCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODÓW MNIEJSZEJ

NIŻ 15M DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM >110 KV
NIE DOTYCZY

BUDOWA I REMONT:
•••• LINII KOLEJOWYCH (ROBOTY TOROWE I PODTOROWE)
•••• SIECI TRAKCYJNEJ I LINII ZASILAJĄCEJ SIEĆ TRAKCYJNĄ I URZĄDZENIA

ELEKTROENERGETYCZNE

•••• LINII I URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

•••• SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH,RADIOTELEKOMUNIKACYJNYCH I KOMPUTEROWYCH

ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU KOLEJOWEGO

NIE DOTYCZY

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA OBSZARZE KOLEJOWYM W WARUNKACH

PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE  STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW

ROBOTY PROWADZONE Z WODY LUB POD WODĄ NIE DOTYCZY

MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH NIE DOTYCZY

FUNDAMENTOWANIE PODPÓR MOSTOWYCH I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA PALACH NIE DOTYCZY

ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH WODĘ PRZY WYSOKOŚCI PIĘTRZENIA > 1,0
M

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE  PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH

ROBOTY PROWADZONE W ZBIORNIKACH, KANAŁACH, WNĘTRZACH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I W
INNYCH NIEBEZPIECZNYCH PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

NIE DOTYCZY

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEJSĆ RUROCIĄGÓW POD PRZESZKODAMI METODAMI:
TUNELOWĄ, PRZECISKU LUB PODOBNYMI

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE  WYKONYWANE  PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI  ZASILANYMI  Z LINII NAPOWIETRZNYCH

ROBOTY PRZY BUDOWIE, REMONCIE I ROZBIÓRCE TOROWISK NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE  WYKONYWANE  W KESONACH  Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

ROBOTY PRZY BUDOWIE I REMONCIE NABRZEŻY PORTOWYCH NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE  WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW  WYBUCHOWYCH

ROBOTY ZIEMNE ZWIĄZANE Z PRZEMIESZCZANIEM LUB ZAGĘSZCZANIEM GRUNTU NIE DOTYCZY

ROBOTY ROZBIÓRKOWE, W TYM WYKONYWANIE OTWORÓW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH

ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

NIE DOTYCZY
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ROBOTY BUDOWLANE  PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

MONTAŻ I DEMONTAŻ ELEMENTÓW O MASIE  > 1,0 T NIE DOTYCZY

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW:

1. Zapoznanie i udostępnianie pracownikom planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2. Szkolenia BHP wymagane przepisami prawa,

ŚRODKI TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

1. Posiadanie przez pracowników aktualnych badań lekarskich,
2. Posiadanie przez pracowników aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkoleń BHP,
3. Wydzielenie i oznakowanie placu budowy,
4. Ustanowienie  jasnych  zasad  bezpośredniego  nadzoru  nad prowadzonymi  pracami  przez  osoby

uprawnione,
5. Konieczność przestrzegania warunków BHP przy robotach budowlanych,
6. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
7. Opracowanie planu postępowania w wypadku wystąpienia zagrożenia,
8. Opracowanie planu ewakuacji na wypadek pożaru,
9. Łączność na terenie budowy,
10. Zapewnienie stałego dojazdu do placu budowy dla służb alarmowych,
11. Zgodnie z zapisami art. 21a prawa budowlanego, oraz Dz.U. z 2003r nr 120, poz. 1126, oraz w

oparciu o niniejszą informacje kierownik budowy sporządzi Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Tomasz Bobras
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 131/Gd/00

Architekt IARP nr ewid. PO-0071
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