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Morskiego w Gdańsku oddział Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich przy ul. 
Rybackiej 64 w gminie Sztutowo, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 
 
 
2.1. Przedmiot opracowania. 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji 

elektrycznych budynku Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku oddział Muzeum 
Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich przy ul. Rybackiej 64 w gminie Sztutowo. 

 
2.2. Podstawa opracowania. 
 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 
 
- podkładów architektonicznych, 
- wytycznych technologicznych, 
- wytycznych z branży sanitarnej, 
- warunków przyłączenia obiektu, 
- przepisów i rozporządzeń 

 
 

2.3. Zakres opracowania. 
 
Zakres opracowania obejmuje instalację: 

- oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 
- gniazd wtykowych oraz wypustów, 
- tereny zewnętrzne. 

 
 
2.4. Wskaźniki elektroenergetyczne. 
 
Wskaźniki elektroenergetyczne: 

Napięcie zasilania     0,4 kV 
Moc zainstalowana     Pi=52kW 
Współczynnik zapotrzebowania mocy  kz=0,59 
Moc szczytowa     Ps=30,5kW 
 
 

2.5. Źródła zasilania. 
 

Obiekty zasilane będą ze złącza kablowo-pomiarowego usytuowanego w granicy 
działki, lokalizacja według załączonego planu zagospodarowania terenu. 
 

 
2.6. Sieć zasilająca i rozdzielcza nn w budynku i pomiar energii. 
 

Budynek zasilany będzie linią WLZ ze złącza kablowo-pomiarowego. Warunki 
przyłączenia załączone do projektu. Linie kablowe WLZ należy układać według 
załączonego planu zagospodarowania terenu w rowie kablowym na głębokości 0,7m na 
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10cm posypce z piasku. Kabel należy wprowadzić do budynku w miejscu wskazanym i 
podłączyć do rozdzielni głównej RG. 

  
 

2.7. System ochrony od porażeń. 
 

Należy wykonać instalację w taki sposób aby możliwe było zachowanie ochrony 
przeciwporażeniowej podstawowej oraz ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu. 
Ochrona podstawowa ludzi i zwierząt musi uniemożliwiać bezpośrednie dotknięcie części 
czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu ma za 
zadanie chronić przed skutkami zagrożeń które mogą powstać w wyniku dotyku części 
przewodzących dostępnych instalacji elektrycznej. 
Sieć rozdzielczą i instalację odbiorczą w budynku należy wykonać w systemie TN-S który 
ma za zadanie zapewnić samoczynne wyłączenie zasilania podczas powstania zagrożenia. 
Części przewodzące dostępne powinny być przyłączone do przewodu ochronnego 
Zaprojektowano także zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie upływu 
30 mA. Przy rozdzielnicy głównej należy zainstalować główną szynę połączeń 
wyrównawczych, do której podłączone będą: szyna PE rozdzielnicy głównej oraz 
podstawowe ciągi instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, korytka kablowe, stoły i szafy 
metalowe. W sanitariatach i pomieszczeniach należy wykonać lokalną szynę połączeń 
wyrównawczych dla wypustów wodnych. Wyłącznik główny RG należy wyposażyć w 
wyzwalacz do przycisku p.poż. 

 
 

2.8. System ochrony przed przepięciami. 
 
 Ochronę przed przepięciami zrealizować zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443. 
Należy zastosować zasadę stopniowej redukcji wartości przepięć do bezpiecznego 
poziomu zanim dotrą one do urządzenia końcowego i będą mogły spowodować w nim 
szkody. W celu osiągnięcia tego celu cała sieć zasilająca budynku dzielona jest na strefy 
ochrony odgromowej LPZ (Lightning Protection Zone). W każdym miejscu przejścia z 
jednej strefy do kolejnej, w celu wyrównania potencjałów jest instalowany ogranicznik 
przepięć o klasie dostosowanej do koniecznych w danym przypadku wymagań. Ochronę 
należy zrealizować poprzez zastosowanie ograniczników przepięć o wytrzymałości 
udarowej kategorii II i III (kl. B i kl C). Miejsca instalowania oraz rodzaje ograniczników 
przepięć pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
 
 
2.9. Rozdzielnica RG. 
 

Lokalizację rozdzielnicy pokazano na dołączonych do niniejszego opracowania 
rysunkach. Rozdzielnicę należy wyposażyć zgodnie ze schematami ideowymi. RG należy 
wyposażyć w obudowę zamykaną na kluczyk co uniemożliwi dostęp do niej osób 
niepowołanych. W rozdzielnicy RG zainstalowano wyłącznik główny obiektu. Wyłącznik 
główny jest wyposażony w wyzwalacz do PWP. Punkt podziału przewodu PEN wykonać w 
rozdzielnicy głównej. Wykorzystać wyprowadzony uziom roboczy fundamentowy i 
podłączyć do niego przewód PEN kabla zasilającego. Niedozwolone jest łączenie 
przewodów PE i N w innych punktach oprócz rozdzielni głównej. 
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2.10. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP). 
 

Przy wyjściu z budynku przy bramie wjazdowej, według załączonych planów 
instalacji, należy zlokalizować główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Jego 
uruchomienie spowoduje wyłączenie spod napięcia rozdzielnicy RG, a co za tym idzie całej 
instalacji elektrycznej rozdzielczej i odbiorczej w projektowanym obiekcie. Przycisk PWP 
zastosować w opcji normalniej zamkniętej. Przycisk musi być w miejscu widocznym ogólnie 
dostępnym i odpowiednio oznaczonym. 
 
 
2.11. Instalacja oświetlenia podstawowego. 
 

Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami typu YDYżo(p) 1,5mm2 lub 
YDYżo(p) o większych przekrojach dostosowanych do mocy odbiorników. Obwody 
oświetleniowe należy wyprowadzić z rozdzielnicy RG zgodnie ze schematami ideowymi. 
Wszystkie oprawy świetlówkowe należy zainstalować jako skompensowane. Poziom 
natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach należy przyjąć na poziomie nie 
mniejszym niż określony w PN. Po wyborze producenta opraw wykonawca dokona 
weryfikacji natężenia oświetlenia w stosunku do przyjętych założeń w niniejszym 
opracowaniu. Należy podpisać stosowaną umowę na utylizacje zużytych źródeł światła i 
urządzeń. 
 
 
2.12. Instalacja oświetlenia awaryjnego. 
 

W ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie 
ewakuacyjne. Oprawy należy zasilić z jednego obwodu sprzed wyłącznika głównego 
obiektu. Średnie natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych przy pracy z modułów 
awaryjnych powyżej 2lx. Miejscowe natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych nie 
może być niższa niż 0,5 lx. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary sprawdzające w 
celu weryfikacji spełnienia założeń zalecanych w PN. Należy podpisać stosowaną umowę 
na utylizacje zużytych źródeł światła i urządzeń. Wszystkie oprawy użyte do instalacji 
oświetlenia bezpieczeństwa muszą posiadać odpowiedni certyfikat CNBOP. 

 
 

2.13. Instalacja gniazd wtykowych i wypustów. 
 

Instalacje gniazd wtykowych oraz wypustów należy wykonać przewodami typu 
YDYżo o napięciu izolacji nie mniejszym niż 750V dla obwodów jednofazowych oraz dla 
obwodów trójfazowych o przekrojach dostosowanych do mocy odbiorników wybranych 
przez inwestora. Wysokość montażu gniazd pokazana na planach.  Zasilanie gniazd z 
rozdzielni głównej RG. Lokalizacja wypustów do zasilania odbiorów wentylacyjnych 
pokazana została na dołączonych planach.  
 
 
2.14. Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych. 
 

Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41  
oraz PN-IEC 60364-4-47. Sieć rozdzielcza i odbiorcza powinna być wykonana w układzie 
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sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. 
Przewód neutralny N i ochronny PE połączone będą ze sobą tylko w rozdzielnicy głównej 
budynku. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w 
jakimkolwiek innym miejscu instalacji. Należy sprawdzić, w jakim układzie zostanie 
wykonana sieć zasilająca przez Zakład Energetyczny. W przypadku wykonania przez 
zakład zasilania w układzie sieci TT projekt należy odpowiednio skorygować. 
Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego należy 
doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody 
ochronne posiadać będą izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyną 
ochronną PE tablic zasilających. 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa realizowana będzie przez 
zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację 
przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony 
podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 
30mA. 
W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowej zastosowano szybkie wyłączanie 
wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego 
wyłączania jest realizowana przez: 
 urządzenia ochronne przetężeniowe, 
 urządzenia ochronne różnicowoprądowe, 
 sieć uziemień wyrównawczych. 
Ochrona dla rozdzielnicy głównej – uziemienie. 
Instalację przewodów wyrównawczych należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60634-5-54. 
Przewodami wyrównawczymi połączyć: korytka kablowe, drabinki, kanały wentylacyjne i 
wszystkie metalowe konstrukcje, na których może pojawić się napięcie niebezpieczne. 
Główne połączenia wykonane będą przewodami Lyżo10mm2 dalsze LYżo6mm2. 
W pokojach socjalnych i łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze przewodami 
DYżo4mm2 wyprowadzonymi z lokalnych szyn połączeń wyrównawczych. Lokalne szyny 
połączeń wyrównawczych LSPW podłączyć przewodami DYżo6 do szyny PE w 
poszczególnych tablicach zasilających.  
Połączeniami objąć wszystkie wypusty wody. 
Do połączeń wyrównawczych zastosować rozwiązanie systemowe. 
 
 
2.15. Zagadnienie ochrony przeciwpożarowej. 
 

Obiekt należy wyposażyć w główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W 
przejściach kabli przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych należy zamontować 
przegrody i uszczelnienia o odporności ogniowej równej odporności ogniowej tego 
oddzielenia. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty a uszczelnienia muszą być 
wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Stosowne aprobaty i atesty należy zamieścić w 
projekcie powykonawczym. Miejsca wykonania uszczelnień należy odpowiednio 
oznakować. Aby zapewnić odpowiedni poziom natężenia oświetlenia awaryjnego w 
pomieszczeniach, należy wyposażyć część opraw w inwertery z podtrzymaniem 1h. 
Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie 
podłogi nie powinna być mniejsza niż 1lx. 
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
3.1. Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej. 
 

Moc zainstalowana dla odbiorów technologicznych została wyznaczona na 
podstawie danych projektów branżowych. Moc zainstalowaną odbiorników oświetleniowych 
ustalono w oparciu o komputerowe programy do wyznaczenia natężenia oświetlenia. 
Współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej ustalono w oparciu o analizę bilansów 
mocy. 
Bilans: 
 moc zainstalowana    Pi = 52 kW 
 moc szczytowa (maksymalna)  Ps =30,5 kW 
 
 

3.2. Dobór zabezpieczeń i przewodów. 
 

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia normy PN-
IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obciążeń stałych i przeciążeń. Przekroje 
przewodów i kabli oraz wartości zabezpieczeń podano na schemacie rozdzielnicy głównej i 
schematach tablic piętrowych i komputerowych. Odpowiednie czasy odczytano z 
charakterystyk czasowo-prądowych aparatów. Obciążalność długotrwałą przewodów 
przyjęto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523. 

 
 

3.3. Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia. 
 
Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki : 
   IB  In  Iz 
   I2  1.45Iz 
gdzie : 
 IB – prąd obliczeniowy obwodzie elektrycznym 
 Iz – obciążalność długotrwała przewodów 
 In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
 I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 
I2 przyjęto dla bezpieczników – 1.6In, a dla wyłączników instalacyjnych – 1.45In. 
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do koordynacji 
przewodów z zabezpieczeniami są spełnione. 
 
 
3.4. Sprawdzenie zabezpieczenia obwodów przed prądami 

zwarciowymi. 
 

Zabezpieczenia i przekroje przewodów zostały tak dobrane, aby przerwanie prądu 
zwarciowego w każdym obwodzie elektrycznym następowało zanim wystąpi 
niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach i połączeniach. 
Czasy wyłączenia zabezpieczeń przy zwarciu są mniejsze od czasów powodujących 
nagrzewanie przewodów i kabli do temperatury granicznej określonej wzorem: 

t k S
I
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gdzie : 
 t – czas w sekundach, 
 S – przekrój przewodów w mm2, 
 I – wartość skuteczna prądu zwarciowego w A, 
 k – współczynnik zależny od rodzaju przewodu i jego izolacji, 
 
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do zabezpieczenia przed 
prądami zwarciowymi dla przewodów są spełnione. 
 
 
3.5. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 

Skuteczność ochrony jest spełniona dla wszystkich obwodów. Sprawdzenia 
dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przed 
dotykiem pośrednim – dodatkowa w sieci TN będzie zapewniona, jeżeli zostanie spełniony 
warunek: 

Zs  Ia  U0 
gdzie: 

Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania, przewód roboczy aż do punktu zwarcia 
i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem zasilania, 
Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie <0.4s, 
U0 – napięcie znamionowe względem ziemi. 

Dla gniazd przewidziano zastosowanie urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym 
prądzie wyzwalającym 30mA dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów. 

A
VZ s 03.0

230
    kZ s 7.7  

Poprawne zadziałanie zabezpieczenia jest zapewnione, jeżeli impedancja obwodu 
zwarciowego nie przekroczy 7,7k. Oznacza to, że zabezpieczenie zadziała skutecznie 
przy dotyku bezpośrednim części czynnych urządzenia (np. przewodów fazowych). 

 
 
 
 
 

3.6. Obliczenia spadków napięć. 
 

Obliczeń spadków napięć dla obwodów dokonano na podstawie wzorów: 

- dla obwodów jednofazowych: 

2%
200

nUs
lPU







 

- dla obwodów trójfazowych: 

2%
100

nUs
lPU







 

gdzie : 

P – moc elektryczna obwodu [W], 

l – długość obwodu elektrycznego [m], 

 – przewodność elektryczna materiału (miedź/aluminium) z jakiego wykonany jest obwód, 
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s – przekrój przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm2], 

Un – napięcie znamionowe [V]. 

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych 
spadków napięć dla obwodów elektrycznych i układu zasilania są spełnione dla całego 
obiektu. 
Obliczenia przeprowadzono dla wszystkich obwodów elektrycznych. Wymagania, co do nie 
przekraczania dopuszczalnych spadków napięć dla obwodów elektrycznych są spełnione 
dla wszystkich obwodów <2.0%. 
 
 
4. UWAGI KOŃCOWE. 
 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje rysunki robocze i warsztatowe, 
o ile będzie to konieczne lub uzna sam za zasadne. Niniejsze opracowanie w rozumieniu 
Prawa Budowlanego jest, to projekt budowlany zawierający w niezbędnym zakresie rysunki 
wykonawcze, które zostały dołączone do niniejszego opracowania dla przedstawienia 
zakresu zamierzenia. Po wykonaniu prac instalacyjnych uprawniony wykonawca wykona 
odpowiednią dokumentację powykonawczą uwzględniającą wynikłe i zaakceptowane przez 
projektanta oraz uprawnione osoby Inwestora zmiany w stosunku do projektowych 
zamierzeń i dokona niezbędnych testów i badań wykonanej instalacji elektrycznej. 
Niniejsze opracowanie rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i z projektami 
branżowymi. Całość prac należy prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami i uzyskaną 
przez Inwestora prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, a także z wymienionymi w 
niniejszym opracowaniu Polskimi Normami. Wykonywanie prac należy powierzyć osobom o 
potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych. Należy zapewnić nad wykonywanymi pracami 
nadzór przez osoby uprawnione. Inwestor lub upoważnione osoby w jego imieniu, dokonają 
akceptacji oferowanych przez wybranego wykonawcę materiałów do wykonania instalacji z 
uwzględnieniem przepisów związanych z dopuszczeniem materiałów do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej. 
Przedstawione rozwiązania techniczne (typy opraw, przewodów i osprzętu) mogą ulec 
zmianie na pisemny wniosek Inwestora poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy 
przez osoby uprawnione i reprezentujące Inwestora z zachowaniem warunku spełnienia 
wymagań aktualnych przepisów. Zmiany należy nanieść na dokumentację powykonawczą. 
 
5. RYSUNKI I ZAŁĄCZNIKI 
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Inwestor:  

Centralne Muzeum Morskie 
ul. Ołowianka 9-13 
80-751 Gdańsk 

  
 

 

 
 
 
 
 

INFORMACJA DO SPORZĄDZENIA 
PLANU BiOZ 

dla prac związanych z budową 
 

I N S T A L A C J I  E L E K T R Y C Z N E J   
Budynku muzealnego o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej Centralnego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku – oddział Muzeum Wiślanego w Kątach 

Rybackich 
 

 
 
Opracował: Paweł Żebrowski 
        ........................................... 
             (podpis, pieczęć)   
 
 
Opracował: mgr inż. Michał Stepnowski 
 
Numer uprawnień: MAZ/0038/PWOE/10 
        ........................................ 
                (podpis, pieczęć) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gdańsk, wrzesień 2013r. 
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1. Zakres Robót  

 
Zakres robót obejmuje budowę instalacji elektrycznych budynku Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku oddział Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich przy ul. 
Rybackiej 64 w gminie Sztutowo.. 
 
2. Kolejność wykonywanych robót 
 

 2.1. Zagospodarowanie placu budowy 
 2.2. Roboty ziemne 
 2.3. Roboty budowlano-montażowe 
 2.4. Roboty wykończeniowe 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Na działce znajdują się inne budynki Muzeum. 
 
3. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 

Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest 
bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości. W 
pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że pewne czynności wykonawcze 
mogą odbywać się w instalacjach będących pod napięciem. Prace „pod napięciem” mogą 
wykonywać jedynie osoby przeszkolone mające aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. 
Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgrodzone,  
a pracownicy powinni posiadać odpowiednie zabezpieczenia. 
 
 
4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie 
niebezpiecznych 
 

 Szkolenie pracowników w zakresie bhp 
 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez     

wyznaczone w tym celu osoby 
 Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego 
  
5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 

 
6.  Uwagi ogólne 
 
Budowę należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami branżowymi, oraz przepisami 
p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA 
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INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). 
Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa  
i Przemysłu „w sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych”  
z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Dodatkowo zwraca się uwagę na obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Budowlane; 

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowiązany zapewnić objecie kierownictwa 
budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych, oraz nadzoru nad robotami przez 
osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić  
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane 
pozwolenie na budowę właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad 
zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, 
dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie 
plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy. 

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robót) jest obowiązany umieścić 
na budowie (…), w widocznym miejscu, tablice informacyjną, oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; (…). 

 
 
 
 
 


