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 Seria FS720 (MP3.0)    
     
     

� Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemno�ci do 
126 adresów 

� Centrala mo�e pracowa� w wersji stand-alone 
� Wbudowana funkcja pracy w trybie awaryjnym 
� Interfejs Ethernetowy do zdalnego serwisu 
� Konsola obsługowa z przyjaznym interfejsem u�ytkownika 
� Opcjonalna stacyjka z kluczem  
� Mo�liwo�� instalacji portów szeregowych RS232, RS485 
� Podtrzymanie w przypadku awarii zasilania głównego do 72godzin 
� Wykrywanie i automatyczne wczytanie urz�dze� (autokonfiguracja) wszystkich 

urz�dze� C-NET, umo�liwiaj�ce natychmiastow� i prosta obsług� 
� Kompatybilno�� z urz�dzeniami serii FD720 
� Panele strefowe informacyjne i informacyjno - kontrolne oraz sygnalizatory in-

stalowane bezpo�rednio na magistrali (C-NET) 
� Elastyczne programowanie rozbudowanych sterowa� 
� Dane mog� by� przesłane poprzez zdalny dost�p 
� Wgrywanie firmware-u do wszystkich elementów znajduj�cych pod kontrol� 

mikroprocesora centrali 
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Przegl�d systemu 

 

Charakterystyka 

– Centrala FC721 jest kompaktow� centrala sygnalizacji po�aru wyposa�on� w konso-
l� obsługow� i przystosowan� do pracy z urz�dzeniami serii FD720. 

– Centrala mo�e by� konfigurowana przy u�yciu przyjaznego dla u�ytkownika opro-
gramowania Cerberus-Engineering-Tool. 

– Wszystkie linie dozorowe s� monitorowane na doziemienie. 
– Dostosowanie tekstów u�ytkownika bezpo�rednio z poziomu konsoli lub oprogramo-

wania in�ynierskiego. 
– Pami�� do 2000 zdarze� wg ró�nych kryterii. 
– Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego. 
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Elementy składowe 

Konsola obsługowa 
Konsola obsługowa wyposa�ona jest w: 

– Mikroprocesor wraz z płyt� główn� 
– Port Ethernetowy 
– Porty na moduły RS232, RS485 
– Miejsce na stacyjk� typu 'Kaba' lub 'Nordic' 

Płyta peryferii 
Płyta peryferii wyposa�ona w: 

– Zaciski podł�czeniowe magistrali C-NET, zdalnej transmisji (alarmu, uszkodzenia), 
wyj�cie sygnalizatora, programowalnych wej��/wyj��, monitorowanych wyj�� alar-
mu i uszkodzenia, zasilania dodatkowego, zasilania głównego 

Zasilacz 70 W, zasilanie awaryjne 
Zasilacz zasila elementy systemu i ładuje akumulatory 

– Akumulatory zasilaj� system w przypadku braku zasilania głównego 

Konfiguracja 
Oprogramowanie FXS7212 Cerberus-Engineering-Tool umo�liwia dostosowanie sys-
temu do specjalnych wymaga� klienta. 

Przeznaczenie 

Centrala FC721 jest przeznaczona do stosowania w małych aplikacjach takich jak 
warsztaty, hotele itp. 
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Wy�wietlacz i elementy obsługowe 

� Ka�da centrala posiada zintegrowan� konsol� obsługow� 
 

1 Du�y pod�wietlany wy�wietlacz (LCD 256 x 112 
punktów) ze szczegółowymi informacjami nt 
wszystkich zdarze� 
– Rodzaj zdarzenia, miejsce zdarzenia, teksty 

interwencyjne, status obsługi zdarzenia itd. 
– Teksty podpowiedzi wy�wietlane adekwatnie 

do zaistniałej sytuacji alarmowej 
–  Intuicyjna obsługa za pomoc� przycisków soft 

key oraz przycisku nawigacyjnego 
2 Czerwona lampka alarmu, uaktywniana podczas 

alarmu 
3 4 programowalne diody LED 
4 Przyciski soft key do bezpo�redniego dost�pu do 

pozycji menu 
5 2 programowalne przyciski z diodami LED 
6 Przyciski –> 'Wycisz brz�czyk', 'Potwierdzenie' 

'Kasowanie' 
7 Przycisk przegl�du alarmów 
8 Przycisk nawigacyjny 
9 Klawiatura numeryczna/alfanumeryczna do 

wprowadzania opisów u�ytkownika, hasła itd. 
10 Przyciski organizacji alarmowania 
11 Przycisk sterowania sygnalizatorami 
12 Opcjonalna stacyjka typu Kaba lub Nordic 
13 Wsuwki opisowe 

 

14 Grupa 24 LED 
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Przegl�d central FC721 

Obudowa (Eco)  
FC721-ZZ FC721-YZ  

 Grupa 24 LED  
 ka�dy LED czerwony+�ółty   

  

 

1 p�tla 1 p�tla  
Zasilacz (70 W) Zasilacz (70 W)  

Max pojemno�� akumulatorów 
7 Ah 

Max pojemno�� akumulatorów 
7 Ah 

 

   

Rozszerzenia  
FH7201-Z3 FH7202-Z3  

Obudowa (Eco) Obudowa (Standard)  
430 x 398 x 80 mm 430 x 398 x 160 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Pusta obudowa Pusta obudowa  

Do ró�nych zastosowa� np. Do ró�nych zastosowa� np.  
drukarka zdarze� dodatkowy zasilacz  

 wi�ksze akumulatory  
  2 x FA2004-A1 (12 Ah) lub  
  2 x FA2006-A1 (26 Ah)  
 + Zestaw zasilacza (150 W)  
   

Drukarka wewn�trzna Drukarka zewn�trzna  

FTO2001-A1 DL3750+  
Drukarka zdarze� Drukarka (zewn�trzna)  

interfejs RS232   
 
 

  
instalowana w pustej obudowie  

moduł RS232 musi by� zamówio-
ny oddzielnie 

 

 
 

 
 moduł RS232 musi by� zamówio-

ny oddzielnie 
 

   
   



6 

Building Technologies 
CPS Fire Safety 

 

 

 

Konfiguracja centrali FC721 

1 27

5

8
6
10

3

12

13
4

9

11

 
 
 

Wyposa�enie podstawowe Opis Uwagi 
1 Tył obudowy (Eco) FHA2001-A1 
2 Płyta peryferii (1-Loop) FCI2010-A1 
3 Zasilacz (70 W) FP2001-A1 

Nr. 1-5 –> Podstawowe wyposa�enie ka�dej FC721 

4 Zaciski zasilania na szynie TS35 – Miejsce równie� na inne elementy np. przeka�niki 
5 Konsola obsługowa FCM7xx-xx Wraz z mikroprocesorem i pokryw� 
6 Miejsce na akumulatory – 2 x 12V / 7…12Ah 

Rozszerzenia   
7 Zestaw przeka�ników Z3B171 Przeka�niki do sterowa� po�arowych 

Stacyjka typu (Kaba) FTO2005-C1 8 
Stacyjka typu (Nordic) FTO2006-B1 

Dost�p dla operatora 

Moduł RS485 (izolowany) lub FCA2002-A1 Do urz�dze� peryferyjnych z portem RS485 
9 

Moduł RS232 (izolowany) FCA2001-A1 Do urz�dze� z portem RS232 
10 Akumulatory (12V, 7Ah, VDS) FA2003-A1 Podtrzymanie awaryjne 
11 19" zestaw monta�owy FHA2016-A1 Do instalacji w szafach typu Rack 
12 Klucz licencyjny L1 FCA2012-A1 Do zdalnego dost�pu za pomoc� Cerberus-Remote 
13 Zestaw kabli (komunikacja) FCA2014-A1 Do elastycznych poł�cze� pomi�dzy modułami i płyt� główn� 
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Dane techniczne 

Zasilanie główne 85 … 265 VAC 
Moc zasilacza 70 W 
Napi�cie robocze 21… 28.6 VDC 
Pobór pr�du max 2.5 A 
Pojemno�� akumulatorów 2 x 12 V, 7 Ah 
Monitorowanie akumulatora tak  
Monitorowanie zasilania głównego tak 

 Kompatybilno�� z czujkami Cerberus PRO FD720 (C-NET) 
 Liczba linii 

– P�tle lub 
– Linie otwarte 

 
1 
2 

 Liczba adresów max 126 
 Wbudowane wej�cia/ wyj�cia 

– Wyj�cia przeka�nikowe 
– Transmisja zdalnego alarmu 
– Transmisja zdalnej awarii 

– Wyj�cia monitorowane 
– Alarm 
– Awaria 
– Sygnalizatory 

– Programowalne wej�cia/wyj�cia 

 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
4 

 Konsola obsługowa zintegrowana 
 Gniazdo do monta�u modułów RS232, RS485 1 
 Gniazdo do monta�u kabli (komunikacyjnych) 1 
 Port Ethernetowy RJ45 1 
 Temperatura pracy -8 … +42°C 
 Temperatura składowania -20 … +60°C 
 Wilgotno�� (bez kondensacji ) �95 % rel. 
 Wymiary (W x H x D) 430 x 398 x 80 mm 
 Kolor 

– Obudowa 
– Pokrywa 

 
szara, ~RAL 7035 
szara, ~RAL-Design 050 00 00 

 Stopie� ochrony (IEC 60529) IP30 
 Standardy EN54-2, EN54-4 
 Certyfikaty 

– CNBOP 
– VdS 
– LPCB 

 
0720/2010 
w toku 
126aw-(cl-2) 
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Dane do zamówie� 

 Typ Nr katalogowy Opis Waga 
Centrale po�arowe FC721-ZZ S54400-C32-A2 Centrala po�arowa (1L) 8.900 kg 
 FC721-YZ S54400-C32-A3 Centrala po�arowa (1L, 1LED) 9.000 kg 
Rozszerzenia Z3B171 BPZ:4843830001 Przeka�nik 250 VAC / 10 A (1 przeka�nik) 0.042 kg 
 FTO2001-A1 A5Q00010126 Drukarka zdarze� 0.250 kg 
 – A5Q00017619 Papier do drukarki (10 rolek) 0.090 kg 
 FTO2005-C1 A5Q00010113 Stacyjka typ (Kaba) 0.013 kg 
 FTO2006-B1 A5Q00010129 Stacyjka typ (Nordic) 0.050 kg 
 FCA2002-A1 A5Q00009923 RS485 module (izolowany) 0.067 kg 
 FCA2001-A1 A5Q00005327 RS232 module (izolowany) 0.068 kg 
 FCA2014-A1 A5Q00023027 Zestaw kabli (komunikacja) 0.224 kg 
 FH7201-Z3 S54400-B72-A101 Obudowa (Eco) 5.700 kg 
 FH7202-Z3 S54400-B70-A101 Obudowa (Standard) 7.500 kg 
 FHA2016-A1 A5Q00020179 Zestaw monta�owy do szaf typu Rack 19" 3.000 kg 

FP2003-A1 A5Q00016005 Zestaw zasilacza (70 W) 0.650 kg Dodatkowe zasilanie 
FP2004-A1 A5Q00020825 Zestaw zasilacza (150 W) do instalacji w 

pustej obudowie 
1.366 kg 

Akumulatory FA2003-A1 A5Q00019353 Akumulatory (12 V, 7 Ah, VDS) 2.450 kg 
 FA2004-A1 A5Q00019354 Akumulatory (12 V, 12 Ah, VDS) 3.930 kg 
 FA2006-A1 A5Q00019356 Akumulatory (12 V, 26 Ah, VDS) 7.572 kg 
Oprogramowanie FCA2012-A1 A5Q00018856 Klucz licencyjny (L1) 0.010 kg 
Drukarka zewn�trzna DL3750+ A5Q00023962 Drukarka (zewn�trzna) 7.300 kg 
Cz��ci zamienne – A5Q00023963 Czarny wkład do drukarki zewn�trznej typu 

DL3750+ 
0.078 kg 
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 Adresowalne detektory magistrali C-NET    
     
     

� Optymalne czujki dymu do ka�dego zastosowania 
� Przetwarzanie sygnałów przy u�yciu algorytmów detekcyjnych 
� Automatyczna adresacja podczas uruchomienia 
� Wczesne i niezawodne wykrywanie po�arów we wczesnym stadium 
� Odpowiednie dla pr�dko�ci powietrza do 5 m/s dla OH720 i OP720 
� Komunikacja poprzez magistral� C-NET (indywidualna adresacja) 
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Cechy główne 

� Ochrona �rodowiska naturalnego 
– Praca czujek nie powoduje zagro�e� dla �rodowiska naturalnego 
– Materiały nadaj�ce si� do recyklingu 
– Mo�liwo�� łatwego rozdzielenia elementów elektronicznych oraz tworzyw sztucznych 
 
� Główne cechy 
– Odporno�� na czynniki �rodowiskowe oraz zakłócenia, takie jak pył, włókna, owady, 

wilgotno��, skrajne temperatury, zakłócenia elektromagnetyczne, opary korozyjne, 
wibracje 

– Odporne na uderzenia i próby sabota�u 
– Przetwarzanie sygnałów przy u�yciu algorytmów detekcyjnych 
– Wysoka odporno�� na zakłócenia elektroniczne 
– Zabezpieczone układy elektroniczne, elementy wysokiej jako�ci 
– Wbudowany izolator zwar� 
– Wbudowany wska�nik zadziałania (AI), k�t widzenia 360° 
– Mo�liwo�� podł�czenia do 2 zewn�trznych wska�ników zadziałania (AI) typu 

DJ1191/DJ1192 do czujki 
– Zaawansowane monitorowanie czujnika oraz układów elektronicznych 
– Przetwarzanie sygnałów przy u�yciu algorytmów detekcyjnych 
– Automatyczna adresacja podczas uruchomienia 
– Gniazda tego samego typu mog� by� u�ywane ze wszystkimi typami czujek do mon-

ta�u na ró�nych powierzchniach 
 
� Akcesoria 
– Urz�dzenie blokuj�ce czujk� LP720 jako zabezpieczenie przed kradzie�� 
– Płytki opisowe FDBZ291 
– Element uszczelniaj�cy RS720 dla zapewnienia wy�szego stopnia ochrony 
– Mikrozł�cza DBZ1190-AA (0.28… 0.5 mm2) 
– Zaciski pomocnicze DBZ1190-AB (1.0… 2.5 mm2) 
– Gniazdo z sygnalizatorem DBS720 
 

Czujka wielodetektorowa OH720 

Czujka wielodetektorowa zawiera: 
– Czujk� 
– Osłon� zabezpieczaj�ca przed zapyleniem podczas prac budowlanych 
 

Działanie 
– Praca na zasadzie rozproszenia �wiatła w przód, oparta na jednym czujniku optycz-

nym 
– Komora próbkowania chroni przed zakłóceniami ze strony o�wietlenia zewn�trzne-

go a jednocze�nie zapewnia optymalne wykrywanie cz�stek dymu 
– Dodatkowy czujnik ciepła zwi�ksza odporno�� czujki na zjawiska zwodnicze 
– Wybór ró�nych parametrów umo�liwia optymalne działanie czujki 
– Odporno�� na zakłócenia powoduj�ce fałszywe alarmy 
 

 

Przeznaczenie 
– Wczesne wykrywanie po�arów płomieniowych spowodowanych spalaniem cieczy i ciał 

stałych, jak równie� po�arów tl�cych 
– Wczesne i niezawodne wykrywanie po�arów w obecno�ci zjawisk zakłócaj�cych 
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Czujka dymu OP720 

Czujka dymu zawiera: 
– Czujk� 
– Osłon� zabezpieczaj�ca przed zapyleniem podczas prac budowlanych 
 

Działanie 
– Praca na zasadzie rozproszenia �wiatła w przód, oparta na jednym czujniku optycz-

nym 
– Komora próbkowania chroni przed zakłóceniami ze strony o�wietlenia zewn�trzne-

go a jednocze�nie zapewnia optymalne wykrywanie cz�stek dymu 
– Wybór ró�nych parametrów umo�liwia optymalne działanie czujki 
 

 

Przeznaczenie 
– Wczesne wykrywanie dymu powstaj�cego przy po�arach płomieniowych, jak rów-

nie� po�arach tl�cych 
 

Czujka ciepła HI720 (nadmiarowo-ró�niczkowa) 

Czujka ciepła zawiera: 
– Czujk� 
– Osłon� zabezpieczaj�ca przed zapyleniem podczas prac budowlanych 
 

Działanie 
– Czujka wyposa�ona w jeden czujnik temperatury 
– Pewna detekcja zarówno wolnych jak i szybkich wzrostów temperatury, równie� 

w wysokich temperaturach 
– Wybór ró�nych parametrów umo�liwia optymalne działanie czujki 
 

 

Przeznaczenie 
– Do �rodowisk o zró�nicowanych temperaturach 
– W brudnym �rodowisku, miejscach o du�ym zakurzeniu lub wysokiej wilgotno�ci, co 

mo�e wpływa� na uszkodzenie tradycyjnego detektora 
 

Czujka ciepła HI722 (nadmiarowa) 

Czujka ciepła zawiera: 
– Czujk� 
– Osłon� zabezpieczaj�ca przed zapyleniem podczas prac budowlanych 
 

Działanie 
– Czujka wyposa�ona w jeden czujnik temperatury 
– Pomiar temperatury otoczenia; w momencie przekroczenia okre�lonego progu zo-

staje wysłany sygnał alarmowy do centrali po�arowej 

 Przeznaczenie 
– Do �rodowisk, w których wyst�puj� tymczasowe wysokie wzrosty temperatury 
– W miejscach o wysokim zabrudzeniu, z fluktuacj� temperatury, co mo�e powodo-

wa� uszkodzenie tradycyjnego detektora 
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Gniazda czujek DB720 / DB721 

Działanie 
– Uniwersalne gniazdo do wszystkich czujek punktowych serii Cerberus PRO FD720 
 

Zastosowanie 
– Do monta�u w przypadku okablowania prowadzonego podtynkowo 
– Do monta�u w przypadku okablowania prowadzonego natynkowo i �rednicy 8 mm 
 

 

U�ywaj�c gniazda DB721 linia dozorowa nie zostanie przerwana nawet w przypadku 
braku czujki w gnie�dzie 

Monta� 

� Łatwa instalacja 
– Uniwersalne gniazdo wraz z 

– 2 boczne przepusty kablowe do wprowadzenia okablowania prowadzonego natyn-
kowo o �rednicy max 8 mm 

– du�e otwory monta�owe do łatwego wprowadzenia okablowania wtynkowego 
– Bardzo du�e szczeliny monta�owe ułatwiaj�ce ponowne wykorzystanie otworów wy-

wierconych podczas monta�u innych systemów 
– Zaciski poł�czeniowe dla kabli o �rednicy do 1.6 mm2 
– Miejsce na dodatkowe adaptery 2x DBZ1190-AA oraz 2x DBZ1190-AB 
– Czujka mo�e by� łatwo zainstalowana w gnie�dzie r�cznie lub za pomoc� zmienia-

cza czujek DX791 
 
Miejsce na dodat-
kowe adaptery 
DBZ1190-AA, 
DBZ1190-AB 

Zaciski poł�czeniowe 
linii oraz zewn�trznego 
wska�nika zadziałania Otwory na okablowanie 

Wska�nik za-
działania 

6

5

1a

1b

 
Zaciski poł�czeniowe linii oraz 
zewn�trznego wska�nika za-
działania 

Otwory monta�owe min. 40 mm do max. 90 mm 

 
– Wska�nik zadziałania (AI) umieszczony centralnie na czujce dzi�ki temu nie ma ko-

nieczno�ci specjalnego monta�u 
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Element blokuj�cy czujk� w gnie�dzie LP720 

 – Do ochrony przed kradzie�� 
 
 
 
Gwintowany kołek M3 x 12 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klucz sze�ciok�tny 
 
 

 

  
 

Płytka opisowa FDBZ291 

– Do identyfikacji adresu czujki 
– Zastosowanie tylko bez elementu uszczelniaj�cego RS720 

 

 
 

Element uszczelniaj�cy RS720 

– Do zwi�kszenia stopnia ochrony 
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DBZ1190-AA Mikrozł�cze, DBZ1190-AB Zaciski pomocnicze 

 

– Do przewodów o przekroju max 0.5 mm2 

  

 

– Do przewodów o przekroju max. 2,5 mm2 
– Do podł�czania 2 wska�ników zadziałania lub ekranu kabla oraz przy prowadzeniu 

linii odgał��nej 
 – Miejsce na max 2 dodatkowe ka�dego typu adaptera 
 

6

5

1a

1b

 
 

DBS720 Gniazdo z sygnalizatorem 

– Gniazdo z sygnalizatorem akustycznym do alarmowania 
– Do stosowania ze wszystkimi czujkami punktowymi serii Cerberus PRO FD720 
 
� Wi�cej informacji w karcie katalogowej A6V10203095 
 

 

 
 

Wymiary czujek wraz z gniazdem 

OH720 OP720 HI720/722 
ø117

59

ø117

56

ø117

59
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Dane techniczne 

 OH720 OP720 HI720 / HI722 
Napi�cie robocze (modulowane) 12… 33 VDC 12… 33 VDC 12… 33 VDC 
Pobór pr�du (w stanie spoczynku) ~230 �A ~220 �A ~200 �A 
Zewn�trzny wska�nik zadziałania bez 
gniazda z sygnalizatorem akustycznym 

2 
 

2 
 

2 
 

Temperatura pracy -10… +50 °C -10… +50 °C -10… +50 °C 
Temperatura składowania -30… +70 °C -30… +70 °C -30… +70 °C 
Wilgotno�� (dopuszczalna chwilowa kon-
densacja) 

	95 % rel. 	95 % rel. 	95 % rel. 

Protokół komunikacyjny C-NET C-NET C-NET 
Kolor biały, ~RAL 9010 biały, ~RAL 9010 biały, ~RAL 9010 
Kategoria ochronna EN60529 / IEC529 
– z elementem uszczelniaj�cym RS720 

IP40 
IP42 

IP40 
IP42 

IP40 
IP42 

Normy CEA4021, EN54-7, 
EN54-17 

EN54-7, EN54-17 EN54-5, EN54-17 

Certyfikaty 
– VdS 
– LPCB 

 
G209064 
w trakcie 

 
G209068 
w trakcie 

 
 G209065 /G209146 

w trakcie 
Dopuszczalna pr�dko�� powietrza max. 5 m/s max. 5 m/s − 
Kompatybilno�� z systemami C-NET FS720 
Zarz�dzanie jako�ci� Siemens Standard SN 36350 

 
OH720 OP720 HI720 HI722 

 
 

  
 
 



 

Siemens Sp. z o.o. 
Prezes Zarz�du: Peter Baudrexl 
Sektor Industry; Dyrektor: Marek Bielski 
Building Technologies Dyrektor: Marek Bielski 

ul. 
upnicza 11 
03-821 Warszawa 
Polska 

Tel.: +48 228709000 
Fax: +48 228709009 
www.siemens.pl 

Siedziba spółki: ul. 
upnicza 11, 03-821 Warszawa, Zarz�d: Peter Baudrexl, Dominika Bettman, Marek Bielski, Piotr Dobrowolski, Wojciech Kowalewski 
S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, Nr KRS 0000031854, Wysoko�� kapitału spółki: 208.469.300,- PLN  
WEEE E0005030W, NIP: 526-03-02-870 

Dokument  A6V10202198_c_pl  Instrukcja Cerberus PRO 

Wydanie 11.2009  Sekcja 7 

 
 

Dane do zamówie� 

 Typ Nr katalogowy Opis Masa 
 OH720 S54310-F2-A1 Wielodetektorowa czujka po�arowa 0.144 kg 
 OP720 S54310-F1-A1 Czujka dymu 0.138 kg 
 HI720 S54310-F4-A1 Czujka ciepła nadmiarowo-ró�nicowa 0.130 kg 
 HI722 S54310-F3-A1 Czujka ciepła nadmiarowa 0.130 kg 
 DB720 S54319-F4-A1 Gniazdo czujki 0.052 kg 
 DB721 S54319-F11-A1 Gniazdo czujki z „przej�ciem” 0.100 kg 
Akcesoria LP720 S54319-F9-A1 Element blokuj�cy (2 klucze sze�cio-

k�tne, 100 gwintowanych kołków ) 
0.040 kg 

 FDBZ291 A5Q00002621 Płytki opisowe (10x) 0.034 kg 
 RS720 S54319-F8-A1 Element uszczelniaj�cy (10x) 0.014 kg 
 DBZ1190-AA BPZ:4677080001 Mikrozł�cza 0.28... 0.5 mm2 0.001 kg 
 DBZ1190-AB BPZ:4942340001 Zaciski pomocnicze 1.0... 2.5 mm2 0.007 kg 

 
Wi�cej informacji w dokumencie A6V10225323 
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 FDM221, FDM223, FDM224  Sinteso™  

 

R�czny przycisk alarmowy 
   

 Adresowalny (Fdnet)    
     
     

� R�czny przycisk alarmowy do adresowalnego systemu wykrywania po�arów 
Sinteso™. 

� R�czny przycisk alarmowy FDM221 wł�czaj�cy alarm po wykonaniu jednej 
czynno�ci. 

� R�czny przycisk alarmowy FDM223 wł�czaj�cy alarm po wykonaniu dwóch 
czynno�ci i FDM224 wł�czaj�cy alarm po wykonaniu jednej czynno�ci. 

� Podł�czane do linii dwu�yłowej dla wszystkich typów kabli. 
� Komunikacja poprzez sie� FDnet (adresowanie indywidualne). 
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Główne cechy 

� Ochrona �rodowiska naturalnego 
– Produkowane z uwzgl�dnieniem wymaga� ochrony �rodowiska naturalnego. 
– Materiały nadaj�ce si� do recyklingu. 
– Mo�liwo�� łatwego rozdzielenia elementów elektronicznych oraz tworzyw sztucznych. 
� Główne cechy 
– Zabezpieczone układy elektroniczne. 
– Wbudowany wska�nik zadziałania (LED). 
– Zintegrowany separator linii. 
– Dwukolorowy LED dla funkcji alarmu i testu 

R�czny przycisk alarmowy FDM221 

 
� Działanie 
– Wł�czenie alarmu nast�puje po zbiciu szybki. 
– Po wymianie płytki szklanej styk kontrolny przycisku powraca do swojej normalnej 

pozycji i przycisk jest gotowy do ponownego u�ycia. 
– Dodatkowa płytka ochronna FDMC291 chroni�ca przed przypadkowym stłuczeniem 

szybki. 
� Przeznaczenie 
– Do natychmiastowego, r�cznego wł�czania alarmu lub procedury gaszenia. 
– Do zastosowa� wewn�trz oraz na zewn�trz budynków. 
– Podł�czany do linii natynkowych oraz podtynkowych w łatwo dost�pnych miejscach. 

R�czny przycisk alarmowy FDM223/FDM224 

 
� Działanie FDM223 
– Wł�czenie alarmu nast�puje po zbiciu szybki. 
– Aby wymieni� szybk� trzeba otworzy� obudow� kluczem. Przed zamkni�ciem 

obudowy przycisk trzeba ustawi� w pozycji pocz�tkowej. 
– Dodatkowa osłona ochronna DMZ1197-AC chroni�ca przed przypadkowym 

stłuczeniem szybki. 
– Dodatkowa uszczelka DMZ1197-AD do �rodowiska wilgotnego. 

Płytka ochronna 

Uszczelka 

Osłona ochronna 



3 

Building Technologies 
Fire Safety & Security Products 

 

 

 

� Działanie FDM224 
– Wł�cza alarm po wykonaniu dwóch czynno�ci: zbiciu szybki i naci�ni�ciu przycisku. 
– Aby wymieni� szybk� trzeba otworzy� obudow� kluczem. Zamkni�cie obudowy 

powoduje powrót przycisku do normalnej pozycji. 
� Przeznaczenie 
– Do natychmiastowego, r�cznego wł�czania alarmu lub procedury gaszenia. 
– Do zastosowa� wewn�trz oraz na zewn�trz. Mo�e by� stosowany w �rodowisku 

wilgotnym lub zapylonym. 
– Podł�czany do linii natynkowych oraz podtynkowych w łatwo dost�pnych miejscach. 

Monta� 

– W przypadku linii podtykowych wyłama� otwór na spodzie obudowy. 
– W przypadku podł�czania linii natynkowych do przycisku FDM221, w zaznaczonym 

miejscu w górnej lub dolnej cz��ci obudowy trzeba wywierci� otwór. Stosowa� 
dławnice kablowe maks. M20. 

– W górnej oraz dolnej cz��ci obudowy przycisku FDM223/FDM224 znajduj� si� 
otwory umo�liwiaj�ce doprowadzenie linii natynkowych. W otworach mo�na 
zamontowa� dławnic� kablow� M20 lub za�lepk�. 

– Płytk� z elektronik� mo�na zainstalowa� bezpo�rednio po doprowadzeniu linii, co 
pozwala na łatwe sprawdzenie linii przy u�yciu przyrz�du testowego. 

Wymiary 

8746.6

87

134.3
43.2

134.3

 
FDM221 FDM223, FDM224 

Dane techniczne 

 FDM221 FDM223/ FDM224 

Napi�cie robocze 12... 33 VDC 12... 33 VDC 

Pobór pr�du (w stanie spoczynku) 200 µA 200 µA 

Zewn�trzny wska�nik zadziałania (AI) – 2 

Temperatura pracy –25... +70 °C –25... +70 °C 

Temperatura składowania –30... +75 °C –30... +75 °C 

Wilgotno�� �95 % wzgl. �95 % wzgl. 

Protokół FDnet FDnet 

Blok zacisków 0.28... 1,5 mm2 0.28... 1,5 mm2 

Kolor czerwony RAL3000, niebieski RAL5005, �ółty 

RAL1023, zielony RAL6024 

czerwony RAL3000, niebieski RAL5005, 

�ółty RAL1023, zielony RAL6024 

Kategoria ochronna EN60529 / IEC529 

– z uszczelk� DMZ1197-AD 

IP44 

– 

IP54 

IP66 

Normy EN54-11,EN54-17, BS5839-2 EN54-11,EN54-17, BS5839-2 

Certyfikaty : 

- VdS 

- LPCB 

-CNBOP 

 

G203059 

126ac/01 

2327/2006 

FDM223     

G204002    

126ac/02 

2327/2006 

FDM224  

G206123 

– 
– 

Kompatybilno�� z systemami FS20, AlgoRex, SIGMASYS 

Normy jako�ci Siemens Standard SN 36350 



 

Siemens Sp. z o.o. 
Building Technologies 
Dyrektor: Marek Bielski��

Adres korespondencyjny: 
Siemens Sp. z o.o. 
Building Technologies 
ul. 	upnicza 11 
03-821 Warszawa 

Wej�cie dla go�ci: 
Siemens Sp. z o.o. 
ul. 	upnicza 17 
03-821 Warszawa�

Siemens Sp. z o.o. Warszawa. Zarz�d: Peter Baudrexl, Alexander von Thielmann 
S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy,: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, Nr KRS 0000031854 
Wysoko�� kapitału spółki: 208.469.300,- PLN, Certyfikat BS EN ISO 9001:2000, WEEE E0005030W, NIP: 526-03-02-870 

  Dane i konstrukcja mog� ulec zmianie bez uprzedzenia. 
Dost�pno�� wyrobów mo�e ulec zmianie. 

Dokument nr 007001_i_pl  Instrukcja FD20 

Wydanie 07.2007  Sekcja 4 
 

Dane do zamówie� 

 Typ Nr katalogowy Opis Masa 
FDM221 FDMH291-R A5Q00002217 Czerwona obudowa z kluczem 0,099 kg 
 FDMH291-Y A5Q00004979 	ółta obudowa z kluczem 0,099 kg 
 FDMH291-B A5Q00004980 Niebieska obudowa z kluczem 0,099 kg 
 FDMH291-G A5Q00004981 Zielona obudowa z kluczem 0,099 kg 
 FDME221 A5Q00002451 Elektronika przycisku 0,061 kg 
Akcesoria FDMC291 A5Q00001644 Osłona ochronna 0,006 kg 
 – A5Q00004478 Metalowa, gwintowana dławnica 

kablowa M20x1,5 
0,039 kg 

 – A5Q00004479 Nakr�tka oporowa M20 0,006 kg 
Cz��ci zamienne FDMG291 A5Q00002122 Szybka 0,005 kg 
 FDMK291 A5Q00001643 Pokrywa z kluczem 0,035 kg 
FDM223/FDM224 FDMH293-R A5Q00004023 Czerwona obudowa z szybk� i kluczem 0,252 kg 
 FDMH293-Y A5Q00004908 	ółta obudowa z szybk� i kluczem 0,252 kg 
 FDMH293-B A5Q00004909 Niebieska obudowa z szybk� i kluczem 0,252 kg 
 FDMH293-G A5Q00004911 Zielona obudowa z szybk� i kluczem 0,252 kg 
 FDME223 A5Q00003087 Elektronika przycisku FDM223 0,106 kg 
 FDME224 A5Q00009392 Elektronika przycisku FDM224 0.067 kg 
Akcesoria DMZ1197-AC 5223550001 Osłona ochronna 0,015 kg 
 DMZ1197-AD 5470680001 Uszczelka do zastosowa� w miejscach 

wilgotnych 
0,022 kg 

 – A5Q00004478 Metalowa, gwintowana dławnica 
kablowa M20x1,5 

0,039 kg 

 – A5Q00006735 Za�lepka M20, czerwona (1 otwór) 0,007 kg 
 – A5Q00010055 Za�lepka M20, czerwona (2 otwory) 0,007 kg 
Cz��ci zamienne DMZ1196-AC 4942050001 Szybka 0,014 kg 
 DMZ1195 4851910001 Klucz 0,002 kg 

 
Dane dotycz�ce wyposa�enia patrz dokument 008164 
Dane dotycz�ce kompatybilno�ci patrz dokument 008331 
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�������� �	�������
	
 Sinteso™  

 

�� �  � ��� � �� � 	� � � � �� � �  � �� � �� � �  � 	
   

 adresowalny (FDnet)    
     
     

� Sygnalizator o 11 programowalnych sygnałach d�wi�kowych, 2 programowal-
nych poziomach aktywacji 

� Gło�no�� do 99 dBA, regulowana 3 - stopniowo 
� Sygnalizator optyczny z zaprogramowan� sekwencj� błyskow�, tryb błyskania 

regulowany (FS20, od wersji MP1.2) 
� Zasilanie i komunikacja poprzez FDnet 
� Kompatybilny z gniazdem adresowalnym 
� Mo�liwo�� u�ywania dost�pnych akcesoriów gniazd 
� Monitorowanie statusu urz�dzenia (FS20, od wersji MP1.2) 
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Główne cechy 

� Ochrona �rodowiska naturalnego 
– Produkowane z uwzgl�dnieniem wymaga� ochrony �rodowiska naturalnego. 
– Materiały nadaj�ce si� do recyklingu. 
– Mo�liwo�� łatwego rozdzielenia elementów. 
 
� Charakterystyka 
– Zasilanie poprzez FDnet, nie jest wymagane �adne dodatkowe zasilanie 
– Zabezpieczona elektronika, komponenty wysokiej jako�ci 
– Wbudowany izolator zwar� 
– Regulowana intensywno�� d�wi�ku i typ d�wi�ku 
– Regulowany tryb błyskania (FS20, od wersji MP1.2) 
– Zaciski podł�czeniowe bez �rub 
– Bardzo niski pobór pr�du 
– Okresowy test cz��ci akustycznej (niesłyszalny) 
– Monitorowanie stanu urz�dzenia (FS20, od wersji MP1.2) 

Sygnalizator akustyczno-optyczny FDS229-R, FDS229-A  

� Funkcje 
– Alarmowanie akustyczne i optyczne w przypadku po�aru, z łatwo rozpoznawalnym 

sygnałem o zagro�eniu 
– D�wi�k jest zsynchronizowany ze wszystkimi sygnalizatorami d�wi�kowymi FDS221 i 

sygnalizatorami w gniazdach FDSB291 zamontowanymi na tej samej linii dozorowej 
(FDnet) 

– Tryb błyskania 
– Sygnalizator optyczny błyska zawsze, gdy aktywny jest sygnalizator akust.  
– Sygnalizatory akustyczny i optyczny uruchamiane s� oddzielnie (FS20,  MP1.2) 

� Przeznaczenie 
– Drogi ewakuacyjne 
– Korytarze 
– Klatki schodowe 

Monta� 

– Sygnalizator akustyczno-optyczny FDS229-R, FDS229-A jest wkładany bezpo�red-
nio w gniazdo i montowany na �cianach lub sufitach. 

– Przygotowany do okablowania podtynkowego 
– W przypadku okablowania natynkowego, je�li przewody maj� �rednic� powy�ej 

6 mm, w innym wypadku niezb�dny jest dodatkowo adapter FDB291 lub adapter dla 
�rodowiska wilgotnego FDB293. 

 
FDB221, FDB221-AA gniazdo 

czujki adresowalne 
lub FDB222 gniazdo czujki adreso-

walne, płaskie 
FDBZ295 uszczelka i FDB221 gniaz-

do czujki adresowalne płaskie 
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Wymiary 

FDS229-R, FDS229-A bez gniazda 
 
 
Wysoko�� z  FDB221 = 52.5 mm 
Wysoko�� z  FDB222 = 47.5 mm 
 

Ø 100

43

  

Dane techniczne 

Napi�cie pracy 12… 33 VDC 
Pr�d w stanie spoczynku 
– Aktywacja sygnalizatora akustycznego 
– Aktywacja sygnalizatora optycznego 
– Aktywacja obu sygnalizatorów 

250 �A 
3,5 mA 
3,5 mA 
7, 0 mA 

 Liczba d�wi�ków 11 
2 poziomy aktywacji 
3 poziomy d�wi�ku 

 Gło�no�� 80... 99 dBA 
 Liczba wzorów błyskania 1 (przerywany) 
 	wiatło�� (jedn.: kandela, cd) przy 32 VDC 

(zale�nie od k�ta patrzenia −30… +30 °): 
– czerwony 
– pomara�czowy 

 
 
1.27… 3.2 cd 
1.1… 2.8 cd 

 Zewn. wska�nik zadziałania (AI) 2 
 Temperatura pracy 

– FDS229-R (czerwony) 
– FDS229-A (pomara�czowy) 

 
-25... +65 °C 
-25... +55 °C 

 Temperatura składowania -30... +75 °C 
 Wilgotno�� 
95 % wzgl. 
 Protokół komunikacyjny FDnet 
 Zaciski poł�czeniowe w gnie�dzie 
 Kolor 

– FDS229-R 
– FDS229-A 

 
Prze�roczysty czerwony 
Prze�roczysty pomara�czowy 

 Kategoria ochrony EN60529 / IEC529 z  
 – gniazdem FDB221 lub FDB222 

– adapterem gniazdaFDB291 
Monta� na �cianie a przewody od 
dołu –> IP43, inny monta� IP42 

 – gniazdem FDB221 i uszczelk� FDBZ295 IP44 
 – adapterem do �rodowiska wilgotnego 

FDB293 
IP54 

 Normy EN54-3, EN54-17 
FDS229-R FDS229-A 
G207156 G207156 

 Certyfikaty 
– VdS 
– LPCB 126ar/01 126ar/02 

 Kompatybilno�� FDnet FS20 
 System Zarz�dzania Jako�ci� Siemens Standard SN 36350 

 



 

Siemens Sp. z o.o. 
Zarz�d: Peter Baudrexl 
Sektor Industry; Dyrektor: Marek Bielski 
Bran�a Building Technologies; Dyrektor: Marek Bielski 

ul. �upnicza 11 
03-821 Warszawa 
Polska 

Tel.: +48 228709000 
Fax: +48 228709009 
www.siemens.pl 

Siedziba spółki: ul. �upnicza 11, 03-821 Warszawa, S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy,: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�do-
wego, Nr KRS 0000031854 
Wysoko�� kapitału spółki: 208.469.300,- PLN, WEEE E0005030W, NIP: 526-03-02-870 
  Dane i konstrukcja mog� ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Dost�pno�� wyrobów mo�e ulec zmianie. 

Dokument nr A6V10067776_h_pl  Instrukcja FD20 

Wydanie 05.2009  Sekcja 6 

 

Dane do zamówie� 

 Typ Nr katalogowy Opis Waga 
 FDS221-R A5Q00023093 Sygnalizator akustyczno-optyczny czerwony 0.130 kg 
 FDS221-W A5Q00023092 Sygnalizator akustyczno-optyczny pomara�-

czowy 
0.130 kg 

 FDBZ295 S54319-F10-A1 Element uszczelniaj�cy 0.030 kg 
 
Informacje o gniazdach i akcesoriach do gniazd - dokument007775 
Przegl�d wyposa�enia – dokument 008164 
Kompatybilno�� systemowa – dokument 008331 
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 AlgoRex 
Cerberus� PRO 

Sinteso™ 
 

� �  � � � � ��� � � � �� �� � �� �
   

     
     
     

� FDAI91, FDAI92 
– Nowoczesna płaska obudowa 
– Bez�rubowe zaciski poł�czeniowe 

� FDAI93 
– Wska�nik instalowany w gnie�dzie ze spr��yn� mocuj�c� 
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Charakterystyka 

– Wska�niki zadziałania podł�cza si� do automatycznych czujek po�arowych, które s� 
trudnodost�pne lub niewidoczne, w celu szybkiego wskazania �ródła sygnału alar-
mowego. 

– Wska�niki zadziałania zbudowane s� z dwóch diod LED, które zadziałaj�, gdy pod-
ł�czona czujka zgłosi alarm. 

Wska�niki zadziałania FDAI91, FDAI92 

– Wska�niki zadziałania montuje si� za pomoc� dwóch �rub bezpo�rednio na futrynie 
drzwi (FDAI91), lub na �cianie (FDAI92). 

 
– Wska�nik zadziałania FDAI92 mo�na wyposa�y� w adapter AI330 w przypadku na-

st�puj�cych zastosowa�: 
– Prowadzenia kabli w rurkach instalacyjnych 
– Zwi�kszenia przestrzeni do uło�enia kabli w obudowie 
– Monta�u wska�nika na innych obudowach. 

Wymiary 

 
FDAI91 FDAI92 AI330 

24

6237

 

28

85

85

 

 
16

85

85
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Wska�nik zadziałania FDAI93 

– Wska�nik zadziałania FDAI93 wykonany jest z prze�roczystego plastiku i przezna-
czony do instalacji we framugach drzwiowych, na szafach rozdzielczych, w prze-
strzeniach mi�dzystropowych i specjalnych obudowach. Do monta�u nale�y wykona� 
otwór o �rednicy 22.5 mm. Oprawk� wska�nika nale�y zabezpieczy� osłon� ochron-
n�. 

– Podczas instalacji w �rodowisku wilgotnym obudowy DJZ1193 i DCA1191 nale�y 
wyposa�y� w podkładk� uszczelniaj�c�. 

– Obudowa DJZ1193 posiada, wykonany fabrycznie, otwór do monta�u wska�nika. 
– W obudowie DCA1191 mo�na zamontowa� do 4 wska�ników. Otwory monta�owe 

o �rednicy 22.5 mm musz� zosta� wykonane przez instalatora. 
 
 FDAI93 Osłona ochronna Obudowa DJZ1193 z podkładk� 

uszczelniaj�c� 

 

87

87

64

 
 

 DCA1191 Podkładka uszczelniaj�ca 

6xM20

135

135

65

Ø23 x 1

 
 
 
 



 

Siemens Sp. z o.o. 
Prezes Zarz�du: Peter Baudrexl 
Sektor Industry; Dyrektor: Marek Bielski 
Building Technologies Dyrektor: Marek Bielski�

ul. �upnicza 11 
03-821 Warszawa 
Polska 

Tel.: +48 228709000 
Fax: +48 228709009 
www.siemens.pl�
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Dane techniczne 

 FDAI91, FDAI92 FDAI93 
Napi�cie pracy 5… 8 VDC 6… 8 VDC 
Pobór pr�du podczas pracy ci�głej maks. 35 mA maks. 35 mA 
Zaciski poł�czeniowe maks. 1.5 mm2 maks. 1.5 mm2 
Temperatura otoczenia -25… +80 °C -25… +80 °C 
Wilgotno�� 	95 % wzgl. 	95 % wzgl. 
Kategoria ochrony EN60529 / IEC529 
– z DJZ1193 
– z DCA1191 

IP40 
– 
– 

 
IP65 
IP56 

Kolor 
– Obudowa DJZ1193 
– Obudowa DCA1191 

biały, ~RAL 9010 Prze�roczysty plastik 
biała, ~RAL 9010 
biała, ~RAL 9010 

 
 
 

Dane do zamówie� 

 Typ Nr katalogowy Opis Waga 
 FDAI91 S54370-F9-A1 Wska�nik zadziałania do monta�u we 

framudze drzwi 
0.020 kg 

 FDAI92 S54370-F3-A1 Wska�nik zadziałania monta� �cienny 0.050 kg 
Akcesoria AI330 BPZ:3169430001 Adapter monta�owy dla FDAI92 0.020 kg 

 
 FDAI93 S54370-F5-A1 Wska�nik zadziałania do zabudowy 

z osłon� ochronn� 
0.010 kg 

Akcesoria dodatkowe DJZ1193 BPZ:5302950001 Obudowa z podkładk� uszczelniaj�c� 0.115 kg 
 DCA1191 BPZ:4588560001 Obudowa z pokryw� 0.265 kg 
 – BPZ:2473130001 Podkładka uszczelniaj�ca 0.001 kg 
Cz��ci zapasowe – BPZ:3048160001 Osłona ochronna 0.005 kg 
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 Adresowalne (FDnet/C-NET)    
     
     

� Moduł 1 wej�cia FDCI221 
– 1wej�cie monitorowane do sygnalizacji komunikatów technicznych lub alarmów  

� Moduł 1 wej�cia/ 1 wyj�cia FDCIO221 
– 1 wyj�cie przeka�nikowe do sterowania drzwiami po�arowymi, wentylacj�, klimaty-

zacj�, windami itp. 
– 1wej�cie monitorowane do sygnalizacji komunikatów technicznych lub alarmów 

� Sterowanie mikroprocesorowe 
� Automatyczne nadawanie adresu podczas uruchomienia 
� Diody LED statusu wej�� i wyj�� oraz lokalizacji 
� Instalowanie na linii dozorowej dwu�yłowej (wszystkie typy kabli) 
� Zasilane z magistrali FDnet/C-NET 
� Komunikacja poprzez FDnet/C-NET (adresowanie indywidualne). 
� Przeznaczone do stosowania w miejscach suchych, zapylonych oraz wilgot-

nych. 
� Ró�ne sposoby monta�u. 
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Główne cechy 

� Ochrona �rodowiska naturalnego 
– Produkowane z uwzgl�dnieniem wymaga� ochrony �rodowiska naturalnego. 
– Materiały nadaj�ce si� do recyklingu. 
– Mo�liwo�� łatwego rozdzielenia elementów. 
� Główne cechy 
– Przezroczysta obudowa zapewniaj�ca dobr� widoczno�� kontrolek. 
– Zabezpieczone układy elektroniczne. 
– Zintegrowany separator linii. 
– Automatyczne nadawanie adresu podczas uruchomienia 
– Monitorowanie stanu. 
– Zasilanie poprzez FDnet/ C-NET, dodatkowe zasilanie wymagane tylko przy pracy 

wyj�cia w trybie monitorowanym 
– Przeznaczone do stosowania w miejscach suchych, dodatkowa obudowa umo�liwia-

j�ca stosowanie w miejscach wilgotnych. 

Moduł wej�cia FDCI221 

� Funkcje 
– 1 wej�cie do podł�czenia styków bezpotencjałowych 
– Wej�cie monitorowane na zwarcie i rozwarcie (terminacja rezystorami). 
– Konfiguracja z centrali 
– Kontrolki LED sygnalizuj�ce status urz�dzenia 
� Przeznaczenie 
– Wej�cie słu�y do podł�czenia 1 styku bezpotencjałowego (NO lub NC) w celu sygna-

lizacji komunikatów technicznych o stanie urz�dze� (np. wysterowania drzwi lub 
wentylacji) lub alarmie (np. z tryskaczy). 

 
  Styk bezpotencjałowy 1 wej�cie 

 
FDnet/C-NET 

Moduł wej�cia/ wyj�cia FDCIO221 

� Funkcje 
– 1 wej�cie do podł�czenia styków bezpotencjałowych 
– Wej�cie monitorowane na zwarcie i rozwarcie (terminacja rezystorami). 
– Konfiguracja z centrali. 
– 1 wyj�cie konfigurowane za pomoc� zwory 

– Bez monitorowania -> 1 przeka�nik bezpotencjałowy (30 VAC, 2 A / 30 VDC, 2 A) 
– Monitorowane -> 1 przeka�nik (30 VDC, 2 A) 
– Sygnalizacja statusu za pomoc� LED 



3 

Siemens Building Technologies 
Fire & Security Products 

 

 

 

� Przeznaczenie 
– Wej�cie słu�y do podł�czenia 1 styku bezpotencjałowego (NO lub NC) w celu sygna-

lizacji komunikatów technicznych o stanie urz�dze� (np. wysterowania drzwi lub 
wentylacji) lub alarmie (np. z tryskaczy). 

– Wyj�cie słu�y do rozproszonego sterowania drzwiami po�., wentylacj�, klimatyzacj� 
 

  Styk bezpotencjałowy 1 wej�cie 

 
FDnet/C-NET Sterowanie po�arowe 1 wyj�cie przeka�. 30 VAC/DC, 2 A 

Monta� 

– Bezpo�rednio na płaskiej powierzchni 
– Na szynie TS35 
– W kanałach kablowych pod- i natynkowych 
– W obudowie FDCH221 z pokryw�, uszczelk� i �rubami do zastosowa� w miejscach 

wilgotnych 
–  
Monta� bezpo�rednio w obudowie/ centrali Monta� w obudowie FDCH221 

 
Monta� na szynie TS35 za pomoc� stopek monta-
�owych 

Zaciski poł�czeniowe do ekranów DBZ1190-AB 

Wymiary 

49

109
202

20

90
130102

 
 Za�lepiony otwór na gwintowan� dławic� 

kablow� M20 
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Dane techniczne 

FDCI221  FDCI221 FDCIO221 
Napi�cie robocze 12... 33 VDC 12... 33 VDC 
Pobór pr�du (w stanie spoczyn-
ku) 

maks 0.3 mA maks. 0.4 mA 

Wyj�cie przeka�nikowe – 30 VAC, 2 A, maks. 60 VA 
30 VDC, 2 A, maks. 60 W 

Rezystancja linii (wej�cie) Maks. 20 	 Maks. 20 	  

Temperatura pracy -25... +70 °C -25... +70 °C 
 Temperatura składowania -30... +75 °C -30... +75 °C 

FDCIO221 Wilgotno�� 
95 % wzgl. 
95 % wzgl. 
Protokół komunikacyjny FDnet/C-NET FDnet/C-NET 
Zaciski poł�czeniowe 0.2... 2.5 mm² 0.2... 2.5 mm² 

 

Kolor 
– Obudowa 
– Pokrywa 
– Dod. obudowa FDCH221 

 
biały (RAL9010) 

matowa przezroczysta 
biały (RAL9010) 

 
biały (RAL9010) 

matowa przezroczysta 
biały (RAL9010) 

 Kat. ochrony EN60529 / IEC529 
– Z dodatkow� obud. FDCH221 

IP30 
IP65 

IP30 
IP65 

 Normy EN54-17, EN54-18 EN54-17, EN54-18 
 Certyfikaty 

– VdS 
– LPCB 

 
G209066 

na �yczenie 

 
G209067 

na �yczenie 
 Kompatybilno�� systemowa 

– FDnet 
– C-NET 

 
FS20 
FS720 

 Zarz�dzanie jako�ci� Siemens Standard SN 36350 

Dane do zamówie� 

 Typ Nr katalogowy Opis Masa 
 FDCI221 S54312-F1-A1 Moduł 1 wej�cia, 2 rezystory, 2 stopki monta-

�owe 
0.056 kg 

 FDCIO221 S54312-F2-A1 Moduł 1wej�cia/ 1wyj�cia, 2 rezystory, 2 stopki 
monta�owe 

0.062 kg 

 FDCH221 S54312-F3-A1 Obudowa z pokryw�, uszczelk� i �rubami 0.280 kg 
 – A5Q00004478 Metalowa, gwintowana dławnica kablowa M20 0.039 kg 
 – A5Q00004479 Nakr�tka oporowa M20 0.006 kg 
 DBZ1190-AB BPZ:4942340001 Zaciski poł�czeniowe 1.0… 2.5 mm2 (3-

ko�cówki) 
0.002 kg 

Cz��ci zapasowe FDCM291 A5Q00003855 Stopki monta�owe (25 szt.) 0.060 kg 
 
Dane dotycz�ce wyposa�enia - 008164 (Sinteso), A6V10225323 (Cerberus PRO) 
 



Zasilacze buforowe, liniowe 27,6V/DC
z automatyczną kontrolą pracy

AWZ 224  v.2.0
PSU-B/A-27,6V/L-2A/1/EL-TR-2x7Ah/MC

KOD:
TYP:

OPIS
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 24V/DC (+/-15%). Zasilacz 
dostarcza napięcia U= 22,0V- 27,6 V DC ( 20,0V- 27,6 V DC – praca bateryjna) o wydajności prądowej całkowitej 2A. W przypadku zaniku napięcia 
sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenia: 
przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP), nadnapięciowe (OVP).  Przystosowany jest do współpracy z akumulatorem 
ołowiowo-kwasowym, suchym (SLA). Zasilacz kontroluje automatycznie proces ładowania i konserwacji akumulator a także wyposażony jest w 
dynamiczny test akumulatora oraz ochronę przed nadmiernym rozładowaniem (UVP).  Ponadto wyposażony jest w optyczna i akustyczną 
sygnalizację  informującą o stanie pracy. Zasilacz posiada  wyjścia techniczne (BS, AW) służące do zdalnej kontroli pracy (SSWiN, KD). Zasilacz 
umieszczony jest w obudowie metalowej, natynkowej z miejscem na akumulator. Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący 
otwarcie drzwiczek (czołowki).

DANE TECHNICZNE 
Obudowa:                                                                     metalowa, IP20, kolor RAL9003, 

Wymiary:        W=230, H=300, D=98, W1=235, H1=305, D1=90mm, D2=14 [mm, +/-2] 

Waga  netto/brutto:                                          3,3 / 3,5 [kg]

Miejsce na akumulator:                                     2x 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA), 2x EUROPOWER EP 7,2-12

Zabezpieczenie antysabotażowe:                              1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC styki

Zamykanie:                                                                   skręcana: wkręt walcowy x 1

Uwagi:                                                                           posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm

Zasilanie:                                                       230V/AC (-15%/+10%), 50÷60Hz, 0,45 A max. (5,0 A „zimny start”)

Transformator:                                                             TR 100VA/24V 

Moc zasilacza:                                                              P=55W max.

Typ zasilacza:                                                               A, stopień 1 (EPS- External Power Source)

Napięcia wyjściowe:                                                    22,0V- 27,6Vdc - buforowa,  20,0V- 27,6Vdc - bateryjna, Vpp< 400mV (-/+1%)

Prąd  wyjściowy:                                                          2A max. (stopień 1=0,69A)

Ilość wyjść zasilania:                                                   1

Prąd ładowania akumulatora:                                     450mA max.  (2x7Ah@Ubat=20V)

Pobór prądu przez układ zasilacza:                           15mA max.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP, OCP):       200% ÷ 250% mocy zasilacza + F1: bezp. w obwodzie akumulatora

Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP):                     110% ÷ 150%  mocy zasilacza, PTC + F2: bezp. w obwodzie 230Vac

Zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP):                      U>29V- sygnalizacja awarii, U>32V: odłączenie wyjścia zasilania (-/+5%)

Zabezpieczenie przepięciowe:                                    warystory

Ochrona  akumulatora (UVP):                                     U<20V  (-5%/+5%), regulacja opóźnienia odłączenia: 20s/15m/1h/off

Wyjście techniczne BS (awaria AC):                          NO, regulacja opóźnienia sygnalizacji: 0s/5min/1h/6h

Wyjście techniczne AW (awaria):                               NC, sygnalizacja awarii: akumulatora (brak/negatywny test), wyjścia zasilania 
                                                                                       (zadziałanie: SCP/OCP/OVP/UVP), przekroczenie temp. max.                                                                                     

Typ wyjść technicznych:                                             OC, 50mA ( max.)

Akustyczna sygnalizacja  pracy:                                sygnalizator piezoelektryczny (~75dB/0,3m)

Optyczna sygnalizacja pracy:                                     diody LED: stan zasilania AC/DC, awaria

Warunki pracy:                                                             I klasa środowiskowa, 5°C÷ 40°C

Certyfikaty, deklaracje:                                                Certyfikat: PN-EN 50131-6, CE,  dekl.RoHS  

Uwagi:                                                                           chłodzenie zasilacza: konwekcyjne, wyjście akumulatora: konektory 6,3F-2,5

                                                                                       wyjścia: złącza f 0,51÷2,05 (AWG 24-12)

PN-EN 50131-6

                       Tel. 0048-(0)-14-610-19-40,  fax: 0048-(0)-14- 610-19-50,  www.pulsar.pl, e-mail: biuro@pulsar.pl

Pulsar ®




