‘ ' 'EE SYSTEMY SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
a e ) Centrale alarmowe / VERSA / Moduty rozbudowy wejs¢ i wyjsc¢

CA-64 EPS

EKSPANDER WEJSC Z ZASILACZEM

Modut dedykowany jest do central

alarmowych INTEGRA oraz VERSA. Oferuje on
rozbudowe systemu o 8 przewodowych wejs¢ z obstuga
konfiguracji NO, NC, EOL oraz 2EOL. Dzieki analizowaniu
sygnatéw z wejs¢, mozliwe jest bezposrednie podtgczenie
czujek roletowych i wibracyjnych. Dodatkowe wejscie
sabotazowe utatwia wykrywanie nieautoryzowanego
otwarcia obudowy w ktérej umieszczony jest modut. Modut
CA-64 EPS wyposazony jest w zasilacz buforowy

o wydajnosci 1.2 A, zapewniajacy dodatkowg energie

do zasilania elementéw systemu alarmowego.

¢ rozbudowa systemu o 8 wej$¢

¢ obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO
i 2EOL/NC

¢ programowanie wartosci rezystancji
parametrycznej

e obstuga czujek wibracyjnych i roletowych

e zasilacz impulsowy

DANE TECHNICZNE

Wydajnos¢ pradowa zasilacza 12A
Wymiary ptytki elektroniki 140 x 68 mm
Zakres temperatur pracy -10...+55 °C
Masa 131g
Maksymalna wilgotnos¢ 93 +3%

Pobor pradu z sieci 230 V - w stanie gotowosci 50 mA

Pobor pradu z sieci 230 V - maksymalny 220 mA

Pobor pradu z akumulatora - maksymalny 100 mA

Pobér pradu z akumulatora - w stanie gotowosci 70 mA
Zalecany typ transformatora TR40VA (40 VA /18 V AC)
Zakres napiecia wyjsciowego zasilacza 9,5...13,8DCV
Napiecie zgtoszenia awarii akumulatora (+10%) 1V

Napiecie odciecia akumulatora (+10%) 95V

Prad tadowania akumulatora (przetaczany) 350/700 mA
Napiecie zasilania (+10%) 18 V AC, 50-60 Hz
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 Il

Spetniane normy EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
Stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-6 Grade 2

Liczba wej$¢ programowalnych 8

ce

Rzeczywisty wyglad produktéw moze rézni¢ sie od produktéw prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktéw maja charakter wylgcznie informacyjny. www.satel. pl
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