pofqczenie krokwi w kalenicy
na nakfadke prostq + $ruba M16

KD—krokiew, co 100cm
7x14cm, L=700cm, szt.51

KD—krokiew, co 100cm
7x14cm, L=700cm, szt.51

mocowanie krokwi do ptatwi
systemowe zfqcze ciesielskie
ztqcze kqtowe, typ 90

konstrukcja stalowa
wedtug tomu Il
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PRZEKROJ A-A
PODBUDOWA, DREWNO

UWAGI:

1.Projekt konstrukcji rozpatrywa¢ z projektem architektonicznym.
2.Rzedng £0.00 przyjeto poziom wykoriczenia posadzki na parterze.
KONSTRUKCJA DREWNIANA:

3.Wiezba dachowa o kqcie nachylenia 33"

4.Wszystkie elementy zabezpieczy¢ przed korozjq biologiczng

oraz ogniochronnie impregnatem "FireSmart” firmy Icopal

wedfug wytycznych i zalecen producenta, lub inne $rodki
dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym.
5.Wszystkie typowe tgczniki powinny posiadaé atesty ITB.

6.Pod elementy drewniane na styku z konstrukcjq stalowq nalezy
zastosowat izolacje przeciwwilgociowg.

7.Pofqczenie krokwi w kalenicy na nakfadke prostq + Sruba M16.
8.Mocowanie krokwi do pfatwi stalowych na systemowe ztgcze
ciesielskie — zfqcze kqtowe, typ 90.

PODBUDOWA:

9.Dla prawidfowego posadowienia budynku nalezy wykona¢ nasyp
budowlany gr.65cm ze zwiru (dopuszcza si¢ domieszki gruzu
betonoweqo), zageszczony warstwami max 20cm (grubsze warstwy
zageszczaé walcami wibracyjnymi) do uzyskania stopnia zageszczenia
ID>0.5 (etap 1). Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢
warstwe gr.45cm z lekkiego kruszywa budowlanego (np.keramzyt,
pollytag) zageszczonego do ID>0.5, od géry stabilizowany i
wyrébwnany zaczynem cementowym.

Zawartos¢ frakeji lekkiego kruszywa okreéli Producent kruszywa,
gwarantujgc mozliwosé odpowiedniego zageszczenia (ID>0,5).

BETON KONSTRUKCYJNY: C30/37 - W6 (wodoszczelny)
STAL ZBROJENIOWA: A-llIN [RB500W]
DREWNO KLASY C27

FIRMA BUDOWLANA "EFAK"
80-557 GDANSK, UL.NARWICKA 1, TEL. / FAX: 58 343 27 06, 58 762 19 30
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BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzifiski PROJEKT”

BPcH>IB , mar inz Michat Jagodzifiski
ul. Cisowa 2, 87-213 Ryfisk tel/fax 056 687 16 65 tel/fox 056 687 21 28
kom 0692 422 983  NIP: 878-157-88-66
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL  e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

INWESTOR: CENTRALNE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU

UL. OLOWIANKA 9-13, 80-751 GDANSK

POET | BUDYNEK MUZEALNY O FUNKCJI EKSPOZYCYJNEJ

I MAGAZYNOWEJ CENTRALNEGO MUZEUM
MORSKIEGO W GDANSKU - ODDZIAL MUZEUM

ZALEWU WISLANEGO W KATACH RYBACKICH
TOM I - POSADOWIENIE, DREWNO

ADRES: KATY RYBACKIE, 82-110 SZTUTOWO

UL. RYBACKA 64, DZIALKA NR 538, OBREB 02

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: | |n17 KRYSTIAN BALCEROWICZ
UPRAWNIENIA NR: POM/0282/PWOK/10
SPRAWDZK: | M1GR INZ. MICHAL JAGODZINSKI
UPRAWNIENIA NR: KUP/0039/PWOK/04
BRANA | K ONSTRUKCJA _%;__ 150 ™™ | 112013
TYTUL A NUMER
RYSUNKU: PRZEKROJ A-A RYSUNKU: K-03
PODBUDOWA, DREWNQ




