
LP POZYCJA OBMIAR ILOŚĆ JEDN.

1
Nasyp budowlany ze Ŝwiru oraz z 
odpuszczalną domieszką gruzu betonowego)

51,0*12,0*0,65 397,8 m3

2
Warstwa izolacyjna z lekkiego kruszywa 
budowlanego (np. keramzyt, pollytag) 

50,0*11,0*0,45 247,5 m3

3
Stal zbrojeniowa na płytę fundamentową - pręty 
#12 [RB500W]

14115,2 14115,2 kg

4 Beton konstrukcyjny C30/37 48,85*10,09*0,4 197,16 m3

5
Kątownik LR 50x4 (ocynk) zabezpieczający 
krawędź płyty fundamentowej w obrębie bram 
wjazdowych

3,06*6,0*3 55,08 kg

6
Pręty #6 [RB500W] do kotwienia kątownika LR 
50x4 w płycie fundamentowej

0,222*0,4*24 2,1312 kg

7
Pręt #40 [RB500W] stanowiący uchwyt do 
wyciagarki (ocynk)

9,86*2,37 23,3682 kg

8
Przepusty instalacyjne w płycie fundamentowej 
z rur RO 219x4

21,2*0,4*4 33,92 kg

9 Krokwie 7x14cm z drewna klasy C27 0,07*0,14*7,0*51*2 7,00 m3

10
Złącze kątowe 90 do mocowania krokwi 
drewnianych do płatwi wraz z kompletem 
wkrętów - sysemowe zlącze BMF

6*51*2*2 1224 szt

11
Śruba M16 [4.8] do połączenia krokwi w 
kalenicy

51 51 szt

BUDYNEK MUZEALNY O FUNKCJI EKSPOZYCYJNEJ
I MAGAZYNOWEJ CENTRALNEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU                           

ODDZIAŁ MUZEUM ZALEWU WIŚLANEGO W KĄTACH RYBACKICH
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