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KOTWIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ:
kotwienie—1 4*HASM12*110*28-5.8 Hilti
kotwienie—2 4*HASM12*110*88-5.8 Hilti
kotwienie—3 2*HASM12*110*28-5.8 Hilti
kotwienie—4 2*HASM12*110*28-5.8 Hilti
kotwienie—5 4*HASM12*110*28-5.8 Hilti
Szczegbty wedtug tomu Il konstrukeji.

OZNACZENIA GRAFICZNE:

_H_ — utwardzona posadzka betonowa

% — posadzka nieutwardzona (gres lub zywica epoksydowa)

UWAGI:

1.Projekt konstrukcji rozpatrywa¢ z projektem architektonicznym.
2.Rzedng £0.00 przyjeto poziom wykoficzenia posadzki na parterze.
3.Ze wzgledu na zalegajgce ponizej poziomu posadowienia grunty
stabonosne (torfy) oraz wysoki poziom wody gruntowej,
zaprojektowano posadowienie budynku na pfycie fundamentowe],
zelbetowej gr.40cm (poz.PF1).

4.Dla prawidfowego posadowienia budynku nalezy wykona¢ nasyp
budowlany gr.65cm ze zwiru (dopuszcza sie domieszki gruzu
betonowego), zageszczony warstwami max 20cm (grubsze warstwy
zageszczaé walcami wibracyjnymi) do uzyskania stopnia zageszczenia
ID>0.5 (etap 1). Na tak przygotowanym podfozu nalezy wykonac
warstwe gr.45cm z lekkiego kruszywa budowlanego (np.keramzyt,
pollytag) zageszczonego do ID>0.5, od gdry stabilizowany i wyrdwnany
zaczynem cementowym (etap 2).

Zawartos¢ frakeji lekkiego kruszywa okresli Producent kruszywa,
gwarantujgc mozliwosé odpowiedniego zageszczenia (ID>0,5).
5.0twory technologiczne w ptycie fundamentowe nalezy wykona¢
wedfug projektdow branzowych przed przystgpieniem do betonowania.
6.Przepusty w ptycie fundamentowej osadzi€¢ przed jej betonowaniem.
7.Na krawedzi pfyty, w miejscu bram garazowych osadzi¢ kqtowniki
L50x4 przed jej betonowaniem. Szczegbtowe rozwigzanie znajduje
sie na rysunku K—04.

8.Konstrukcje uchwytu do wyciggarki wykona¢ wedfug rysunku K-04.
9.0dbojnice stalowe wykona¢ wedtug rozwigzania systemowego.
10.Posadzke utwardzong, zacierang powierzchniowo (np. Bautech,

lub inna o zblizonych parametrach) wykona¢ wedfug wytycznych
producenta posadzki (nie mozna dopusci¢ do zbyt duzego
utwardzenia powierzchni betonu).

11.Konstrukcja stalowa oraz szczegdty kowtienia do ptyty fundament.
znajdujq sie w tomi Il opracowania — Konstrukcje Stalowe.

BETON KONSTRUKCYJNY: C30/37 - W6 (wodoszczelny)
STAL ZBROJENIOWA: A-llIN [RB500W]
OTULINA ZBROJENIA: 4cm
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