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1. Podstawa opracowania

1.1. Wytyczne architektoniczne.

1.2. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badah podtoza gruntowego, opracowana przez
Biuro Ustug Geologicznych ,GEOPROFIL” Zygmunt Kola, Gdansk ul. Cieszynskiego
38/34B; opracowanie: 05.2013.

1.3. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku muzealnego o funkciji
ekspozycyjnej i magazynowej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku — oddziat Muzeum
Zalewu Wislanego w Katach Rybackich, zlokalizowanego w Katach Rybackich, przy ul.
Rybackiej 64, na dziatce nr 538, obreb 02, w zakresie jego konstrukciji.

3. Bezpieczenstwo konstrukcji

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3.1. Budynek muzealny o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej, zlokalizowany w Katach
Rybackich, przy ul. Rybackiej 64, na dziatce nr 538 zaprojektowano w taki sposob, aby
obcigzenia na niego dziatajace w trakcie budowy i uzytkowania, nie prowadzity do:

e  zniszczenia catosci lub czesci budynku,

e przemieszczen i odksztatcen niedopuszczalnej wielko$ci,

e uszkodzenia czesci budynku, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukciji,

e zniszczenia w skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

3.2. Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanéw granicznych
nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jego
elementéw w catej konstrukciji.

3.3. Konstrukcja projektowanego budynku odpowiada Polskim Normom dotyczacym
projektowania i obliczania konstrukciji.

3.4. Budynek jest obiektem wolnostojacym, niesasiadujgcym bezposrednio z innym obiektem
budowlanym.

4. Rodzaj robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpiecz. i zdrowia ludzi

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

4.1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m:

e Montaz konstrukciji stalowej dachu.

o  Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu

e Roboty elewacyjne
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¢  Wykonanie pokrycia dachowego, wraz warstwami izolacyjnymi.

4.2. Wykonanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci powyzej 3,0m:

e Drak

4.3. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:

e Montaz konstrukciji stalowej.

e  Montaz konstrukcji drewniane;.

e Transport pionowy materiatbw budowlanych.

5. Konstrukcja budynku
5.1 Dane ogoine
Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej na rzucie prostokata o wymiarach zewnetrznych
okoto 10,20 x 9,10 m, bryta budynku zwiericzona dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci
339=65%. Posadowienie na ptycie fundamentowej gr.40cm, na zageszczonym nasypie
budowlanym. Pokrycie dachu z blachodachéwki mocowanej do podkonstrukcji drewnianej,
opartej na stalowych ptatwiach dachu.
Konstrukcje hali stalowej zaprojektowano w spos6b umozliwiajgcy demontaz i ponowny montaz
w innej lokalizacji z minimalizacjg strat materiatowych.
W | etapie Inwestor przewiduje wykonanie wymiany i zageszczenia gruntu, do poziomu izolacji
cieplnej z keramzytu, w Il etapie wykonanie posadowienia i ptyty fundamentowej, oraz catej
zaprojektowanej konstrukcji budynku.
Elementy konstrukcji budynku do wbudowania, demontazu i ponownego wykorzystania:

e konstrukcja stalowa oraz krokwie drewniane
Elementy budynku tracone:

o warstwy podbudowy, keramzytu, ptyta fundamentowa.

5.2 Posadowienie

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto dla omawianego terenu - Il kategorie
geotechniczng (ztozone warunki gruntowe, fundamenty bezposrednie).

Budowa geologiczna i stosunki wodne

Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar stanowi fragment Mierzei Wislanej. Rzedne
terenu w tym miejscu wynoszg 1,2-1,5m n.p.m.

Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta. W podiozu pod warstwg nasypow gtownie
mineralnych w stanie luznym o migzszosci 1,1 - 2,0 m wystepujg utwory holocenskie piaski
drobne, rozdzielone nieciagta soczewka torfu. Grunty organiczne o migzszosci 0,3 - 0,4 m
stwierdzono na gtebokosci 2,4 - 3,0 m p.p.t. Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle
nawiercono i ustabilizowano na gtebokosci 1,0 - 1,2 m, to jest na rzednych 0,09 - 0,29 m n.p.m.
Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy geotechniczne:

e Warstwa | - wilgotne, srednioroztozone torfy, grunty charakteryzujace sie duzg $cisliwoscia.
e Warstwa lla — nawodnione, Sredniozaggszczone piaski drobne o | ,=0.53

e  Warstwa llb - zageszczone, nawodnione piaski drobne o | ,=0.70.
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e Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podiozu ponizej nasypow zalegajg
grunty o zréznicowanej nosnosci i $cisliwosci.

e Grunty warstwy | [torfy] sg stabonosne i nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia
fundamentow.

e Na badanym terenie wystepujg wzglednie korzystne warunki gruntowo - wodne dla
posadowienia bezposredniego. Utrudnieniem przy posadowieniu bedzie ptytko wystepujaca
woda gruntowa oraz wystepujace w podtozu organiczne torfy.

e Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym terenie
proponuje sie: posadowi¢ budynek o lekkiej konstrukcji stosunkowo ptytko bezposrednio na
ptycie fundamentowej, po uprzednim dogeszczeniu nasypdw piaszczystych do wartosci
stopnia zageszczenia |, = 0.50. O formie posadowienia winien zadecydowaé konstruktor
uwzgledniajac wyniki badan.

e Przedstawiony w dokumentacji obraz stosunkdédw wodnych odnosi sie do okresu badan
polowych [maj.2013 r.]. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach i w zalezno$ci
od kierunku wiatru i stanu wody w Zalewie, poziom wody gruntowej bedzie ulegat zmianom.
Wahania te moga przekracza¢ 0,5 m w ciggu roku.

¢ Ewentualne prace odwodnieniowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie spowodowac
rozluznienia piaskéw w podtozu.

e Wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci dla piaskédw $rednich nalezy przyja¢ w
wysokosci kyq = 1x10° cm/s.

¢ Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP- 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez Ministerstwo
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w porozumieniu z Ministerstwem
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

5.3 Fundamenty

Ze wzgledu na zalegajace ponizej poziomu posadowienia grunty stabonosne (torfy) oraz wysoki
poziom wody gruntowej, zaprojektowano posadowienie budynku na ptycie fundamentowe;,
zelbetowej gr. 40cm (poz.PF1).

Dla prawidtowego posadowienia budynku nalezy wykona¢ nasyp budowlany gr.65cm ze zwiru
(dopuszcza sie domieszki gruzu betonowego), zageszczony warstwami max 20cm (grubsze
warstwy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi) do uzyskania stopnia zageszczenia ID>0.5 (etap |).
Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwe gr.45cm z lekkiego kruszywa
budowlanego (np. keramzyt, pollytag) zageszczonego do ID>0.5, od gory stabilizowany i
wyréwnany zaczynem cementowym (etap Il).

Zawarto$¢ frakcji lekkiego kruszywa okres$li Producent kruszywa, gwarantujgc mozliwosé
odpowiedniego zageszczenia (I>0,5).

Poziom posadowienia fundamentéw wynosi -0.40m, gdzie poziom +/-0.00m (+1,80m n.p.m.)
przyjeto poziom wykonczenia posadzki na parterze.

Plyte fundamentowa wykonac z betonu wodoszczelnego W6 - C30/37, zbrojong krzyzowo dotem
i gorg siatkg pretow @12 [A-IIN-RB500W] w rozstawie, co 15/15cm. Otulina zbrojenia wynosi
4cm (klasa ekspozycji wg PN-B-03264 - XS1).

Wszystkie otwory technologiczne i przepusty instalacyjne w ptycie fundamentowej nalezy
wykonaé wedtug projektow branzowych przed przystgpieniem do betonowania.
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Na krawedzi ptyty, w miejscu bram garazowych w celu ochrony krawedzi betonowej przed
uszkodzeniem nalezy osadzi¢ katowniki L50x4 przed jej betonowaniem.

Uchwyt wyciggarki wykona¢ z ocynkowanego preta $40, osadzonego w cokole betonowym i
ptycie fundamentowej, przed betonowaniem.

Elementy stalowe narazone na dziatanie czynnikbw atmosferycznych (kgtowniki
zabezpieczajgce krawedzie ptyty w obrebie bram, uchwyt z preta stalowego) zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie dla kategorii korozyjnosci srodowiska C5-M (wg PN-EN
ISO 12944-2).

5.4 Konstrukcja drewniana

W celu wykonania pokrycia dachowego z blachodachéwki oraz warstw izolacyjnych
stropodachu, zaprojektowano podkonstrukcje drewniang z krokwi 7x14cm, mocowanych do
ptatwi stalowych w rozstawie, co max. 100cm oraz fat i kontrtat.

Wszystkie elementy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng oraz ogniochronnie impregnatem
"FireSmart" firmy Icopal wedtug wytycznych i zaleceh producenta, lub inne srodki dopuszczone
do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

Elementy drewniane, na styku z konstrukcja stalowa nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgociowa.

5.5 Konstrukcja stalowa
Konstrukcja stalowa hali wedtug tomu II.

PROJEKTANT:
INZ. KRYSTIAN BALCEROWICZ
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEK
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
NR EWID. POM/0282/PWOK/10
SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. MICHAL. JAGODZINSKI
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEK

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJJNO-BUDOWLANEJ
NR EWID. KUP/0039/PWOK/04
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