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OPIS TECHNICZNY 

TOM I – POSADOWIENIE, DREWNO 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Wytyczne architektoniczne. 

1.2. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego, opracowana przez 

Biuro Usług Geologicznych „GEOPROFIL” Zygmunt Kola, Gdańsk ul. Cieszyńskiego 

38/34B; opracowanie: 05.2013. 

1.3. Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku muzealnego o funkcji 

ekspozycyjnej i magazynowej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku – oddział Muzeum 

Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, zlokalizowanego w Kątach Rybackich, przy ul. 

Rybackiej 64, na działce nr 538, obręb 02, w zakresie jego konstrukcji. 

 

3. Bezpieczeństwo konstrukcji 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3.1. Budynek muzealny o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej, zlokalizowany w Kątach 

Rybackich, przy ul. Rybackiej 64, na działce nr 538 zaprojektowano w taki sposób, aby 

obciążenia na niego działające w trakcie budowy i użytkowania, nie prowadziły do: 

 zniszczenia całości lub części budynku, 

 przemieszczeń i odkształceń niedopuszczalnej wielkości, 

 uszkodzenia części budynku, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

 zniszczenia w skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

3.2. Konstrukcja budynku spełnia warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych 

nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w każdym z jego 

elementów w całej konstrukcji. 

3.3. Konstrukcja projektowanego budynku odpowiada Polskim Normom dotyczącym 

projektowania i obliczania konstrukcji. 

3.4. Budynek jest obiektem wolnostojącym, niesąsiadującym bezpośrednio z innym obiektem 

budowlanym. 

 

4. Rodzaj robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpiecz. i zdrowia ludzi 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości:  

4.1. Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m: 

 Montaż konstrukcji stalowej dachu. 

 Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu 

 Roboty elewacyjne  
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 Wykonanie pokrycia dachowego, wraz warstwami izolacyjnymi. 

4.2. Wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m 

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości powyżej 3,0m: 

 brak 

4.3. Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: 

 Montaż konstrukcji stalowej. 

 Montaż konstrukcji drewnianej.  

 Transport pionowy materiałów budowlanych. 

 

5. Konstrukcja budynku 

5.1 Dane ogólne 

Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej na rzucie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 

około 10,20 x 9,10 m, bryła budynku zwieńczona dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 

33º=65%. Posadowienie na płycie fundamentowej gr.40cm, na zagęszczonym nasypie 

budowlanym. Pokrycie dachu z blachodachówki mocowanej do podkonstrukcji drewnianej, 

opartej na stalowych płatwiach dachu. 

Konstrukcję hali stalowej zaprojektowano w sposób umożliwiający demontaż i ponowny montaż 

w innej lokalizacji z minimalizacją strat materiałowych. 

W I etapie Inwestor przewiduje wykonanie wymiany i zagęszczenia gruntu, do poziomu izolacji 

cieplnej z keramzytu, w II etapie wykonanie posadowienia i płyty fundamentowej, oraz całej 

zaprojektowanej konstrukcji budynku. 

Elementy konstrukcji budynku do wbudowania, demontażu i ponownego wykorzystania: 

 konstrukcja stalowa oraz krokwie drewniane 

Elementy budynku tracone:  

 warstwy podbudowy, keramzytu, płyta fundamentowa. 

 

 

5.2 Posadowienie 

Kategoria geotechniczna 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych przyjęto dla omawianego terenu - II kategorię 

geotechniczną (złożone warunki gruntowe, fundamenty bezpośrednie). 

 

Budowa geologiczna i stosunki wodne 

Pod względem morfologicznym omawiany obszar stanowi fragment Mierzei Wiślanej. Rzędne 

terenu w tym miejscu wynoszą 1,2 - 1,5 m  n.p.m. 

Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta. W podłożu pod warstwą nasypów głównie 

mineralnych w stanie luźnym o miąższości 1,1 - 2,0 m występują utwory holoceńskie piaski 

drobne, rozdzielone nieciągłą soczewką torfu. Grunty organiczne o miąższości 0,3 - 0,4 m 

stwierdzono na głębokości 2,4 - 3,0 m p.p.t. Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle 

nawiercono i ustabilizowano na głębokości 1,0 - 1,2 m, to jest na rzędnych 0,09 - 0,29 m n.p.m.  

Z nawierconych gruntów wydzielić można następujące warstwy geotechniczne: 

 Warstwa I - wilgotne, średniorozłożone torfy, grunty charakteryzujące się dużą ściśliwością. 

 Warstwa IIa – nawodnione, średniozagęszczone piaski drobne o I
n

=0.53 

 Warstwa IIb - zagęszczone, nawodnione piaski drobne o I
n

=0.70.  
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Wnioski geotechniczne 

 Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podłożu poniżej nasypów zalegają 

grunty o zróżnicowanej nośności i ściśliwości.  

 Grunty warstwy I [torfy] są słabonośne i nie nadają się do bezpośredniego posadowienia 

fundamentów.   

 Na badanym terenie występują względnie korzystne warunki gruntowo - wodne dla 

posadowienia bezpośredniego. Utrudnieniem przy posadowieniu będzie płytko występująca 

woda gruntowa oraz występujące w podłożu organiczne torfy. 

 Biorąc pod uwagę stwierdzone warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym terenie 

proponuje się: posadowić budynek o lekkiej konstrukcji stosunkowo płytko bezpośrednio na 

płycie fundamentowej, po uprzednim dogęszczeniu nasypów piaszczystych do wartości 

stopnia zagęszczenia I
n

 = 0.50. O formie posadowienia winien zadecydować konstruktor 

uwzględniając wyniki badań.  

 Przedstawiony w dokumentacji obraz stosunków wodnych odnosi się do okresu badań 

polowych [maj.2013 r.]. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach i w zależności 

od kierunku wiatru i stanu wody w Zalewie, poziom wody gruntowej będzie ulegał zmianom. 

Wahania te mogą przekraczać 0,5 m w ciągu roku. 

 Ewentualne prace odwodnieniowe należy wykonać w taki sposób, aby nie spowodować 

rozluźnienia piasków w podłożu. 

 Wartość współczynnika wodoprzepuszczalności dla piasków średnich należy przyjąć w 

wysokości k
10

 = 1x10
-5 

 cm/s.  

 Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP- 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez Ministerstwo 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w porozumieniu z Ministerstwem 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

5.3 Fundamenty 

Ze względu na zalegające poniżej poziomu posadowienia grunty słabonośne (torfy) oraz wysoki 

poziom wody gruntowej, zaprojektowano posadowienie budynku na płycie fundamentowej, 

żelbetowej gr. 40cm (poz.PF1). 

Dla prawidłowego posadowienia budynku należy wykonać nasyp budowlany gr.65cm ze żwiru 

(dopuszcza się domieszki gruzu betonowego), zagęszczony warstwami max 20cm (grubsze 

warstwy zagęszczać walcami wibracyjnymi) do uzyskania stopnia zagęszczenia ID>0.5 (etap I). 

Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać warstwę gr.45cm z lekkiego kruszywa 

budowlanego (np. keramzyt, pollytag) zagęszczonego do ID>0.5, od góry stabilizowany i 

wyrównany zaczynem cementowym (etap II). 

Zawartość frakcji lekkiego kruszywa określi Producent kruszywa, gwarantując możliwość 

odpowiedniego zagęszczenia (I
D
>0,5). 

Poziom posadowienia fundamentów wynosi -0.40m, gdzie poziom +/-0.00m (+1,80m n.p.m.) 

przyjęto poziom wykończenia posadzki na parterze. 

Płytę fundamentową wykonać z betonu wodoszczelnego W6 - C30/37, zbrojoną krzyżowo dołem 

i górą siatką prętów Ø12 [A-IIIN-RB500W] w rozstawie, co 15/15cm. Otulina zbrojenia wynosi 

4cm (klasa ekspozycji wg PN-B-03264 - XS1). 

Wszystkie otwory technologiczne i przepusty instalacyjne w płycie fundamentowej należy 

wykonać według projektów branżowych przed przystąpieniem do betonowania. 
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Na krawędzi płyty, w miejscu bram garażowych w celu ochrony krawędzi betonowej przed 

uszkodzeniem należy osadzić kątowniki L50x4 przed jej betonowaniem. 

Uchwyt wyciągarki wykonać z ocynkowanego pręta ∅40, osadzonego w cokole betonowym i 

płycie fundamentowej, przed betonowaniem. 

Elementy stalowe narażone na działanie czynników atmosferycznych (kątowniki 

zabezpieczające krawędzie płyty w obrębie bram, uchwyt z pręta stalowego) zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie dla kategorii korozyjności środowiska C5-M (wg PN-EN 

ISO 12944-2). 

 

5.4 Konstrukcja drewniana 

W celu wykonania pokrycia dachowego z blachodachówki oraz warstw izolacyjnych 

stropodachu, zaprojektowano podkonstrukcję drewnianą z krokwi 7x14cm, mocowanych do 

płatwi stalowych w rozstawie, co max. 100cm oraz łat i kontrłat. 

Wszystkie elementy zabezpieczyć przed korozją biologiczną oraz ogniochronnie impregnatem 

"FireSmart" firmy Icopal według wytycznych i zaleceń producenta, lub inne środki dopuszczone 

do stosowania w budownictwie mieszkalnym. 

Elementy drewniane, na styku z konstrukcją stalową należy zabezpieczyć izolacją 

przeciwwilgociową. 

 

5.5 Konstrukcja stalowa 

Konstrukcja stalowa hali według tomu II. 
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