BAUSEAL® ENDURO

Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek
przemystowych

OPIS PRODUKTU
BAUSEAL® ENDURO jest gotowym do
modyfikowanej zywicy akrylowe;j.

uzycia roztworem

ZASTOSOWANIE

e Do stosowania na nowo wykonywanych posadzkach betonowych
utwardzonych powierzchniowo oraz zacieranych posadzkach
w celu zabezpieczenia ich przed zbyt szybka utratg
wody

Do powierzchniowej impregnacji ograniczajacej
i utatwiajgcej utrzymanie posadzki w czystosci

Do stosowania na istniejacych posadzkach betonowych
utwardzonych powierzchniowo w celu powierzchniowego
wzmocnienia, zmniejszenia nasigkliwosci i zabezpieczenia przed
pyleniem

chtonnosé

ECHY WYROBU
Gotowy do uzycia
Nie z6tknie
tatwy w naktadaniu
Ogranicza wystepowanie mikrorys na powierzchni posadzki

|

WARUNKI WYKONANIA
Temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

BAUSEAL ENDURO jest dostarczany w postaci gotowej do uzycia.
Zawartos¢ opakowania nalezy dokfadnie wymieszac.

WYKONANIE

BAUSEAL ENDURO nalezy uktada¢ na sSwiezo utozong posadzke
betonowg natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat
naktada¢ metodg natryskowa niskocisnieniowym opryskiwaczem.
Preparat naktada¢ jednokrotnie cienka warstwg unikajac tworzenia
katuz.

UWAGA! ZBYT GRUBA WARSTWA BAUSEAL ENDURO spowoduje
ciemniejsze przebarwienia na powierzchni posadzki, gdyz w tych
miejscach posadzka bedzie dtuzej wysychaé. Zbyt gruba warstwa
impregnatu moze tuszczyc¢ sie z powierzchni posadzki. Ze wzgledu na
niewielka grubos¢ impregnatu BAUSEAL ENDURO nalezy liczy¢ sie z
jego Scieraniem i koniecznoscig odnawiania powtoki.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Sprzet i narzedzia nalezy czysci¢ bezposrednio po uzyciu ksylenem.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Pomieszczenia, w ktérych wykonywane sg prace musza by¢ dobrze
wietrzone. Pracownicy powinni uzywac ubran, butéw, okularéw i
rekawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skérg zabrudzone
miejsca nalezy natychmiast przemy¢ ksylenem, a nastepnie woda z
mydtem i nattusci¢ kremem. W razie wystgpienia uczulenia uda¢ sie do
lekarza. Preparat gruntujacy jest Srodkiem szkodliwym i nie moze
dostac sie do kanalizacji i wod gruntowych. Stosowac z dala od ognia
i Zrédet ciepta. Przechowywac poza zasiegiem dzieci.

a- BAUSEAL ENDURO

b - utwardzacz
posadzkowy lub
BAUFLOOR

¢ - plyta nosna z betonu
2 widknami BAUMIX
i BAUCON

d - system wypetnien
dylatacyjnych
BAUFLEX

INFORMACIJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszg sie do wyrobdéw przechowywanych i
stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane sg w dobrej
wierze i uwzgledniajg aktualny stan wiedzy oraz posiadane
doswiadczenie producenta. Uzytkownik zobowigzany jest do
stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami
producenta. Wszystkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw moga nie by¢
identyczne ze wzgledu na warunki, umiejscowienie, sposéb aplikacji i
inne okolicznosci, na ktére producent nie ma wptywu.
Odmienne zalecania naszych pracownikdw wymagajg formy
pisemnej, aby byty wazne. Wraz z ukazaniem sie niniejszej instrukcji,
wszystkie poprzednie tracg waznosc.

OPAKOWANIA

201,2001

PRZECHOWYWANIE

6 miesiecy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w
oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych,
przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C.
Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Chronié
przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

Gestosc ok. 0,9 g/cm3
Wydajnosé 1 litr na 8-10 m’
llos¢ warstw 1

Efektywnos$¢ hamowania ok. 75%
parowania wody

Czas schniecia w temp. +20°C ok. 24 godz.

Odpornos¢ chemiczna m.in. oleje, bielinka,
chtodziwo, alkohol etylowy,
detergenty alkaliczne, farba

drukarska

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
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