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Sciana obudowy szybéw instalacyjnych i windowych
na konstrukgji z profili CW 50, CW 75 lub CW 100 i UW 50, UW 75 lub UW 100
z podwojnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowa gr. 15 mm

3.50.20 3.50.20

Dane techniczne

3) Oplma akustyczna ITB NA=1001/A/2000 (LA-470). Izolacymosc akustyczna iciany dla wetny mineralnej o gestosci co najmniej 45 kg/m® i grubosci min. 50 mm.

ma ksym a I na *) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2,

Klasa odpornosci Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukgji
ogniowej
Izolacyjnos¢ Klasa Wysokos¢ L.
El 60 akustyczna | odpomnosci | maksymalna Grubos¢ Masa Poszycie plytami | (o Wenelnien
REI 60 ognioyvej gipsowo- on: n:(_lga ype {uenle
R, R, EN -kartonowymi ZRol weina
At w H G M mineralna
. L. [dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
Izolacyjnosé
akustyczna 5500 20 2XQWUW 50
ULTRASTIL® el
5 5 El 60" gr KIS mm [ CWIOW 75 VZE:;ak Jm?
R 43 dB 43 45 6000 105 35 FIRE-Line PLUS 995t = 35 kg/m
. do43 d REI 60? typ DF ULTRASTIL® gr. 50 mm
° 2xCW/UW 100
@ 6500 130 ULTRASTIL®
» 1) Kasyfikacja ogniowa ITB NR-526,2.1/A/06/BW.
©) Wysokos¢ 2) Sciany nienoi s y s2ybow i i wi y moga petni¢ funkce oddzielenia przeciwpozarowego.
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H = 6500 mm

@ Wariant (1) Wariant (U) Wariant (L)
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®
§ = Masa Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m’
3 1 | 2 i X 9 Materiat Zuzycie
M = 35 kg/mz Plyta gipsowo-kartonowa typ DF gr, 15 mm 2,00 m?
‘ El 6(1 f Profil CW 50/75/100 ULTRASTIL® 380 | m
60 | I & Profil UW 50/75/100 ULTRASTIL® 070 [ m
Aprobata Whkret TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia 5,00 szt.
@ Techniczna ITB Wkret TN 45 co 200 mm - druga warstwa poszycia 15,00 | szt
@ AT-15-4771/2011 Wkret wPchetka” 3,9x11 mm co 500 mm 10,00 szt.
Stalowe kotki rozporowe min, 96x40 mm max. co 750 mm 2,30 szt.
Tasma uszczelniajgca piankowa szer, 50/70/95 mm 1,10 m
() Masa szpachlowa
E 1. Plyta gipsowo-kartonowa FIRE-Line PLUS typ DF gr. 15 mm VARIO, STANDARD 0,50 kg
[i+] 2. Profil CW 50/75/100 ULTRASTIL® lub SUPER 0,40 kg
o) 3. Profil UW 50/75/100 ULTRASTIL® Taéma spoinowa 1,40 | m
[ 4. Wkret TN 25 co 700 mm Masa szpachlowa wykonczeniowa : ProFin Mix, ProFinish lub Premium Light 0,10 | kg
% 5. Wkret TN 45 co 200 mm Wetna mineralna szklana lub skalna 1,00 m?
> 6. Whkret wpchetka” 3,9x11 mm co 500 mm Nakiady majq charakter izony i nie zawieraja odpadéw,
E 7. Stalowe kotki rozporowe min, 86x40 mm max, co 750 mm
Q 8. Ta$ma uszczelniajaca piankowa ' szer, 50/70/95 mm
= 9. Masa szpachlowa : VARIO, SUPER lub STANDARD
v = = [ Uwaga! Przeciwpozarowe klapy rewizyjne str. 286 a ]
> 10. Tasma spoinowa
v 11. Masa szpachlowa wykonczeniowa : ProFin Mix, ProFinish lub Premium Light
gol 12. Wetna mineralna szklana lub skalna styczen 2013




