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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt rozmieszczenia oznakowania ewakuacyjnego i ppoz.

w budynku Inwestora, umiejscowionego w Katach Rybackich, ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo.

2. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego projektu sa:
- Zlecenie Inwestora z dnia 09-08-2013 roku
- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i teletechnicznej, "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
- Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz, "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ BOBRAS

2.1. Zakres opracowania

2.1.1. Projekt rozmieszczenia oznakowania ewakuacyjnego i ppoz.,

2.1.2. Opis techniczny rozmieszczenia, technologii montazu i odbioru prac montazowych,

2.1.3. Dobor rodzaju piktograméw oznakowania ewakuacyjnego instalacji o$wietlenia kierunkowego wraz z

oznaczeniem ich na planach oznakowania,

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu w opisie technicznym branzy architektoniczne;j.

4. Opis techniczny rozmieszczenia, technologii montazu i odbioru prac

montazowych,
4.1 Zasady rozmieszczenia Tablic ewakuacyjnych i ppoz.
Oznakowanie Obiektu wchodzi w skfad prac wykonawczych na Obiekcie i stanowi zakres prac Generalnego
Wykonawcy.
Rozmieszczenie Tablic ewakuacyjnych i ppoz. nalezy oprze¢ o zalgczony do niniejszego projektu plan
oznakowania.
Ponadto nalezy stosowac ponizsze zasady:
- oznakowanie ewakuacyjne musi by¢ widoczne przez osoby ewakuujgce sie w kazdym miejscu na
drogach ewakuacyjnych,
- oznakowanie sprzetu i urzadzen ppoz. w obrebie 1 m od tego sprzetu,
- tablice fotoluminescencyjne ewakuacyjne i ppoz. powinny by¢ zamontowane w sposob staranny wg
schematu dotgczonego do kazdego rysunku ,,przyktadowy widok”,
- w projekcie przyjmuje sie nastepujace formaty tablic: 15x15, 15x21, 20x40 (tablice podstawowe),
- montowa¢ piktogramy foliowe stosowane do znakowania na oprawach instalacji oswietlenia
kierunkowego posiadajgce aprobate producenta oprawy w zakresie stopnia przeziernosci,

- oznakowanie fotoluminescencyjne zamontowaé w przestrzeniach os$wietlonych os$wietleniem



awaryjnym zapewniajacym w czasie 2 godzin od momentu zaniku zasilania, natezenie min. 0,5 Ix na
powierzchni kazdej tablicy fotoluminescencyjnej. W przypadku braku mozliwosci spetnienia w/w
warunku — wymagane jest stosowania oswietlenia kierunkowego wyposazonego we wilasne zrodito

$wiatta spetniajgce wymogi Polskich Norm w tym zakresie.

4.2 Zasady doboru tablic informacyjnych ewakuacyjnych i ppoz.

Tablice informacyjne ewakuacyjne i ppoz. muszg spetniac wymagania Polskich Norm: PN-92 N-01256/01
Znaki Bezpieczenstwa Ochrona przeciwpozarowa, oraz PN-92 N-01256/02 Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacja.
Dodatkowo tablice te majg spetniaé ponizsze wymagania dodatkowe:

- wykonanie w technologii na ptycie TD (wyklucza sie zastosowanie tablic wykonanych na ptycie PCV bez
laminatu wierzchniego - z powodéw matej trwatosci w eksploatacii),

- rodzaj i format tablic zgodny z zataczong ponizej tabelg i planami oznakowania,

- podstawa tablicy (ptyta TD) wykonana jako samoprzylepna na catej swojej powierzchni.

Znaki przeciwpozarowe

Liczba znakéw na
Lp. Piktogram |Nazwa znaku Format w cm
planach

Gasnica
1 15x15 3

Hydrant wewnetrzn
2 Y wreny 15x15 1
3 Inny sprzet/urzadzenie ppoz. 15x15 1
4 Sygnalizator akustyczny ppoz. 15x15 3
5 Reczny ostrzegacz pozarowy 15x15 3




Przeciwpozarowy wyt. pradu

15x21

Gtéwny wyt. pradu

15x21

Znaki ewakuacyjne

Liczba znakow na

Lp. Piktogram |Nazwa znaku Format w cm
planach
1 s | | \Wyijscie ewakuacyjne 20x40 5
a Drzwi ewakuacyjne prawe
2 yinep 15x15 1
E I Drzwi ewakuacyjne lewe
3 Y 15x15 0
Pchac aby otworzy¢
4 ﬁl Y 4 15x15 2
5 .i Ciggnac¢ aby otworzy¢ 15x15 2
Strzatka kierunkowa krotka
6 15x15 1




4.3. Zasady montazu tablic, opis metody postugiwania sie planami oznakowania zatgczonymi do niniejszego
projektu)
Zatagczone do niniejszego projektu plany oznakowania sg rzutami kondygnacji obiektu z zaznaczonym

przyblizonym umiejscowieniem tablic ppoz.

Tablice nalezy zamontowa¢ wg ponizszych zasad:

- Doktadnos¢ umiejscowienia znakdw ewakuacyjnych kierunkowych na drogach ewakuacyjnych do 1 m.
Pozostate oznakowanie nalezy umiejscowic z doktadnoscig do 2 cm;

- Tablice montowane nad drzwiami, na hydrantach, nad gasnicami i innym sprzetem ppoz. powinny by¢
umiejscowione w Srodkach symetrii tychze elementdw na wysokosci okreslonej na schemacie na rysunkach;
- Tablice powinny by¢ montowane na wykonczonych i pomalowanych $cianach;

- Termin zdjecia folii ochronnych na oznakowaniu powinien by¢ uzgodniony z Kierownikiem Budowy;

4.4. Zasady przeprowadzenia odbioru prac montazowych

Odbidr przeprowadza sie na podstawie projektu w nastepujgcych kryteriach:

- prawidtowosci umiejscowienia wg projektu

- zachowania poziomowania znakow

- poréwnania liczby zamontowanych znakéw wobec wyliczonej w projekcie

- sprawdzenia czy zostata usunieta folia zabezpieczajgca znaki

- sprawdzenia widocznosci i czytelnoSci znakdw fotoluminescencyjnych w czasie pracy os$wietlenia

awaryjnego po zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego w czasie 2 godzin.

5. Podstawy prawne opracowania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /(J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zm.: Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163,
poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419, z 2006 r. Nr 12, poz. 63)

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (J.t.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.

1229; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836)

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33,
poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07. czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24. lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie



wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55 poz. 362).

8. PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
pOtsztywnym.

9. PN-EN 671-2:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko skfadanym

10. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

11. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

12. PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

13. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

14. PN-EN 1838:2005. Oswietlenie awaryjne

15. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania.

16. PN-B-02852.2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

17. PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pozarowe. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja instalacji.

18. PN-EN-60849. DZzwiekowe systemy ostrzegawcze.



