BUDOWA
PIECA AKUMULACYJNEGO

&

Kamienie  rdzenia
energie cieplng
Grzatki rurkowe — piec wyposazony jest
w trzy grzatki

Utwardzana izolacja cieplna — natu-
ralny materiat vermiculit, neutralny dla
powietrza w pomieszczeniu, odporny
na $cieranie i wysoka temperature
Listwa przytaczeniowa

Pokretto recznego ogranicznika
fadowania. Stuzy do recznej regulacji
poziomu tadowania rdzenia lub jako
ogranicznik w systemach z central-
nym sterowaniem (wyposazenie stan-
dardowe)

akumulujacego
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Przekréj dynamicznego pieca akumulacyjnego typu FSD

6. Pokretfo wewnetrznego

Gl

regulatora
temperatury stuzacego do regu-
lacji temperatury w pomieszczeniu
(wyposazenie dodatkowe)
Wewnetrzny elektroniczny regulator
temperatury (wyposazenie dodatkowe)
Wentylatorroztadowania. Promieniowa
dmuchawa zapewniajgca réwnomierne
i ciche oddawanie ciepta i gwarantujaca
prawidfowy przebieg procesu
roztadowania oraz stata temperature w
pomieszczeniu

Elektroniczny regulator tadowania duo-
electronic

. Platynowy czujnik ilosci ciepta w rdze-

niu akumulacyjnym

. Kanat powietrzny z dynamicznie ste-

rowanym uktadem zabezpieczajagcym
typu bypass

. Grzatka dodatkowa na prad dzienny

(wyposazenie dodatkowe)

. Wewnetrzna przednia Scianka izolacyj-

na z microthermu

. Sterowana bimetalem klapa mieszajaca

powietrze ogrzane z zimnym. Regulacja
temperatury powietrza wychodzacego
z ogrzewacza



WYDAIJNE | EKONOMICZNE
DYNAMICZNE PIECE AKUMULACYINE SERIT VEMI, VEDI

Seria VFMi i VFDi to podsta-
wowa linia ogrzewaczy

powstata dzieki wieloletniemu
doswiadczeniu oraz  badaniom
prowadzonym wsrod  konsu-
mentow. Dzieki temu zapewnia

ona optymalny pobor energii estaw  Mocw Pojemnosé  Pakiety Wymiary Ciezar
I jest rozwigzaniem bardzo eko- Typ Cieplna cegiet szer xwys. x gl kompletnego
i i R grzatek (kW] : 2
nomicznym. Wszystkie grzejniki w[kWh]  Kolli 25 w [mm] pieca w [kg]
serudcharakteryzwe r;‘owoc;f:— HFi 212 125
sny design oraz szeroki wybor VFMI 20 HFi 216 1,60
2 ; i ; : 16 4 626 X 672 x 250 98
akcesoriow, ktére w sposéb is- VFDi 20 HF 220 2,00 Xbiox
totny zwiekszaja motzliwosci e Y
zastosowar piecow. HFi 318 1,85
VFMi 30 HFi 324 2,40
Piece akumulacyjne w wersji VEDI 30 HFI 330 300 24 & 716 X 672X 250 137
kompaktowej réznig sie metoda HFi 340 4,00
pomiaru temperatury rdzenia: HEi 435 2.50
. WErSJ.a dl.l,lﬂk-elec.tronic - VFDi t‘::ng'::g ::jjé i’ég 37 2 9726 x 672 x 250 175
miar roniczn :
{pomiar elektroniczny), L -
« wersja standardowa - VFMi i i
: ; 2 i :
(pomiar termomechaniczny) Nk HFi 550 5,00 40 10 1076 x 672 x 250 215
oraz sposobem regulacji HFi 564 6,40
fadowania: )
: : - NFialca HFi 648 4,80
« VFDi - wspéipracuja z regula- Jrtiia HFi 660 6,00 48 12 1226 % 672 x 250 254
torami DC (U~0,91-1,43 V) lub HFi 676 760
AC (U~230V), -
7 . Ve HFi 736 5,60
* VFMi - tylko z regulatorami AC e HFi 770 7,00 56 14 1376 x 672 x 250 293

HFi 790 9,00



KOMFORTOWE WtASCIWOSCI
STATYCZNE PIECE AKUMULACYINE SERIIWMS

Lilard I(_!.E_ry&l.)‘!d
. serii WMS
Opis
Piecow serii WMS

3 modele 0 mocach 1,6 — 3,1 kW

« Automatyczna regulacja procesu
fadowania pieca

Statyczne piece akumulacyjne

serii WMS z funkcja auto-
matycznego sterowania proce-
sem fadowania wyposazone sg
w ustawiany przez uzytkownika,
automatyczny regulator mocy po-
bieranej (tadowania). Uzytkownik
moze wybiera¢ komfortowa dla
siebie temperature i korzystaé

- Zwarta konstrukcja typu ,slim-
line" o gtebokosci 18 cm

+ Wydajna, fatwa w montazu
i neutralna dla powietrza izolacja
z zastosowaniem microthermu
i wetny mineralngj

« Rdzen akumulacyjny ztozony
z cegiel w jednolitym formacie
oraz grzatek rurkowych z izolacjg
mineralna.

z ulepszonego systemu regu- Regulacja temperatury pomieszczenia

oyt oo temperturg | Fodobrie jak piece Wk, sera Wi
zaréwné rdzenia akumulacyj- Lo umozliwia uzy'tk_owmkowl
nego, jak | pomieszczenia, dziata regulacje temperatury pomieszezenia

. ; dzigki zastosowaniu ruchomej przestony

poprzez dostrojenie automaty- . : : .
cznego regulatora mocy pobie- kanatow, przez ktore wyptywa cieple po

- Panel sterujacy w  gornej
czesci obudowy zabezpicczony
zamykang osfong

e 2 : o wietrze.

- pc?bleranej energii jest + Konsola montazu Sciennego oraz
AOmay ol regul‘c:rwana Wta.kl elementy podporowe (nézki) na
sposob, aby zapewnic utrzymanie wyposazeniu seryjnym
komfortowejtemperaturyzjedno- .
czesnym uwzglednieniem zmie- + Kolor obudowy, kratki wylotu
nnych warunkéw pogodowych pow!etrza, oraz ‘panelu stero-
oraz oszczednej eksploataci. wania kremnowo biaty.

Typoszereg piecow WMS

T Pojemnosc cieplna toc grzatek akumulacyjnych Wymiary szer, x wys. x gl Ciezar kompletnego pieca
¥P w [kwh] w [kw] w [mm] w [kg]

Wwhs 712 12,00 1,60 560 x 700 x 183 i

WMS N8 18,00 2,30 738 % 700 X183 o

W5 724 24,00 310 1016 x 700 x 133 145



