BAUTOP® ENDURO

Metaliczny utwardzacz do posadzek betonowych w
systemie DST
CT-C60-F10-Al1,5

OPIS PRODUKTU

BAUTOP® ENDURQO jest metaliczng, suchg posypka nawierzchniows
{DST — dry shake topping) do monolitycznych posadzek betonowych.
Zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie
domieszki i pigmenty. Maniesiony i zatarty na swiezo roztozonym betonie
tworzy barwng, o teksturze marmurkowej, trwata, odporna na Scieranie
i pylenie, gltadka posadzke o zwiekszonej odpornosci na penetracje ole-
jOw, smarow itp.

ZASTOSOWANIE

= Do wykonywania nowych posadzek utwardzonych powierzchniowo
o wysokiej twardodcl oraz odpornosci na scieranie i pylenie w obiek-
tach o nasilonej eksploatacji — zaktadach produkcyjnych, magazynach
o hardzo duzym natezeniu ruchu, fabrykach, centrach logistycznych a
takie w obiektach przemystu spozywczego i farmaceutycznego itp.
Do wykonywania posadzek antyelektrostatycznych.
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CECHY WYROBU

Bardzo wysoka odpornosé na scieranie

Bardzo wysoka odpornosc na pylenie

Zawiera trudnoscieralne kruszywo metaliczne
Wysoka odpornosé na uderzenia

tatwy do czyszczenia

Szczelna i niepylaca nawierzchnia

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow
Mrozoodporny

Szeroka paleta kolorow
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PODLOZE

Utwardzacz powierzchniowy ENDURO stosuje sie na po-

wierzchniach dwiezo uktadanego betonu niskoskurczowego:

klasa min. C20/25

stosunek w/c < 0,50

iloéé cementu < 350 kg/m®

zawartosé alkaliow w cemencie <0,5%

cement CEM 1, CEM I1/A-S, CEM 11/B-S lub CEM I11/A

kruszywo o uziarnieniu £ 16 mm

zawartosc frakeji £ 0,25 mm - min, 4%

punkt piaskowy ok. 35%

taczna ilosc cementu i kruszywa frakeji £0,25 mm — max. 450 kg;"m3

dodatek widkien stalowych BAUMIX i widkien polipropylenowych

BAUCON wg zalecert BAUTECH — w przypadku wykonywania posadzki

antyelektrostatycznej beton musi mieé dodatek widkien stalowych

BAUMIX w ilogci min. 20 kg,:"ma oraz nalezy wykonac odprowadzenie

tadunkow elektrycznych.

* konsystencja na placu budowy: $3, opad stozka Abrahmsa ok.12 cm.
Dodatek wiokien stalowych powoduje zmniejszenie opadu stozka.

W przypadku nawierzchni zewnetrznych naleiy stosowac beton o

klasie ekspozycji XF4.

UWAGA! Do mieszanki betonowe] nie dodawac popiotéw lotnych, gdyz

maja one tendencje do zbierania sie w gérnej warstwie ptyty, co moze

prowadzi¢ do pylenia posadzki lub odspojen utwardzacza. Niedopusz-

czalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiekszenia

jej urabialnosci. Powoduje to znaczny spadek wytrzymatosci betonu oraz

wyrainy wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstajg

niekontralowane rysy i spekania.

Beton musi byé odpowiednio zageszczony.

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez
nastepne 5 dni powinna wynosic +5°C - +30°C. Wykonang powierzchnie
nalezy chronié¢ przed zbyt szybla utrata wilgoci w wyniku oddziatywania
np. wysokich temperatur, przeciagu, promieniowania stonecznego itp, W
celu zapewnienia wysokie] jakosci posadzki i jednorodnosci koloru,
wszystkie prace naleiy prowadzi¢ odpowiednimi narzedziami w otoczeniu
zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami styropianu itp. zanie-
czyszczeniami.
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a- BAUSEAL ENDURO

b - BAUTOP ENDURO

¢ - plyta nosna z betonu
2 widknami BAUMIX
i BAUCON

d - system wypetnien
dylatacyjnych

WYKONANIE

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego ENDURD,
beton musi osiagnad odpowiedniag twardosé, Czas wigzania betonu uza-
lezniony jest od temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza itp. Nie
mozna dopusci¢ do zbyt duzego utwardzenia powierzchni betonu, dlate-
g0 nalezy czesto sprawdzad stan podioza. Umoiliwi to wybranie opty-
malnego momentu rozpoczecia aplikacji utwardzacza powierzchniowego.
Do pracy mozna przystgpié, gdy po wejsciu na beton slady stop nie beda
gtebsze niz 3-4 mm. Z powierzchni betonu usunaé gumowymi sciggacz-
kami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnie odswiezyé dyskiem.
Nastepnie rozsia¢ ok. 2 kg,r‘m1 utwardzacza ENDURO. Po-
wierzchnie wstepnie zatrzed dyskiem, ponownie rozsia¢ utwardzacz w
ilodci ok. 2 kg/m? i catodé jeszcze raz zatrzed dyskiem. lloéé wysypanego
utwardzacza wynosi ok. 4,0 kg/mz. Kontrolowac na biezgco zuzycie, gdyz
niestaranne rozktadanie utwardzacza moie prowadzi¢ do obniienia
jakosci posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywac topatkami usta-
wianymi stopniowo pod coraz wiekszym katem.

PIELEGNACIA

Bezposrednio po zakoriczeniu procesu zacierania, caty powierzchnie
nalezy zaimpregnowac wybranym preparatem w celu zapobiegania przed
zbyt s2ybka utrata wilgoci:
BAUSEAL® EKO
Wodorozciericzalny impregnat do posadzek przemystowych naktadany
metoda natryskowa niskocisnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakfa-
daé jednokrotnie cienka warstwa unikajgc tworzenia katuz.
Wydajnogé 1 litr na 8-12 m’
BAUSEAL® ENDURO
Rozpuszezalnikowy impregnat do posadzek przemystowych nakladany na
Swiezo uloiong posadzke betonowa natychmiast po ostatnim zatarciu
mechanicznym. Preparat naklada¢ metodg natryskows niskocisnienio-
wym opryskiwaczem. Preparat nakladad jednokrotnie cienka warstwa
unikajac tworzenia katuz.
Wydajnos¢ 1 litr na 8-10 m’

FORMLULA®
Krzemianowo-polimerowy, pielegnacyjno—wzmacniajacy i uszczelniajacy
preparat do powierzchni betonowych. Preparat naleiy nanosic réwno-
miernie na nawierzchnie metoda natryskowa w iloc 0,1-0,2 I/m’ do
uzyskania catkowitego pokrycia. Nawierzchnia powinna pozostaé mokra
przez 15-20 minut, w miejscach wysychajacych szybciej, nalezy na bieza-
co nanies¢ dodatkows ilos¢ preparatu do réwnomiernego roztozenia
i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest
mop mikrofibrowy).
Wydajnosé 1 litr na 4-10 m?
NANOSEAL®
Litowao-polimerowy, pielegnujaco-wzmacniajacy i uszczelniajacy preparat
do powierzchni betonowych. Dzieki przenikaniu i utwardzeniu betonu w
strukturze molekularngj, pozwala na uzyskanie wysokowytrzymate)
matrycy cementowej o ekstremalnych wiasciwosciach fizycznych i che-
micznych. Dodatkowa modyfikacja selektywnie dobranym spoiwem
polimerowym zapewnia maksymalne doszczelnienie betonu poprzez
wigzanie skiadnikow matrycy betonowej nie zawierajacych wolnych
zwigzkoéw wapnia, Preparat nalezy nanosi¢ rownomiernie na nawierzch-
nie metoda natryskowa w ilosci 0,1 - 0,2 |/m” do uzyskania catkowitego
pokrycia. Nawierzchnia powinna pozostad mokra przez 15-20 minut, w
miejscach wysychajacych szybciej, naleiy na biezaco naniesé dodatkowa
ilos¢ preparatu {do rownomiernego roztozenia i utrzymania przez odpo-
wiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).
Wydajnosé 1 litr na 4-10 m?



NANOCOAT®

Krzemianowo-litowy preparat wybtyszczajacy. Dzieki niewielkim rozmia-
rom molekularnym preparat gleboko penetruje matryce betonows,
tworzac tzw. formute mikro-zbrojenia powierzchniowego, ktdre zapew-
nia wysoka odpornos¢ chemiczng i fizyczng, utwardza i uszczelnia po-
wierzchnie posadzki oraz kreuje zwarta, nie pylaca i wodoszczelng struk-
ture. Aplikacje produktu NANOCOAT nalezy przeprowadzad przy uzyciu
wysckiej jakosci mopa mikrofibrowego tak aby na powierzchni posadzki
nie pozostawaty smugi gdyz bedy one widoczne negatywnie wptyng
estetyke posadzki.

Po wyschnigciu (ok.60 min.}, powierzchnie naleiy wypolerowaé delikat-
nym padem (biatym} lub specjalnymi diamentowymi padami polerskimi
wytwarzajacymi temperature polerowanego podtoza ok.30°C. W zaleino-
sci od wymaganego stopnia Poiysku, czynnosc mozna powtdrzyd 2-3 razy.
Wydajnosc 1 litr na 20-60 m

SRODK| BEZPIECZENSTWA

Wyrdb zawiera cement — z woda daje odczyn alkaliczny. Podjac dziatania
zapobiegajace pyleniu. Nie wdychaé, chronit oczy i skére. W przypadku
zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemy¢ duza iloscia wody, skdre
umyé wodg z mydtem. W razie potrzeby zasiegnaé porady lekarza. Prze-
chowywac poza zasiegiem dzieci.

INFORMACIE DODATKOWE

*  Wszystkie informacje odnosza sie do wyrobdw przechowywanych i
stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane sg w dobrej
wierze | uwzgledniajg aktualny stan wiedzy oraz posiadane doswiad-
czenie firmy BAUTECH. Uiytkownik zobowigzany jest do stosowania
produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy BAU-
TECH. Wszystkie podane dane techniczne bazujg na prébach i testach
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiardw moga nie by¢ iden-
tyczne ze wzgledu na warunki, umiejscowienie, sposéh aplikacji i inne
okolicznosci, na ktére producent nie ma wplywu. Odmienne za-
lecania naszych pracownikdw wymagaja formy pisemnej, aby byty
wazine. Wraz z ukazaniem sie niniejszej instrukcji, wszystkie poprzed-
nie tracy waznosc.

e« Powierzchnia wykonanej posadzki moze wykazywad roznice w odcie-
niu i wygladzie w zaleznoscl od warunkéw i sposobu wykonywania
prac, warunkdw wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie
wplywa na parametry techniczne oraz wiasciwosci uzytkowe posadz-
ki. Zréznicowanie kolorystyczne posadzki moze byé réowniez wynikiem
niejednorodnego podioza betonowego.

+  Przy wilgotnosci wzgledne] powietrza ponizej 40% istnieje ryzyko
pojawienia sie wykwitdw na powierzchni. Przy wilgotnosci wzglednej
powietrza powyze] 80% moze wystapi¢ wydtuzony proces wigzania
betonu.

* Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie moga pojawic sie
wlosowate pekniecia. lest to typowe zjawisko dla posadzek betonc-
wych i nie ma wplywu na wiasciwosci uzytkowe posadzki.

OPAKOWANIA
Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

PRZECHOWYWANIE

6 miesiecy od daty produkcji podane] na opakowaniu, przy sktadowaniu
na paletach, w fabrycznie zamknietych opakowaniach i w suchych wa-
runkach.

DANE TECHNICZNE

Wyrdb zgodny z EN-13813

Reakcja na ogien Aly

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymatosc na sciskanie po 28 powyzej 60 N/mm’ {C60)

dniach

Wytrzymatosc na zginanie po 28 powyzej 10 N/mm? (F10)

dniach

ponizej 1,5 cm*/50em?
(AL5)

Qdpornosé na scieranie na tarczy
Bdhmego po 28 dniach

oleje, chtodziwo, hielinka,
alkohol etylowy, detergenty
alkaliczne, farba drukarska

Odpornosé chemiczna

Przesigkliwosc oleju 0 mm

Twardosé wg skali Mohsa »7

Zuzycie materiatu ok. 4,0 kg/m’+ 10%

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C

Mozliwosc obcigzania® lekkie obcigzenia: 14 dni

petne ohcigzenia:28 dni

Kolory standardowe
BT400 — stalowoszary
BT401 — ceglasta czerwien
BT402 - oliwkowa zielen
BT403 — platynowo szary
BT404 — tytanowo szary
BT405 — grafitowy
Kalory na zamdwienie
BT406 — niebieski

BT407 — brazowy

BT409 — z6ity
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c € EM 13813
Kruszywo twarde

CT-C60-F10-Al,5

Kolory

s Przy +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%. Wyzisza tempera-
tura i nizsza wilgotnosé skraca czas, nizsza temperatura i wyzsza wil-
gotnos¢ wydtuza podany czas
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