DST SYSTEM

System monolitycznych posadzek betonowych

OPIS PRODUKTU

Maonolityczne posadzki przemystowe to trwate | wyjgtkowo
ekonomiczne rozwigzania o najwyzszych parametrach technicznych
i odpornosci na scieranie.

MULTITOP®, MULTITGP® ENDURO, BAUTOP® ENDURO, EXTRATOP®
ENDURO - grupa utwardzaczy powierzchniowych (DST — dry shake
topping) do monalitycznych posadzek betonowych zawierajacych
twarde kruszywa, wysokcsprawne cementy oraz odpowiednie do-
mieszki i pigmenty. Naniesione i zatarte na dwieZo roztozonym beto-
nie tworza barwna, o teksturze marmurkowej, trwala, odporna na
scieranie i pylenie, gladky posadzke o zwigkszonej odpornosci na
penetracje clejow, smardw itp.

ZASTOSOWANIE

» Nowe posadzki utwardzone powierzchniowo o wysokie] twardo-
sci oraz odpornosci na scieranie i pylenie w obiektach o nasilongj
eksploatacji — zaktadach produkcyjnych, magazynach o bardzo
duzym natezeniu ruchu, fabrykach, centrach logistycznych a takze
w obiektach przemystu spozywczego i farmaceutycznego itp.
Posadzki antyelektrostatyczne

»

CECHY WYROBU

Bardzo wysoka odpornosc na scieranie

Bardzo wysoka odpornosé na pylenie

Zawiera trudnoscieralne kruszywo metaliczne
Wysoka odpornosc na uderzenia

tatwy do czyszczenia

Szezelna i niepylaca nawierzchnia

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow
Mrozoodpornosé

Szeroka paleta kolordw

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura atoczenia i poditoza w trakcie wykonywania prac i przez
nastepne 5 dni powinna wynosié¢ +5°C - +30°C. Wykonywang posadz-
ke nalezy chronic¢ przed zbyt szybka utrata wilgoci w wyniku oddzia-
tywania np. wysokich temperatur, przeciagu, promieniowania sto-
necznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakosci i jednorodnosci
koloru, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi narzedziami
w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami styropia-
nu itp. zanieczyszczeniami.

PODLOZE BETONOWE ZBROJONE WEOKNAMI

BAUMIX, BAUCON
Posadzki DST SYSTEM stosuje sie na powierzchniach swie-
zo uktadanego betonu niskoskurczowego:

e klasa min. C20/25

* stosunek w/c £0,50

= ilosé cementu < 350 kg/m’

= zawartosc alkaliow w cemencie <0,5%

s cement CEM I, CEM I1/A-S, CEM 11/B-S lub CEM I11/A

e kruszywo o uziarnieniu £ 16 mm

= zawartosc frakgji £ 0,25 mm - min, 4%

* punkt piaskowy ok. 35%

e taczna ilos¢ cementu i kruszywa frakcji <0,25 mm -
max. 450 kg/m’

& konsystencja na  placu budowy: 53, opad stoizka

Abrahmsa ok.12 ¢m. Dodatek widkien stalowych powoduje
zmniejszenie opadu stozka.

dodatek wiokien stalowych BAUMIX 60 stosuje sie w ilosci
15-40 kg/m® betonu. Przy ilosci widkna stalowego 15 kg/m® be-
tonu, zaleca sie stosowanie dodatkowo wtékna polipropylenowe-
go BAUCON w ilosci 0,6 kg/m” betonu. W nawierzchniach o ni-
skim dozowaniu widkien stalowych zbrojenie hybrydowe, przy
rownoczesnym przestrzeganiu wlasciwej receptury betonu, ogra-
nicza do minimum powstawanie rys skurczowych. lest to nie-
zmiernie wazne dla nawierzchni monolitycznych wykanczanych
warstwa trudnoscieralng w technice suchej posypki {DST). Widk-
na stalowe BAUMIX 60 mozna umieszczaé w zasobniku na kru-
szywo i dozowac wagowo. W przypadku braku wolnego zasobni-
ka, wickna BAUMIX60 dodaje sie wprost do betoniarki wysypujac
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je z opakowania. Wiékna stalowe dodaje sie zawsze po ostatnieg]
frakcji kruszywa, przed cementem, woda i {super} plastyfikatorem. W
przypadku wykonywania posadzki antyelektrostatyczne) beton_musi
miec dodatek widkien stalowych BAUMIX w ilodci min. 20 kg/m” oraz
nalezy wykonaé odprowadzenie tadunkow elektrycznych. W przypad-
ku zbrojenia hybrydowego, wiokna polipropylenowe BAUCON dodaje
sie po widknach stalowych. Dodatek widkien polipropylenowych
BAUCON do swiezej mieszanki betonowe] petni role mikrozbrojenia
zmniejszajacego skurcz plastyczny i ograniczajgcego powstawania rys
skurczowych w stwardniatym betonie. Wiokna _polipropylenowe
BAUCON dodawane sa do betonu w ilosci 0,6 kg/m’, zas do zapraw -
0,9 kg/m®. Réinica w dozowaniu wynika z wieksze] zawartosci ce-
mentu w zaprawach.

UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawad popiotdw lotnych,
gdy? maja one tendencje do zbierania sie w gornej warstwie plyty,
co moze prowadzi¢ do pylenia posadzki lub odspojen utwardzacza.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem
zwiekszenia je] urabialnodcl. Powoduje to znaczny spadek wytrzyma-
tosci betonu oraz wyrainy wzrost skurczu chemiczno-fizycznego,
wskutek czego powstajg niekontrolowane rysy i spekania.

Beton musi by¢ odpowiednio zageszczony.

WYKONANIE POSADZKI METODA ,,SUCHE NA MOKRE”

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego beton musi
osiggnat odpowiednig twardosé. Czas wigzania betonu uzaleiniony
jest od temperatury, wilgotnosci wzgledne] powietrza itp. Nie mozna
dopusci¢ do zbyt duiego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego
nalezy czesto sprawdzac stan podioia. Umoiliwi to wybranie opty-
malnego momentu rozpoczecia aplikacji utwardzacza powierzchnio-
wego. Do pracy moina przystapic, gdy po wejsciu na beton slady stop
nie beda gtebsze niz 3-4 mm. Z powierzchni betonu usunaé gumo-
wymi $ciggaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnie
odswiezyt dyskiem. Nastepnie rozsia¢ ok. 2,0 kg_z‘m2 utwardzacza
Bautop Enduro. Powierzchnie wstepnie zatrzec dyskiem, ponownie
rozsiad utwardzacz w ilodei ok, 2,0 kg/m” i catosé jeszcze raz zatrzed
dyskiem. lloéé wysypanego utwardzacza wynosi ok. 4,0 kg/m” + 10%.
Kontrolowac na hiezaco zuiycie, gdyz niestaranne rozktadanie
utwardzacza moze prowadzic do obnizenia jakosci posadzki, Kolejne
etapy zacierania wykonywac topatkami ustawianymi stopniowo pod
coraz wigkszym katem.

PIELEGNACIA

Bezposrednio po zakonczeniu procesu zacierania, catg powierzchnie
nalezy zaimpregnowac wybranym preparatem w celu zapobiegania
przed zbyt szybka utratg wilgoci:

BAUSEAL® EKO

Wodorozcienczalny impregnat do posadzek przemystowych naktada-
ny metoda natryskowa niskocisnieniowym opryskiwaczem. Preparat
naktadaé jednokrotnie cienka warstwa unikajgc tworzenia katuz.
Whydajnosé 1 litr na 8-12 m

BAUSEAL® ENDURO

Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek przemystewych naktada-
ny na $wieio utozong posadzke betonowsg natychmiast po ostatnim
zatarciu mechanicznym. Preparat nakladac metodg natryskowa ni-
skocisnieniowym opryskiwaczem. Preparat naktada¢ jednokrotnie
cienka warstwa unikajac tworzenia katui.

Wydajnosc 1 litr na 8-10 m*



FORMULA®
Krzemianowo-polimerowy, pielegnacyjno—wzmacniajacy i uszczelnia-
jacy preparat do powierzchni betonowych. Preparat nalezy nanosic

réwnomier}pie na nawierzchnig metody natryskowg w ilosci
0,1-0,2 I/m” do uzyskania catkowitego pokrycia.
Nawierzchnia powinna pozostaé mokra przez 15-20 minut,

w miejscach wysychajacych szybciej, nalezy na biezaco naniest do-
datkowa ilos¢ preparatu do réwnomiernego roztozenia i utrzymania
przez odpowiedni czas mokre] powierzchni zalecany jest mop mikro-
fibrowy).

Wydajnosc 1 litr na 4-10 m’

NANOSEAL®

Litowo-polimerowy, pielegnujgco-wzmacniajgcy i uszczelniajacy
preparat do powierzchni betonowych. Dzieki przenikaniu i utwardze-
niu betonu w strukturze molekularnej, pozwala na uzyskanie wyso-
kowytrzymatej matrycy cementowej o ekstremalnych wiasciwosciach
fizycznych i chemicznych. Dodatkowa modyfikacja selektywnie do-
branym spoiwem polimerowym zapewnia maksymalne doszczelnie-
nie betonu poprzez wigzanie sktadnikow matrycy betonowej nie
zawierajacych wolnych zwigzkdw wapnia.

Preparat nalezy nanosi¢ réwngmiernie na nawierzchnie metoda
natryskowa w ilosci 0,1 - 0,2 I/m” do uzyskania catkowitego pokrycia.
Nawierzchnia powinna pozostac mokra przez 15-20 minut, w migj-
scach wysychajacych szybeiej, naleiy na hiezgco naniesé¢ dodatkowa
ilos¢ preparatu {do réwnomiernego roztozenia i utrzymania przez
odpowiedni czas mokre] powierzchni zalecany jest mop mikrofibro-

wy). 5

Wydajnosé 1 litrna 4-10 m

NANOCOAT®

Krzemianowo-litowy preparat wyblyszczajgcy. Dzieki niewielkim
rozmiarom molekularnym preparat gteboko penetruje matryce beto-
nowy, tworzac tzw. formule mikro-zbrojenia powierzchniowego,
ktore zapewnia wysoka odpornos¢ chemiczng i fizyczng, utwardza
i uszezelnia powierzchnie posadzki oraz kreuje zwarta, nie pylacg
i wodoszczelng strukture. Aplikacje produktu NANOCOAT naledy
przeprowadzad przy uzyciu wysokiej jakosci mopa mikrofibrowego
tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawaty smugi gdyz bedg
one widoczne negatywnie wityna estetyke posacdzki.

Po wyschnieciu {ok.60 min.), powierzchnie nalezy wypolerowad
delikatnym padem ({biatym) lub specjalnymi diamentowymi padami
polerskimi wytwarzajgcymi  temperature polerowanego podioia
0k.30°C. W zaleznodci od wymaganego stopnia potysku, czynnosé
mozna powtorzyc 2-3 razy.

Whydajnosc 1 litr na 20-60 m’

DYLATACIE

W czasie od 24 do 72 h po zakoriczeniu prac zwiazanych
z zacieraniem plyty posadzki nalezy nacigc szczeliny dylatacyjne. Po
28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny
przeciwskurczowe nalezy powiekszy¢ na odpowiedniy szerokoscé
i gtehokosc. Krawedzie poszerzonych szczelin nalezy sfazowac szli-
fierkg kgtowa. Szezeliny dokfadnie odkurzyc. Podioze musi byc czyste,
suche, jednorodne, wolne od zattuszczen, pytu i luZnych czastek.
Farby, mleczko cementowe, luZzno zwigzane z podtozem czastki nale-
zy bezwzglednie usunac. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem,
nalezy wprowadzié na odpowiednig glebokoid sznur dylatacyjny
BAUCORD o srednicy ok. 25% wieksze] niz szerokos¢ szczeliny.
BAUCORD jest elastycznym i odpornym chemicznie materiatem ze

spienionego polietylenu o zamknigtych porach. Jest integralnym
elementem systemu wypetnien szwow roboczych i szczelin skurczo-
wych. Powierzchnie sfazowane i $ciany szczeliny zagruntowaé prepa-
ratem PRIMER i pozostawic na okoto 60 minut, gdy prepa-
rat gruntujacy staje sie lepki. PRIMER jest poliuretanowym
preparatem gruntujgcym gotowym do uzycia, ktdry zwieksza przy-
czepno$é mas dylatacyjnych do betonu. Do tak przygotowanych
szczelin mozna rozpoczac aplikacje preparatu 35 — jedno-
sktadnikowe], elastycznej masy dylatacyjnej do posadzek przemysto-
wych. Temperatura podioza | otoczenia powinna wynosic
+10 + +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza max. 80% oraz
wilgotnosci scian szczeliny ponizej 4%. Szczeling wypetnia¢ masa
dylatacyjna wyciskang z pistoletu, az do zlicowania jej z powierzchnig
posadzki. Nadmiar masy usunaé. Nakladad zapewniajgc petny kontakt
masy dylatacyjnej ze sciankami szczeliny. Unikaé¢ zamykania w masie
pecherzy powietrza. Jesli stosowane byly tasmy ochronne przy kra-
wedziach, nalezy je usunad gdy masa jest jeszcze miekka. Pomiesz-
czenia, w ktérych wykonuje sie prace, naleiy wydzielic i zabezpieczyé
przed wstepem oséb paostronnych oraz zachowac strefe ochronna
przed uiyciem otwartego ognia, a w szczegolnosci prac spawalni-
czych.

SRODKI BEZPIECZENSTWA, PRZECHOWYWANIE ,

DANE TECHNICZNE

Srodki bezpieczenstwa, warunki przechowywania i transportu oraz
dane techniczne dla kazdego wymienionego wyrobu sg szczegdtowo
opisane w Kartach Technicznych Produktow.

INFORMACIE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnosza sie do wyrobow przechowywanych

i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane sg w do-

brej wierze i uwzgledniaja aktualny stan wiedzy oraz posiadane
doswiadczenie producenta. Uiytkownik zobowigzany jest do
stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zalecenia-
mi producenta. Waszystkie podane dane techniczne bazujg na
probach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
moga nie hy¢ identyczne ze wzgledu na warunki, umigjscowienie,
sposéb aplikaci i inne okolicznosci, na ktore producent nie
ma wplywu. Odmienne zalecania naszych pracownikdw wymaga-
jg formy pisemnej, aby byly wazne. Wraz z ukazaniem sie niniej-
szej instrukcji, wszystkie poprzednie tracg waznosc.

s Powierzchnia wykonane] posadzki moze wykazywad rdznice
w odcieniu i wygladzie w zaleznosci od warunkow i sposchu wy-
konywania prac, warunkéw wysychania itp. - nie jest to wada wy-
robu i nie wptywa na parametry techniczne oraz wiasciwosci
uiytkowe posadzki. Zréznicowanie kolorystyczne posadzki moie
by¢ rowniez wynikiem niejednorodnego podtoza betonowego.

* Przy wilgotnosci wzglednej powiatrza ponizej 40% istnieje ryzyko
pojawienia sie wykwitow na powierzchni. Przy wilgotnosci
wzgledne] powietrza powyiej 80% moie wystapic wydtuzony
proces wigzania betonu.

= Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie moga pojawic

sie whosowate peknigcia. lest to typowe zjawisko dla posadzek

betonowych i nie ma wptywu na wlasciwosci uzytkowe posadzki.
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