
BUDOWA
PIECA AKUMULACYJNEGO

Przekrój dynamicznego pieca akumulacyjnego typu FSD

Kamienie rdzenia akumulującego 1. 
energię cieplną
Grzałki rurkowe – piec wyposażony jest 2. 
w trzy grzałki
Utwardzana izolacja cieplna – natu-3. 
ralny materiał vermiculit, neutralny dla 
powietrza w pomieszczeniu, odporny 
na ścieranie i wysoką temperaturę
Listwa przyłączeniowa4. 
Pokrętło ręcznego ogranicznika 5. 
ładowania. Służy do ręcznej regulacji 
poziomu ładowania rdzenia lub jako 
ogranicznik w systemach z central-
nym sterowaniem (wyposażenie stan-
dardowe)

Pokrętło wewnętrznego regulatora 6. 
temperatury służącego do regu-
lacji temperatury w pomieszczeniu 
(wyposażenie dodatkowe)
Wewnętrzny elektroniczny regulator 7. 
temperatury (wyposażenie dodatkowe)
Wentylator rozładowania. Promieniowa 8. 
dmuchawa zapewniająca równomierne 
i ciche oddawanie ciepła i gwarantująca 
prawidłowy przebieg procesu 
rozładowania oraz stałą temperaturę w 
pomieszczeniu
Elektroniczny regulator ładowania duo-9. 
electronic

Platynowy czujnik ilości ciepła w rdze-10. 
niu akumulacyjnym 
Kanał powietrzny z dynamicznie ste-11. 
rowanym układem zabezpieczającym 
typu bypass
Grzałka dodatkowa na prąd dzienny 12. 
(wyposażenie dodatkowe)
Wewnętrzna przednia ścianka izolacyj-13. 
na z microthermu
Sterowana bimetalem klapa mieszająca 14. 
powietrze ogrzane z zimnym. Regulacja 
temperatury powietrza wychodzącego 
z ogrzewacza






