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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Postawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe oraz remont istniejacego uktadu drogowego na terenie

Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich.

3. Materiaty wyjsciowe do projektowania
Projekt budowlany opracowano w oparciu o:
1. Mape do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r.)

3. inne obowigzujace normy i przepisy

4. Stan istniejacy

Dziatka nr 538 zlokalizowana jest przy drodze wojewédzkiej nr 501 w Katach Rybackich.
Na dziatce tej zlokalizowane sg budynki Muzeum oraz place i drogi wewnetrzne. Teren
jest odwodniony do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe.
Nawierzchnia placow jest wykonana z trylinki, ktéra zostanie wykorzystana ponownie do

wykonania nawierzchni na placach.

5. Stan projektowany

Projektem objeto przebudowe istniejacych drég wewnetrznych dojé¢ pieszych i placow.
Zaprojektowano 18 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym 4 mp
o wymiarach 2,5 x 5m (przed szczytem budynku), 9mp 2,4 x 5m (plac manewrowy),
4mp 2,3 x 6m (podtuzne przy drodze wewnetrznej wzdtuz budynku), 1mp dla
samochodu osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6 x 5m

Zaprojektowana droga wewnetrzna bedzie stuzyfa jako droga manewrowa oraz jako ciag

pieszy.



e podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

e Podtoze zageszczone, 1s20,97
Konstrukcje nawierzchni i szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr D3.
W celu zabezpieczenia rurociggu kanalizacji deszczowej zaprojektowano
zabezpieczenie w postaci ptyt odcigzajacych wykonanych jako betonowane na miejscu
z betonu B25 ptyty zbrojone siatka pretow fi10 i rozstawie 15 cm o grubosci 14 cm
i szerokosci 1,0 m. Lokalizacje ptyt pokazuje Rys. 5.
Roboty polegajace na wykonaniu plyt odciazajacych zostaty zrealizowane
w ETAPIE 1.

5.4 Odwodnienie
Do wykonanej w ETAPIE | kanalizacji deszczowej, w ramach robét nalezy zamontowac

studnie z kratami, ktére sg zdeponowane u inwestora.

5.5. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé przekopy probne w celu ustalenia

przebiegu sieci.
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-5-02205.
6.6 Urzadzenia obce
Przebieg urzadzen istniejacych pokazany jest na projekcie zagospodarowania

terenu. Roboty ziemne w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ ze

szczeg6lng ostroznoscia.
6.7. Oznakowanie poziome
Miejsca postojowe zostang wyznaczone:

o Na kostce brukowej betonowej — innym kolorem kostki betonowe;j,
e Na trylince — wymalowane farbg do malowania powierzchni betonowych liniami o
szerokosci 12 cm ( P-18). Na miejscu dla osoby niepetnosprawnej nalezy

namalowaé znak P-24 i oznakowaé¢ znakiem pionowym D-18a z tabliczkg T-29.
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