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BHP PPOZ. Certyfikal jakodcl wg PN-EN IS0 9001:2003 et Blerans 010

Hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym typ: c€
PN-EN 671-1[Z-33/30G] WERSJA WERTYKALNA
PN-EN 671-1[Z-33/20G] WERSJA WERTYKALNA Certyfikat CE 1438/CPD/0207

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokosc: 1000 mm
Szerokosc: 800 mm
Gigbokose: 250 mm

WYMIARY WNEKI:
Wysokose: n/d
Szerokost: nid
Giebokosé: n/d

PODPORY: (opcja)
Wysokose: 450 mm
llose: 25zt

Sposih laczenia podpar z hydrankem
patrz karla “Monlaz hyd ranlén”

SKLAD HYDRANTU: ZWIJADLO WEZA:
« szafka hydrantowa, = wykonane z blachy stalowe] ocynkowanej,
+ zawor hydrantowy: * malowane proszkowo tylko w kolorze czerwonym RAL 3000 - zgodnie
- aluminiowy ZH52 lub z wymaganiem normy PN-EN 671-1,
- zawor kulowy 32 z zespolern ztaczek = ufozyskowane na osi wodnej wykonanej z mosiadzu,
+ zwijadto weza z osig wodna | wezem ttocznym pitsztywnym o srednicy 33 mm oraz * wyposazone w hamulec do regulacji sity hamowania,
dugosci 20 mb, lub 30 mb zgodnym z norma PN-EN 694. Waz zakoriczony jest = wychylne o 180°
pradownica hydrantowa PWh-33 spetniajaca wymagania PN-EN 671-1 potaczona 0 wodna umozlwia uruchomienie hydrantu przy rozwinieciu dowolnej dugosci weza
na state z wezem za pomoca tulejki zaciskowe] z wykorzystaniem wzoru potsztywnego.
uzytkowego SUPRON 3. Zapewnia to niezawodnosc potaczenia, ergonomie
uchwytu pradownicy, estetyke oraz eliminuje mozliwost skaleczenia sig, OZNAKOWANIE:
= dokumenty: deklaracja wiasciwosci uzytkowych, karta gwarancyjna, instrukcje: = tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1,
montazu, konserwacii, = znak bezpieczenstwa "HYDRANT WEWNETRZNY" wg PN-EN ISO 7010:2012,
= na zyczenie Klienta sygnalizator olwarcia zaworu, akustyczny sygnalizator otwarcia = znak bezpieczeristwa “GASNICA” wg PN-EN 1SO 7010:2012,
drzwi, wytacznik krarcowy otwarcia drzwi A

instrukcja obstugi,

= gasnica - wg oddzielnego zamowienia « znak towarowy "SUPRON 3"

WYKONANIE SZAFKI HYDRANTOWEL:  numer identyfikacyiny
+ FASADA - blacha ocynkowana malowana farba fasadowa w STANDARDZIE
+ INOX - z blachy nierdzewne] - szlif 240

Kolorystyka: RAL3000 lub RALS003 - na zyczenie Klienta w dowolnym kolorze

z palety barw RAL

RODZAJE DRZWI HYDRANTU:



WLASCIWOSCI HYDRAULICZNE

Dla wersji z zaworem hydrantowym 52mm

Cignienie robocze: od 0,2 MPa do 0,7 MPa

Prad wody rozproszony stozkowy - nie mniejszy niz 45 stopni.

Natezenie przeptywu /wydajnosc/ Q Cisnienie Strumien rozproszony Strumien zwarty
Srednica rownowazna - 12 mm 0,2 MPa 107 I/min 90 l'min

0,4 MPa 151 l/imin 128 I'min

0,6 MPa 184 I/min 157 Ifmin
Wspolczynnik K - 75 64
Efekiywny zasieg rzutu strumienia wody w metrach plus dlugosc weza (20 lub 30 mb):
Srednica rownowazna - 12 mm 0,2 MPa | 41m 10,4 m
Dla wersji z zaworem kulowym 32mm
Natezenie przeptywu /wydajnosc/ Q Cisnienie Strumien rozproszony Strumien zwarty
Srednica rownowazna - 12 mm 0,2 MPa 108 l/min 91 lfmin

0,4 MPa 152 l/min 129 Iimin

0,6 MPa 185 l/min 158 I'min
Wspotczynnik K - 76 64
Efektywny zasieg rzutu strumienia wody w metrach plus dhugosé weza (20 lub 30 mb):
Srednica réwnowazna - 12 mm | 0.2 MPa | 42m 10,6 m

UWAGA: Zaleznosc natezenia przephywu Q od cisnienia P przed stawia rownanie: Q=K V10P, gdzie Q wyraza sie w litrach/minute,a P w megapaskalach.
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