INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSLUGI | KONSERWACJI

Przepompownia KESSEL Aqualift® F do zabudowy w plycie podiogowej
do Sciekow zawierajacych fekalia i bez fekaliow

Rys. przedstawia art. nr 28300 + 20221

Nr art. 28300 / 28330 / 28350

Zalety produktu

m Do zabudowy w plycie podtogowej

B Bezpieczenstwo z opcjonalnym urzadzeniem ostrzegawczym
przy zastosowaniu wariantu plywakowego (zalecanego)

B Kotnierz uszczelniajacy w betonie wodoszczelnym (“wanna biata”)

B Zintegrowana funkcja wpustu K

ce Aprobata: Z-53.2-484

[J Instalacje [J Uruchomienie [J Instruktaz
przeprowadzit zaktad specjalistyczny:

Nazwisko/podpis Data Miejscowosc

(i} KESSEL

Wersja: 05/2011
Numer: 298-057
Zmiany techniczne zastrzezone

Pieczec firmy specjalistycznej




Wskazdéwki bezpieczenstwa

Zawarte w niniejszej instrukcji obstugi wskazéwki bezpieczenstwa dotyczace zabudowy, eksploatacii, konserwacii i uruchomienia agregatu musza, oznakowane sg
nastepujacymi symbolami:

Ogélny symbolm zagrozenia wedtug ISO 3864-B-3-1 do oznaczania zagrozenia dla ludzi.

Symbol zagrozenia wedtug 1SO 3864-B-3-6 w celu ostrzegania przez napieciem elektrycznym.

Bb

To stowo 0znacza wskazéwki bezpieczenstwa, ktdrych nieprzestrzegania moze by¢ zrodtem zagrozenia dla maszyny i jej dziatania.

Ninigjsza instrukcja obstugi musi by¢ stale dostepna w poblizu urzadzenia.

Szanowny Kliencie,
cieszymy sie z wyboru naszego produktu.

Catkowite urzadzenie przed opuszczeniem fabryki zostato poddane surowej kontroli jakosci. Prosimy jednak natychmiast skontrolowa¢, czy urzadzenie zostato
dostarczone w stanie kompletnym i nieuszkodzonym. W wypadku wystapienia szkdd transportowych, prosimy postepowa¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi w
rozdziale ,Gwarancja” niniejszej instrukcji obstugi.

Przed instalacjg i uruchomiem przepompowniAqualiff® F we wiasnym interesie nalezy doktadnie przeczyta¢iinstrukcje zabudowy, obstugi i konserwacii i przestrzega¢
jej przepisow.

KESSELAG
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Wskazdéwki bezpieczenstwa

Ogdlne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
Podczas montazu, obstugi, konserwacji i napraw urzadzenia nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP, norm oraz przepiséw prawnych,
jak réwniez lokalnych przepisow dotyczacych zasilania w energie elektryczna.

Kwalifikacje i szkolenia personelu

Personel obstugujacy, wykonujacy prace konserwacyjne, inspekcyjne i montazowe musi dysponowa¢ odpowiednimi kwalifikacjami do
wykonywania tych prac.

Uzytkownik urzadzenia musi uregulowac kwestie odpowiedzialno$ci, kompetencji i nadzoru personelu. Jesli personel nie posiada koniecznych
umiejetnosci, nalezy go przeszkoli¢ i poinstruowac. Moze to sie odbywac w razie potrzeby na zlecenie uzytkownika pompy przez producenta /
dostawce. Poza tym uzytkownik musi zagwarantowac, aby tre$¢ instrukcji obstugi zostata zrozumiana przez personel. Musi si¢ przy tym odby¢
udokumentowane szkolenie.

Zagrozenie porazeniem wysokim napieciem

Urzadzenie to wykazuje napiecia elekiryczne i steruje obracajacymi sie, mechanicznymi cze$ciami urzadzenia. W wypadku niezachowania
ostrozno$ci moze doj$¢ do powaznych szkod materialnych, obrazen ciata lub nawet do wypadkéw Smiertelnych. Przed rozpoczeciem
wykonywania wszelkich prac na urzagdzeniu nalezy je odtgczy¢ od sieci! Wytacznik gtowny i bezpieczniki musza by¢ wytacznone, czyli odtgczone
od napiecia i zabezpieczone przed ponownym zatgczeniem. Jesli sg tylko bezpieczniki, wowczas nalezy je odigczy¢ i umiesci¢ na nich
wskazbéwke, aby Zadna osoba trzecia ponownie nie wtaczyta bezpiecznika gtéwnego. Do wszystkich prac elektrycznych na urzadzeniu odnoszg
sie przepisy VDE 0100. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie réznicowo-pradowe (RCD) o natezeniu nominalnym nie wiekszym niz
30mA. Urzadzenie sterownicze jest pod napieciem i nie mozna go otwierac. Prace na instalacji elektrycznej moga by¢ przeprowadzane wytgcznie
przez wykwalifikowanych elektrykéw. Pojecie wykwalifikowanego elekiryka zdefiniowane jest w VDE 0105. Nalezy upewni¢ sie, ze kabel
elektryczny, jak rowniez elementy elekiryczne urzadzenia znajdujq sie w nienagannym stanie. W razie stwierdzenia ich uszkodzenia, urzadzenia
nie wolno wigczac lub, jesli pracuje, trzeba je natychmiast wylgczyé. Przewody elektryczne uktadaé w taki sposéb, aby nie zostaty zagiete i nie
byly narazone na ciggniecie.

Niebezpieczenistwo poparzenie rak i palcow
Pompa moze podczas pracy powodowa¢ powstanie wysokich temperatur.
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Wskazdéwki bezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo zranienia rak i palcow

Pompy wyposazone sg w zewnetrzne urzadzenia rozdrabniajace. Nie przewidziano tutaj zadnego urzadzenia ochronnego. Dlatego w
miejscu zagrozenia ze strony obracajacych sie czesci nie nalezy przebywac i nalezy zachowa¢ odpowiedni bezpieczny odstep. Nie wolno
siegaC w miejscu rozdrabniania lub zasysania pompy. Prace na pompie mozna przeprowadza¢ tylko wtedy, gdy prad jest odtaczony a
ruchome czesci sie juz nie obracajg. Pompe uruchamia¢ tylko w stanie zabudowanym, nigdy poza urzadzeniem. Przy zabudowie pompy
unika¢ zgniecenia. Podczas prac konserwacyjnych i naprawczych uwazac na ostre krawedzie.

Niebezpieczenstwo ze wzgledu na duzy ciezar/stabilno$¢ czesci urzadzenia

Pompe nosi¢ tylo za uchwyt do przenoszenia, nigdy nie chwyta¢ za przewody i powoli opuszczaé¢ do gotowej studzienki. Cze$ci muszg
by¢ montowane i ponoszone tylko w odpowiedni sposéb.

Zagrozenia dla zdrowia/osobiste wyposazenie ochronne

Urzadzenie kanalizacyjne ttoczy $cieki zawierajace fekalia, ktére zawierajg substancje szkodliwe dla zdrowia. Podczas wszelkich prac
na urzadzeniu nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie doszto do kontaktu pomiedzy Sciekami lub zanieczyszczonymi przez nie czg$ciami
urzadznia z oczami, ustami i skérg. W przypadku bezpo$redniego kontaktu ze $ciekami zabrudzone fragmenty skoéry oczysScic
i zdezynfekowac.

Poza tym atmosfera w systemie studzienek moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia.

Wiaczanie/rozruch pompy
Przed zastosowaniem na miejscu nalezy przeprowadzi¢ kontrole.

+ Nalezy wykluczy¢ prace na sucho lub prawie sucho!
Maszyna nigdy nie moze pracowac przy braku lub matym doptywie Sciekow, czyli urzadzenie tnace, wirnik
i obudowa musza by¢ zawsze zalane do minimalnej gteboko$ci zanurzenia.

+ Pompy nie wolno uzywac, jesli ktos przebywa w wodzie.

+ Pompa tworzy nadci$nienie tloczace

{ic; KESSEL 4
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1. Informacje ogodlne

1.1 Zastosowanie

Scieki bez fekaliow i $cieki zawierajace fekalia,
ktére naptywajg ponizej poziomu zalewana, mogg
by¢ oprowadzane za pomocg tej przepompowni.
Mozna tez zawsze uzywaC dostatecznej ilosci
wody, bez potrzeby korzystania z przycisku
“oszczednosciowego” na sptuczce WC.

Uwaga!

Przepompownia KESSEL Aqualift® F moze by¢
uzywana tylko do ttoczenia Sciekéw z gospodarstw
domowych oraz $ciekdw zawierajacych fekalia. Nie
moze by¢ natomiast uzywana do ttoczenia cieczy
palnych czy wybuchowych.

Urzadzenie moze rozdrabnia¢ jedynie fekalia,
papier toaletowy i “Scieki szare” (domowe).
Gwarancja nie obejmuja uszkodzen urzadzenia
powstatych w wyniku rozdrabniania ciat obcych
takich jak: kompresy, tampony, waciki do
czyszczenia uszu, prezerwatywy, chusteczki
nawilzane, zyletki, wata, wtosy, Sciereczki, gabki,
woreczki foliowe, pieluszki czy inne przedmioty. Nie
nalezy takze wykonywa¢ odpompowywania cieczy
takich jak np. rozpuszczalniki. Zaleca sie
umieszczenie zataczonej naklejki ostrzegawczej na

dobrze widocznym miejscu,
niewtasciwemu uzytkowaniu.

Skondensowana woda z urzadzen palnikowych
powinna zosta¢ zneutralizowana, np. za pomocg

® 2] N]v]

instalacji  neutralizujgcej lub za
odpowiedniego rozcienczenia.

aby zapobiec

pomoca

1.2 Opis urzadzenia

Przepompownia KESSEL Aqualift® F jest
urzadzeniem o bardzo korzystnej relacji pomiedzy
zapotrzebowaniem na miejsce i wydajno$cig pracy.
Dzieki zastosowaniu wysokiej jako$ci trwatych i
wysokoodpornych tworzyw sztucznych
przepompownia wykazuje tak wysokg odporno$¢
na stosowane w gospodarstwach domowych kwasy
i tugi (warto$¢ pH w granicach 6,5 - 10) oraz na

niskie temperatury oraz goracq wode (tylko przez
krétki czas do 95°C).

Przepompownia sktada sie ze zbiornika pompy z
klapg zwrotng i przylacza kotnierzowego,
teleskopowej nasady i ptyty do pokrycia ptytkami
(klasa 3) z tworzywa sztucznego z funkcjg wpustu.
W celu wykonania gtebszej zabudowy w ptycie
podigowej mozna uzy¢ dodatkowo przedtuzki (nr
art. 83071). Do instalacji przewodu ttocznego
zalecamy zabudowe zasuwy odcinajace;.

Przepompownia Aqualiff® F jest dostepna w 3
wariantach:

- 1 pompa z przetgcznikiem ptywakowym
(nrart. 28 300)

- 1 Pompa z szafkq sterujaca z funkcjg
samodiagnozy SDS (nr art. 28 350)

- 2 pompy z szafkg sterujaca z funkcjg
samodiagnozy SDS (nr art. 28 330)

{ic; KESSEL



2. Zabudowa

Wazne!

Szafka sterownicza musi by¢ umieszczona w
miejscu suchym i nienarazonym na dziatanie
mrozu. Konce kabli przetacznika
plywakowego nie moga podczas calej za-
budowy i montazu zosta¢ zanurzone w wo-
dzie. Wtyczke elektryczna nalezy chroni¢
przed wilgocia!

W razie niebezpieczenistwa zalania po-
taczenie wtykowe montowaé w miejscu nie-
zagrozonym zalaniem.

Przed zabudowg przepompowni Aqualift® F
nalezy wszystkie czesci sprawdzi¢ pod katem
szkdd transportowych.

2.1 Do zabudowy w ptycie podtogowej:
Zbiornik pompy nalezy wypoziomowaé na
warstwie czystej.

Zataczong profilowang uszczelke wargowq
wlozy¢ w rowek elementu posredniego,
nasmarowac¢ i zamontowa¢ nasadke. Dzieki
zastosowaniu teleskopowej nasadki
przepompownie KESSEL Aqualiff® F mozna
ptynnie dostosowaé do rzeczywistej gtebokosci

zabudowy. Urzadzenie -
mozna wyréwna¢ do
nachylenia dna do 5°.
Mozliwe jest dopa-
sowanie pokrywy np. do
wzoru ptytek na po-
dtodze (rys. 2).

UWAGA! Po ostatecznym wyréwnaniu w
miejscu przeprowadzania kabli w nasadzie
nalezy wykona¢ wgtebienia (rys. 3).

Zdja¢ przytacze  wpustu  przy  uzyciu
wodoszczelnej pokrywy i zamkng¢ otwér do
zbiornika za pomocg zataczonej zatyczki.

Zbiornik zalewa¢ w tozu betonowym dopiero po
podtaczeniu wszystkich przewoddw rurowych i

po sprawdzeniu szczelnosci.
2.2 Przepompownia KESSEL Aqualift® F do
gtebszej zabudowy w plycie podiogowej

(z przedtuzka nr art. 83071)

W zalezno$ci od gtebokos$ci zabudowy pomigdzy
nasadke i facznik mozna zatozy¢ jedna lub dwie
przedtuzki. Uszczelki nalezy przy tym odpo-
wiednio nasmarowac.

Nalezy przy tym skroci¢ rure odptywu w
zalezno$ci od ustawienia wysoko$ci.

Zabudowa pokrywy z powierzchnig do wkle-
jenia plytek:

W przypadku tego rodzaju powierzchni pokrywy
istnieje mozliwo$¢ uktadania ptytek lub kamienia
w pokrywie i tym samym  dopasowania
urzadzenia do wygladu podtogi. Do uktadanie
ptytek nadajq sie na przyktad takie produkty jak:
PCI, Schomburg, Deitermann. W celu wykonania
bezproblemowej obrobki i uzyskania dobrej
przyczepnos$ci, zaleca sie wykonanie naste-
pujacych krokow:

Uktadanie plytek

(ic; KESSEL



2. Zabudowa

Gruntowanie ptyty pokrywy wykonuje sie przy
uzyciu produktu PCI-Flachengrund 303. Po odpo-
wiednim czasie uktadanie ptytek przy uzyciu
produktu PCI-Flexmortel. Ten sposéb uktadania
ma przede wszystkim zastosowanie do ptytek
cienszych, poniewaz mozna natozy¢ produkt do
odpowiedniej wysokosci.

Uktadanie ptytek np. przy uzyciu PCI-Silcoferm S
(samoprzyczepny sylikon). W ten sposdb mozna
wykona¢ ciefiszy podktad pod grubsze ptytki.

Ukladanie plytek z kamienia naturalnego
(marmur, granit, marmur aglomerowany)
Gruntowanie ptyty pokrywy za pomoca produktu
PCI-Flachengrund 303. Uktadanie ptytek przy
uzyciu produktu PCI-Carrament.

Uktadanie plytek na przyktad przy uzyciu produktu
PCl-Carraferm (specjalny sylikon do kamienia
naturalnego). Zakresy zastosowania analogicznie
do punktu 1.

2.3 Przyfacza
a) boczne przylacze doptywu

Zastosowac fabryczny krociec przytaczeniowy DN
100. Przewdd doptywowy uktada¢ ze spadkiem

wynoszacym minimalnie 2%.

Uwaga! Nie nawierca¢ zbiornika. Zbiornik
,é‘\ wewnetrzny mozna uszkodzi¢ poprzez
&= nieprawidlowe nawiercanie, co moze
prowadzi¢ do nieszczelno$ci przepompowni.

b) Przytacze wpustu

Przytacze wpustu mozna uktada¢ dopiero wtedy,
jesli zostata zabudowana pompa, jak pokazano w
punkcie 2.4. Pofaczenie funkcji wpustu ze
zbiornikiem wykonuije sie za pomocg zataczonego
przytacza wpustu. Przytacze wpustu wprowadzi¢
do otworu i zablokowa¢ jednorecznym
szybkoztaczem. Przy uzyciu wodoszczelnej
pokrywy (osprzet) otwér nalezy zamknaé za
pomocg dotaczonej zatyczki.

W zaleznosci od gteboko$ci zabudowy (gteboko$é
osadzenia nasadki) odpowiednio dopasowaé
wymiar przytacza nasadki (patrz. 4) lub przedtuzy¢
za pomocg rury HT DN 50, jesli wykonywana jest
pogtebiona zabudowa za pomocg elementu
przedtuzajacego (nr art. 83071).

c) Przylacze cisnieniowe

.9 =T 7 Rps4
Przytacze ciSnieniowe: 1 1/2* gwint zewnetrzny,
Zestaw przewodu tloczacego (nr art. 28 040)
zawiera przewod gietki do ttoczenia o dugosci 5 m
DA 40 oraz adapter z opaskq rurowa. Alterna-
tywnie mozna zastosowac rure ttoczng D=40 mm
min. 38 mm dla potgczenie klejonego PVC.
Przewdd ttoczny nalezy poprowadzié za pomocg
petli przeciwzalewowej powyzej lokalnego poziom
zalewania i podtaczy¢ bezposrednio do rozsze-
rzonego (min. DN 70) napowietrzonego przewodu
gtéwnego lub zbiorczego. Bezci$nieniowe przyta-
cza rurowe (np. rury HT) nie sg dopuszczalne
w przypadku przewoddw ttocznych.

d) Przytacze rury ochronnej na kable

{ic; KESSEL



2. Zabudowa

Do podtaczenia przewodow elektrycznych i w razie
potrzeby podtaczenia weza powietrza, dla czujnika
cisnieniowego nalezy przewidzie¢ rure ochronng
na kable (rys. 5). Rura ochronna moze zostaé
podtaczona do przelotu kablowego przewi-
dzianego w elemencie posrednim.

W celu uniknigcia tworzenia sie wody skonden-
sowanej rury na kable nie nalezy podtgczac
hermetycznie.

Waz powietrza wzglednie rure ochronng na
kable nalezy zawsze
uktada¢ wznoszaco.

¢) Przewdd odpowietrzajacy

Obowiazkowo nalezy przewidzie¢ oddzielny
przewdd odpowietrzajacy.

/\, Przewdd  odpowietrzajacy — zapewnia
@ wyréwnanie ci$nien w stosunku do ci$nienia
powietrza zewnetrznego poprzez napetnianie lub
oprdznianie urzadzenia powietrzem naptywajacym
lub odptywajacym. Musi on dla tej przepompowni

wykazywa¢ wielko$¢ nominalng przynajmniej DN
50 i musi by¢ poprowadzony ponad dach, aby
unikng¢ rozprzestrzeniania si¢ nieprzyjemnych
zapachéw.

Urzadzenie posiada juz przylacze przewodu
odpowietrzajacego. Nalezy go zamkna¢ za pomo-
cq zatyczki. Nalezy je usung¢ podczas montazu.
W przypadku wariantu Tronic zaleca si¢ wiec, aby
przed zabudowg odpowietrzania najpierw
zamontowac sonde optyczna.

Opcjonalnie mozna wykona¢ rozszerzenie za
pomoca przejscia DN 70/ 100 (osprzet) do
przewodu odpowietrzajacego DN 100.

{
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f) Urzadzenie alarmowe obowigzkowe wediug
normy (osprzet nr art. 20221)

Przy zabudowie wariantu ptywakowego zaleca sie
zastosowanie urzadzenia alarmowego. W ten
sposob mogg by¢ pokazywane zaktécenia
podczas pracy, np. podwyzszony poziom wody,
ktory zostat wywotany przez awarie pompy.
Dodatkowo nalezy zaistalowa¢ podajnik sygnatu.

2.4 Zabudowa pompy / smarowanie
powierzchni uszczelniajacej

Aby unikng¢ szkdd transportowych, pompy
pakowane sg oddzielnie. Nalezy skontrolowac, czy
przepompownia wolna jest od zanieczyszczen,
substanciji statych i gruzu budowlanego. W razie
potrzeby urzadzenie nalezy wyczysci¢. Przed
zabudowg wszystkie powierzchnie uszczelniajace
nalezy wyczysci¢. Pompe wiozy¢ w ptyte pompy i
zamocowa¢ dwoma “noskami”  blokujacymi
(dzwignia zabezpieczajaca). Przytacze wychyline
zamocowa¢ i zablokowa¢ za pomocg
jednorecznego szybkoziacza (rys. 6). Utozyc
nadmiar ditugo$ciweza (1 m), aby mozliwe byto
wyjmowanie pompcy w celu konserwacji i ustawi¢

(ic; KESSEL



2. Zabudowa

Uwaga!

Skontrolowa¢ po zabudowie, czy
pompa jest solidnie osadzona i zamocowana.
Poniewaz sg dwa warianty, nalezy przestrzega¢
dalszych instrukcji postepowania!

a) Aqualift® F Mono z ptywakiem

Po zabudowie pompy ptywak musi zosta¢
wprowadzony w oddzielny otwor. Kabel z wtyczkq
przeciggna¢ przez rure ochronng na kable.
Urzadzenie jest gotowe do pracy, zaraz po
poditgczeniu do pradu .

Rys. 6

b) Aqualift® F Tronic/Duo

Przezroczysty waz zamontowanego juz czujnika
ci$nieniowego przeciggna¢ przez rure na kable.
Zwréci¢ uwage, aby kabel byt zawsze utozony
wznoszaco i bez zagie¢. Dodatkowo nalezy
zamontowa¢ sonde optyczna (podajnik alarmu) w
przewidzianym do tego otworze. Nalezy w tym celu
usung¢ zatyczke zamykajaca.

W przypadku wykonania Tronic urzadzenie jest
gotowe do pracy po przytaczeniu kabla do
urzadzenia sterowniczego zgodnie z instrukcjg
obstugi.

Zbiornik napetni¢ wodg i sprawdzi¢ dziatanie
przetacznika  ptywakowego lub  czujnika
cisnieniowego.

Rys. 7

1 Zestaw uszczelek
(83023)

= Dociskowy kotnierz
uszczelniajacy

{ic; KESSEL
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2. Zabudowa

2.5 Zabudowa w wystepujacej wodzie

(Zestaw uszczelniajacy nr art. 83023)

Jedli ma zosta¢c wykonana zabudowa w
wystepujacej wodzie, wowczas kotnierz stuzy jako
konieczna ptaszczyzna uszczelniajagca do
wykonania “biatej” lub “czarnej” wanny (patrz
rysunek).

W tym celu pomiedzy przeciwkotnierzem z
tworzywa sztucznego i zintegrowanym na korpusie
przeciw-kotnierzem zakleszczana jest taséma
uszczelniajaca i przykrecana za pomocq
zataczonych $rub. Jako tasmy uszczelniajacej
mozna uzy¢ budowlanej folii uszczelniajace.

W przypadku zabudowy w wannie ‘“biatej’,
KESSEL oferuje dodatkowo pasujacg tasme
uszczelnigjaca z kauczuku naturalnego NK/SBR,
w przypadku ktérej otwory na Sruby sg juz
wykonane (p. rys. 7).

Jesli bedzie konieczne przekucie wodoszczelnej
wanny betonowej, przyktadowo w celu
podtgczenia doptywdw, rur ochronnych na kable
itp. wowczas nalezy otwory te wykona¢ w sposob
wodoszczelny.

Przyklafdyszudowy ,wanna czarna“

Plytki

Jastrych

— Izolacja

Beton

Beton ochronny
Uszczelnienie
Podktad betonowy

00g

Zasada dziatania (przyktad Pumpfix® F)

1. KESSEL Pumpfix® F, Staufix® FKA, Staufix® SWA,
Controllfix

2. Zestaw uszczelek nrart. 83023

. Przedtuzka nr art. 83071

4. tacznik DN 100 z dociskowym kotnierzem
uszczelniajacym ze stali nierdzewnej
nrart. 27198

5. Elastomerowa ta$ma uszczelniajgca nr art. 27159

w

2.6 Zabudowa
(nr art. 83071).
Przedtuzka umozliwia indywidualne dopasowanie
wysokosSci kotnierza. Nasadke mozna w razie
potrze-by skroci¢ do potrzebnej wysokosci.

przy uzyciu przedtuzki

2.7 Ochrona akustyczna

W celu poprawy ochrony akustycznej zbiornik
nalezy zabudowa¢ w ptycie podtogowej z
zastosowaniem ochrony akustycznej.

11
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2. Zabudowa 3. Uruchomienie

2.8 Przyktad zabudowy

{ic; KESSEL

1. Przepompownia KESSEL
Aqualift® F nr art. 28 300

2. Urzadzenie ostrzegawcze

nrart. 20 221

3. Zestaw uszczelek do betonu
wodoszczelnego nr art. 83 023

| 4. Zestaw przeowdow tocznych

z gietkim wezem tloczacym
nrart. 28 040

5. Odpowietrzanie ponad dach
5. Rure tloczna rozszerzy¢ po petli

przeciwzalewowej bezposrednio
do min. DN 70

A Uwaga!

Rozruch moze zosta¢ wykonany
wylacznie przez autoryzowany personel
fachowy. Przed uruchomieniem instalacje
nalezy jeszcze raz starannie sprawdzic.
Przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa
podanych w rozdziale 1 niniejszej instrukc;ji.
Prosimy przestrzega¢ instrukcji obstugi
urzadzen sterowniczych dla przepompowni
Aqualiff® F (w przypadku wersji Tronic). Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby stan cieczy nigdy nie spadt
ponizej poziomu minimalnego. Dodatkowo do
pracy standardowej pompa uruchamia sie co
tydzien w trybie samodiagnozy (SDS).

12



4. Czyszczenie /| konserwacja

A

A\ Uwaga! Przed rozpoczeciem jakich-

kolwiek prac na pompie WYCIAGNAC
WTYCZKE Z GNIAZDA!

Nalezy przy tym przestrzega¢ wskazowek
bezpieczenstwa podanych w rozdziale 1. Przed
przeprowadzaniem prac konserwacyjnych
zbiornik wstepny nalezy wypompowaé, aby
wycisnaé wode.

4.1 Demontaz

Pompe mozna wyja¢ po zwolnieniu jednorecznego
szybkoztacza i dwoch noskéw blokujacych
(dzwignia zabezpieczajaca) bez potrzeby uzycia
narzedzi. Klapa zwrotna w kroccu ttocznym
zbiornika zapobiega cofaniu sie $ciekéw, ktére
znajdujg sie jeszcze w przewodzie odptywowym
(przewod ttoczny) do urzadzenia.

4.2 Zabudowa

Przed ponowng zabudowg wyczysci¢ wszystkie
powierzchnie  uszczelniajgce.  Nasmarowaé
uszczelke wargowa w odptywie. Pompe ponownie
zatozy¢ jak opisano w rozdziale 2.4 .

4.3 Konserwacja

W celu przeprowadzania prac na pompie zaleca
sie wyjecie pompy z urzadzenia i poddanie jej
zgrubnemu czyszczeniu. Innych dziatan niz te
opisane nie nalezy przeprowadzac. Konserwacja
musi byC zawsze przeprowadzana przez

autoryzowany  personel.  Naprawy moze

wykonywaé wytgcznie producent.

Konserwacja ogéina

Wedtug normy PN EN 12056 prace konserwacyjne
muszg by¢ przeprowadzane przez fachowca w
nastepujacych odstepach czasowych:

W domach jednorodzinnych prace nalezy
przeprowadzi¢ po 6 miesigcach. W budynkach
uzyteczno$ci publicznej i przemystowej co 3
miesigce.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng czesci
urzadzenia. Sprawdzi¢ urzadzenie pod katem
osadow i zuzycia.

W przypadku nastepujacych czesci nalezy takze
przeprowadzi¢ kontrole wizualng, w raize potrzeby
czesci urzadzenia nalezy oczy$ci¢ z osadéw:

- urzadzenie rozdrabniajace

- otwdr odpowietrzajacy

- przytacze przewodu tloczacego

- czujnik cisnieniowy

- zbionik

4.4 Konserwacja
zwrotnych

Wyja¢ pompe. Woda, ktéra znajduje sie jeszcze w
przewodzie, musi zosta¢ przelana do zbiornika
przez lekkie otwarcie klapy zwrotnej. Przed
demontaze mocowania pompy (zluzowanie
wkretow krzyzowo-szczelinowych) mozna klape

zintegrowanych  klap

zwrotng wyjac i wyczyscic .
W ten sposéb mozliwy jest swobodny dostep w
celu czyszczenia przewodu ttocznego.

4.5 Wyjmowanie czujnika ciSnieniowego

Waz powietrza zluzowa¢ z potaczenia skrecanego.
Sprawdzi¢ swobodne przejscie do urzadzenia
sterowniczego (w razie konieczno$ci usungé
skondensowang wode).

Uchwyt weza powietrza wymontowaé z piyty
pompy, sprawdzi¢ czy nie nie ma zanieczyszczan
poprzez otwarcie jednorecznego szybkoztgcza.
Sprawdzi¢ czujnik ci$nieniowy. Zamontowaé
uchwyt weza powietrza i zanurzy¢ w podsta-
wionym wiadrze. Je$li pompa ponownie wigcza sie
przez zanurzenie czujnika cisnienia, wszystko
dziata poprawnie. Jesli jest inaczej, nalezy
skontatkowac sie z serwisem.

Przed zabudowa czujnika ciSnieniowego w ply-
cie pompy woda musi zosta¢ wczes$niej
odpompowana ze zbiornika, poniewaz w prze-
ciwnym przypadku punkty przelaczania nie
beda dobrze ustawione.

13
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5. Dane techniczne

5.1 Rysunek wymiarowy

1. Przepompownia Aqualiff® F Mono Unter- flur
urzadzenie jednopompowe z wyjmowang pompa
ptywakiem nr art. 28300

2. Przepompownia Aqualiff® F Tronic Unterflur
urzadzenie jednopompowe z wyjmowang pompa z
urzadzeniem sterowniczym z SDS (system
samodiagnozy) nr art. 28350

3. Przepompownia  Aqualiff® F Duo Unterflur
urzadzenie dwupompowe z dwoma wyjmowanymi
pompami z szafkg sterowniczg z SDS (system
samodiagnozy) nr art. 28330

(i} KESSEL
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5. Dane techniczne

5.2 Wykres wydajnosci
Maks. przeplyw: Qmyh) | o0 | 30 | 50 | 65 | 78 | 90 | 100
Wysokos¢ tioczenia H (m) 80 | 75 | 68 | 60 | 500 | 40 | 28

Wysokos$¢ podnoszenia H (mH20)

o N A OO o O

Przepustowos¢ (m3/h)

Rodzaj Napiecie Nateze Moc silnika Liczba Ochrona Rodzaj

pradu nie P1/P2 obrotow  silnika ochrony
Prad 230V 49A 1000 W/550W 2800 min-' termiczna S3-30%
zmienny w silniku

Urzadzenie podwojne ='S1 urzadzenie Mono

Dopuszczalna temperatura otoczenia 0 ....50° C Maksymalna temperatura $ciekéw do 40° C

i (i KESSEL




6. Pomoc przy zakidéceniach

Zaktécenie Mozliwa przyczyna Srodki zaradcze
Pompa nie pracuje “1 brak napiecia w sieci Sprawdzi¢ napiecie w sieci, w razie potrzeby
"1 przewdd zasilajacy uszkodzony sprawdzi¢ bezpiecznik automatyczny
"1 przetacznik cisnieniowy uszkodzony lub | Naprawy wykonywa¢ moze wytacznie serwis KESSEL
sterowanie ci$nieniowe Sprawdzic przetacznik ptywakowy lub czujnik ci$nienia (p

rozdziat 4.5) lub zleci¢ naprawe serwisowi KESSEL
Wyczysci¢ otwdr odpowietrzajacy
"1 otwdr odpowietrzajacy zatkany

Wirnik zablokowany Pomiedzy wirnikiem i kolnierzem zasysajacym usadzity | Czyszczenie pompy
sie zanieczyszczenia i wigksze fragmenty

Zmnieszony przeptyw "1 Zuzycie kotnierza zasysania Czyszczenie pompy
"1 Zuzycie wirnika/mechanizmu rozdrabniajacego Wymiana kotnierza zasysania
“1 Otwor odpowietrzajacy zatkany Wymieni¢ wirnik/'wymieni¢ mechanizm rozdrabniajacy

wyczyscic przewdd odpowietrzajacy

Pompa pracuje, mimo ze "1 Klapa zwrotna uszkodzona / nieszczelna Wymiana klapy zwrotnej
jest brak doptywu Sciekéw. "1 Przetacznik cisnieniowy zatkany Wyczyszczenie przytacza ciSnieniowego
"1 Przetacznik cisnieniowy uszkodzony/zablokowany | Sprawdzenie szczelno$ci czesci urzadzenia

{ic; KESSEL i



7. Osprzet/czesci zamienne

Pozycja Nazwa Numer artykutu
1 Pokrywa 400x400 pod ptytki 83055
2 Ztaczka gumowa DN 50 298-023
3 Przytacze wpustu 298-030
4 Nasadka 400x400 (wysoko$¢ = 220 mm) 83061
5 Uszczelka wargowa profilowana 173-028
6a Pompa do $ciekéw z ptywakiem 28301
6b Pompa do $ciekdw bez ptywaka 28351
7 Uszczlka kotnierz pompy 298-017
8 Klapa przewodu ci$nieniowego 298-013a
9 DZzwignia blokujaca / jednoreczne szybkoztacze 157-004
10 5 m waz powietrza® (na metry) 298-045
" Szafka sterownicza® (wersja 6.4 do 02/10, wersja 6.5 od 03/10) 243-298
12 Sonda* 80085
13 Dzwignia zabezpieczajgca do blokowania pompy 298-034
14 Rura zanurzeniowa / rura ttoczna * (w innym przypadku zawieszenie ptywaka)
L =310 mm (do daty produkcji 02/10; do wersji 6.4) 298-046
L =250 mm (od daty produkcji 03/10; od wersji 6.5) 298-091
15 Syfon 47200
beterie (2 sztuki)* 197-081
Zestaw kompresorowy do tworzenia babelkdw powietrza 28048
Przy wymianie szafki sterowniczej (wersja 1.0 do 6.4) wymieni¢c takze rure zanurzeniowg na

L =250 (np. wersja 6.5 +298-091) * (tylko przy wariancie Tronic)

17
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8. Gwarancja

1. Jesli dostarczono wadliwy towar, firma Kessel ma prawo wyboru sposobu postgpowania, czy usterka zostanie usunigta na czy tez wadliwy produkt
Zzostanie wymieniony.

~

Jesli po dwoch naprawach wada nadal nie zostanie usunieta, kupujacy/zlecajacy ma prawo do odstapienia umowy lub zgdania obnizenia ceny.

w

. Fakt stwierdzenia jawnych wad nalezy zgtosi¢ niezwlocznie na pismie, w przypadku wad ukrytych fakt ten nalezy zgtosic niezwiocznie po ich
stwierdzeniu.

IS

. Za naprawy i dostarczone w terminie pozniejszym czesci firma Kessel odpowiada w takim samym stopniu jak w przypadku umowy pierwotnej. W

razie nowych czesci od poczatku, ale tylko w zakresie nowej dostarczonej czesci.

5. Gwarancja obejmuje jedynie przedmioty nowe. Okres gwarancji wynosi 24 miesigce liczac od wydania partnerowi umowy. Firma Kessel AG
wydtuza okres gwarancji w przypadku separatoréw cieczy lekkich, tluszczu, i y i Sciekow i
cystern na wode deszczowa do 20 lat na zbiorniki. Odnosi sie to do i, zdoInosci do uz ia i

6. Warunkiem waznosci gwarancji jest:

« fachowy montaz wy y zgodnie z i zawartymi w D ji i howej i i normami,
. ja zgodna z i
. ienie zerowe przez osobe przez firme Kessel,
e regularne przep ie ko ji wg w Di i h ),
. przeglady okresowe w p ponizej czasu.
Okres migdzy
Urzadzenie Warunki zabudowy przegladami
Wpusty piwniczne 6 miesigcy
Dom mieszkalny jednorodzinny 6 miesigcy
Zawory zwrotne klapowe do $ciekéw N N N N
niefekalnych i fekalnych (Staufix, Pumpfix) | Dom mieszkalny wielorodzinny 3 miesigce
Budynki uzyteczno$ci publicznej i przemystowej 3 miesigce
Dom mieszkalny jednorodzinny 12 miesigcy
Przepompownie $ciekow feralnych i
rzepomp jedno i v Dom mieszkalny wielorodzinny 6 miesiecy
Budynki uz sci i ji 3 miesigce
Instalacje wody deszczowej 6 miesiecy
Separatory - zbiornik 12 miesigcy
Podzespoly elektromechaniczne
separatorow 6 miesigcy
(pompy, zawory odcinajgce)
Oczyszczalnie $ciekow 6 miesigcy

7. Firma KESSEL wyraznie informuje, ze zuzycie nie jest wada. To samo dotyczy btedéw, ktére powstang w wyniku wadliwej konstrukcji.
8. W sprawie uruchomien i przeglagdéw okresowych prosimy o kontakt z serwisem: serwis@kessel.pl lub tel. + 48 71 774 67 60.
9. j igzuje na terenie

itej Polskiej.

Stan z dnia 31.05.2011

{ic; KESSEL
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10. Protokét przekazania dla firmy wykonujacej zabudowe

Nazwa:
Data/godzina

Oznaczenie obiektu
Adres / telefon / faks

Inwestor
Adres / telefon / faks

Projektant
Adres / telefon / faks

Wykonujaca firma sanitarna
Adres / telefon / faks

Nr KESSEL:

Uprawniony do odbioru
Adres / telefon / faks

Uzytkownik urzadzenia
Adres / telefon / faks

Osoba przekazujaca
Inne osoby obecne / inne uwagi

Wymienione  uruchomienie i poinstruowanie  przeprowadzono w  obecnoSci  osoby upowaznionej do odbioru i  uzytkownika
urzadzenia. Kopie prosimy wystac do fabryki!

Miejscowosc, data Podpis osoby uprawnionej do odbioru Podpis uzytkownika urzadzenia

2 (i} KESSEL
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11. Protokét przekazania dla firmy wykonujacej zabudowe

1 Wymienione uruchomienie i poinstruowanie przeprowadzono w obecnosci osoby upowaznionej do odbioru i uzytkownika urzadzenia.
O Uzytkownik urzadzenia/osoba upowazniona do odbioru zostata poinstruowana odno$nie obowigzku konserwacii produktu zgodnie z zataczong
instrukcjg obstugi.

O Rozruchu i poinstruowania nie dokonano

Zleceniodawcy / wykonawcy rozruchu zostaly przekazane nastepujace podzespoly i/lub komponenety produktu **:

Uruchomienie i poinstruowanie zostaty przeprowadzone przez firme (firma, adres, osoba kontaktowa, telefon)

Dokfadny termin rozruchu/poinstruowania zostanie ustalony przez uzytkownika i firme przeprowadzajaca rozruch.

Miejscowos¢, data Podpis Podpis Podpis
Uprawniony do odbioru Uzytkownik urzadzenia firma wykonujaca zabudowe



U

Zawory zwrotne
Przepompownie

Wpusty
z tworzywa Ecoguss
z tworzywa sztucznego
ze stali nierdzewnej
odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej

Separatory
separatory ttuszczu
separatory substancji ropopochodnych
separatory skrobi
separatory zawiesin
przydomowe oczyszczalnie Sciekow

Studzienki

Urzadzenia do wykorzystywania wody
deszczowej

(ix} KESSEL




