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D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa drog i parkingdow zwiazanych z budowg budynku muzealnego Centralnego Muzeum w
Gdansku Oddzialu Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich.

1.2. Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot
zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnika z betonowej kostki brukowe;.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— chodnik z betonowej kostki brukowej, grubosci 6 cm utozonej na podsypce cementowo- piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreSlonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.
»Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa wymagania

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. odmiana:

kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle barwionej

grubo$ci min. 4mm,

4. barwa:
kostka kolorowa, z betonu barwionego,
kostka szara z betonu niebarwionego.
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

hd
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a)
b)

dhugos¢: od 140 mm do 280 mm,

szerokos$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubosé¢: 80 mm na wysepki dzielace.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchnig.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami bocznymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym do nawierzchni chodnikow itp. okresla PN-
EN 1338.

Do dnia waznosci Aprobaty technicznej jest ona dokumentem odniesienia do wystawienia deklaracji zgodnosci
na dostawe kostek. Do dnia waznosci moze by¢ prowadzona produkcja wyrobu wedfug wymagan podanych w
Aprobacie.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki betonowej wedtug PN-EN 1338 stosowanej na zewngtrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
normy
1 2 3 4
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od dtugos¢ | szerokosé | grubos¢ | Réznica pomigdzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki, C pomiarami grubosci, tej same;j
grubosci < 100mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢ <3mm
2 | Wiadciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia <1,0 kg/m?, przy czym
rozmrazanie z udziatem soli D kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m?,
odladzajacych (klasa 3 zat. D)
2.2 | Odporno$¢ na rozcigganiu przy F Wytrzymato$§¢ charakterystyczna T 23,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik 22,9 MPa i nie powinien wykazywacé
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
rozlupywania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadowalajaca trwato$¢ (wytrzymatos¢) jesli
wytrzymato$¢) spetnione s3 wymagania punktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie (wedtug Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy) GiH |[Szerokiej $ciernej wg zat. G Bohmego wg zal. H normy —
normy — badanie podstawowe: badanie alternatywne
<23mm <20 000mm*/5000mm’
2.5 | Odpornos$¢ na poslizg/poslizgnigcie I a) jesli gorna powierzchnia nie byta szlifowana lub polerowana
— zadowalajqca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zal. I normy (wahadto do badania
tarcia)

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J

a)
b)

gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne
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3.2 | Tekstura J a) kostki o specjalnej teksturze; producent powinien
opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ J

- poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez
warstwa $cieralna lub caly element)

odbiorce,

C) ewentualne roznice w jednolitoci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wlasciwosciach surowcow zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie
do 2 lat).

2.2.2. Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie Rozporzadzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nich wydania., nie moga by¢ zmieniane lecz
zachowuja wazno$¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,,B” wystarcza deklaracja zgodnosci z Aprobata Techniczna.

Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem budowlanym ,,B”, co oznacza wystawienie deklaracji
zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng (gdy uzyskali uprzednio Aprobate Techniczng) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowana (PN-EN 1338; 2005).

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodnosci producent dostarczy ,,.Swiadectwo jakosci- Informacje o
produkcie” dla dostawy elementow.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

Cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5” i odpowiadaé
wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie jest mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4.

2.4. Podbudowa

W dokumentacji projektowej jako podbudowg przewidziano warstwe grubosci 10 cm (po zaggszczeniu) z
kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa. Warunki wykonania zawiera SST D-04.05.01.
,,Podbudowa i ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem”.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing

elastomerowg, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” punkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta$ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik i opaske bezpieczenstwa

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01. ,,Koryto wraz z profilowaniem
i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora..

5.3. Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
chodnika

W dokumentacji projektowej jako podbudowe przewidziano warstwe grubosci 10 cm (po zageszczeniu)
z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa.

Wskaznik zageszczenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem powinien by¢ nie
mniejszy od 1,00.

5.4. Obramowanie nawierzchni chodnika

Rodzaj obramowania nawierzchni chodnika powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Ustawianie kraweznikow betonowych lub obrzezy betonowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w SST D-08.01.01. “Krawe¢zniki betonowe” lub SST D-08.03.01. ,,Obrzeza betonowe”.

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidlowe;j
lokalizacji kraweznikow.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm po zageszczeniu. Podsypka powinna by¢
zaggszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (wspotczynnik cementowo-wodny od 0,25 do 0,35).

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubosé¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Budynek muzealny o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej Centralnego Muzeum w Gdansku Oddziat Muzeum Zalewu Wislanego w
Kgtach Rybackich.



D-08.02.02

Ulozenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie chodnika jesli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 3 do 5 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehia si¢ kostka cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej
na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ 1 usuna¢ wraz z podsypka.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Do zaggszczania chodnika z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

Spoiny nalezy wypetnié¢ piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoséci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

- Aprobatg techniczna,

— Certyfikat zgodnosci lub Deklaracj¢ zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Kierownika Projektu,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wedtug punktu 2.,

b) w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialéw prefabrykowanych (kraweznikéw,
obrzezy),

— ewentualne badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budza
watpliwosci Kierownika Projektu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot przy uktadaniu chodnika i opaski bezpieczenstwa
z betonowej kostki brukowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaré6w w czasie robot

Lp }\SVyst;egélqier}ie Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
adan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podtoza i koryta, Wg SST D-04.01.01.
podbudowy Wg SST D-04.05.01.
2 Sprawdzenie obramowania Wg SST D-08.01.01. i D-08.03.01.
nawierzchni
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3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metoda niwelacji)

Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja projektowa i specyfikacja

Wedhug punktu 5;
odchylki od
projektowanej grubosci
+*1cm

4 Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) zgodnoé¢ z dokumentacja

Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej

projektowsa
b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunig¢cie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm

¢) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm;
-2 cm

desenia ich utozenia

d) réwnosé¢ w profilu podtuznym (wg Jw. Nierownosci do 8 mm
BN-68/8931-04 tatg
czterometrowa)

€) réwnos$é w przekroju poprzecznym Jw. Prze$wity mi¢dzy fatg a
(sprawdzona tatg profilowa z po- powierzchnig do 8 mm
ziomnica i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od
metoda niwelacji) dokumentacji projekt.

do 0,3%

g) szeroko$é nawierzchni Jw. OdChyH(l od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do +5 cm
liniowym)

h) szerokos¢ i gtebokoé¢ wypetienia | W 20 punktach charakterystycznych Wedtug punktu 5.
spoin (ogledziny i pomiar dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dlugosci 10 cm)

1) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wedhig dokumentacji

projektowej lub decyzji
Kierownika Projektu

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow

Sposo6b sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy

spoin i szczelin

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidlowosci
desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-kruszen,

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tablicy 2

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosé¢
podiuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroko$é

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tablicy. 2,

4 | Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin w
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami oraz wypeienie spoin

Wedlug punktu 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki pod chodnik.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” punkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (metr kwadratowy) chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— wytyczenie,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetieniem spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres
jest okreslony przez SST wymienione w punktach 5.3 1 5.4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceso6w produkcji betonu.

4. PN-EN 1338; 2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

6. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy
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7. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralno$ci na tarczy Boehmego
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

10.2. Inne dokumenty

9. Aprobata Techniczne na brukowg kostkg betonowa.

Budynek muzealny o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej Centralnego Muzeum w Gdansku Oddziat Muzeum Zalewu Wislanego w
Kgtach Rybackich.



	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

