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1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqace wytyczenia
trasy i punktéw wysokos$ciowych obiektu kubaturowego jak i terenu przylegtego podczas realizacii
Inwestycji.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacii

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq:

e Roboty pomiarowe przy tyczeniu budynku,

e Roboty pomiarowe przy budowie budynku,

e Roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy obiektéw pomocniczych inzynieryjnych, obiektow
matej architektury i innych przewidzianych Projektem Zagospodarowania Terenu, Projektem
Drogowym oraz Projektem Zieleni.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktdw, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktdrych wysokosé w
stosunku do przyjete] powierzchni odniesienia, zostata okresSlona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

Osnowa redlizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokos$ciowda), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiardw kontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiardw powykonawczych.

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i kohcowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacijq projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami INI. Ogdine wymagania
dotyczgce Robdt podano w STO-00 " Wymagania ogdlne".

2.0 Materiaty

Materiatami  stosowanymi  przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw
wysoko$ciowych wg zasad niniejszej ST sq:

e paliki drewniane o @15-20 mm i dtugoséci 1.5do 1.7 m

e prety stalowe o @ 12 mm i dtugosci 30 cm

e farba chlorokauczukowa

Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w Specyfikaciji STO-00 "Wymagania Ogdine".
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3.0 Sprzet

Warunki ogdlne dotyczqgce sprzetu podano w Specyfikaciji STO-00 "Wymagania Ogdlne".

Do odtworzenia sytuacyjnego frasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementédw uzbrojenia terenu oraz
reperdw roboczych bedqg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okredleniem wysokosci elementdw uzbrojenia terenu, wykonane bedq specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym (niwelator, dalmierz, feodolit).

Sprzet  stosowany do  wyznaczeh  powinien  gwarantowad  uzyskanie  wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4.0 Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikaciji STO-00 ,,Wymagania Ogdlne™.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.0 Wykonanie robét.

5.1 Ogdlne warunki wykonania Robot

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO-00 ,Wymagania Ogdlne”.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i ze stabiizowaé w  terenie punkty gtéwne
uzbrojenia terenu, obiektdw kubaturowych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla
kazdego punktu charakterystycznego terenu nalezgcego do dziatki 538 i dostarczy¢ INI szkic
wytyczenia i wykaz punktdw wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci INI.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiadjgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Stosowac sie do
zalecen i wytycznych zawartych w dokumentacii

5.2 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych.

Wytyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowqg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pahstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez INI. Punkty i rzedne na osi budowli nalezy wyznaczyé
doktadnie z danymi okre$lonymi w dokumentacii projektowe;.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac INI o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktdéw gtdwnych trasy i reperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w Rysunkach sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu.
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Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdzniq sie od rzednych
okreslonych w Rysunkach, to powinien powiadomi¢ o tym INI. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez INI.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogqg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez INL.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie tfrwania roboét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdét nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

Po wykonaniu prac wykonawca przedstawi operat geodezyjny potwierdzajgcy projektowanqg
wysoko$¢ budynku. Wysokos§¢ budynku, stuzgcg do przyporzgdkowania temu budynkowi
odpowiednich wymaganh rozporzgdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnaciji nadziemnej
budynku, do gdérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z grubosciq izolacji cieplnej i
warstwy jg ostaniajgcej bez uwzgledniania wyniesionych ponad fe ptaszczyzne maszynowni
dzwigdw i innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu,
lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezpodrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi. (zgodnie z par. 6 Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)

5.3 Wyznaczenie roboczych punkitéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego
sieci uzbrojenia terenu, obiekfu kubaturowego jak i przylegajgcego terenu pod zabudowe
przewidziang Projektem Zagospodarowania terenu, Projektem Drogowym.

5.4 Wyznaczenie potozenia obiektow.

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie zgodnie z Rysunkami poprzez:
- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktdw okresdlajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

6.0 Kontrola jakosci robét

6.1 System kontroli jakosci robét

Ogodle zasady kontroli jakosci Robdt podano w STO-00 " Wymagania ogdine”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGKK .

6.2 Sprawdzanie rob6t pomiarowych.

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

e Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktdw gtéwnych budynku, sieci kanalizacyjnej, wodociggowej
oraz rurociggdw technologicznych

e Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtébwnych budynku, sieci kanalizacyjnej, wodociggowej
oraz rurociggdw technologicznych

e Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzac na wszystkich zatamaniach piono-
wych i poziomych.

Robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.

Wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmq i szablonem z poziomicg.
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7.0 Odbiér prac geodezyjnych.
Ogdlne zasady odbioru prac podano w STO-00 " Wymagania ogdlne". Odbidr prac zwigzanych z
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi Projektu.
Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowigzany przekazaé INI kompletu map geodezyjnych
powykonawczych.

7.0 Obmiar robot
Wedtug Specyfikacji STO-00.

8.0 Podstawa ptatnosci
Wedtug Specyfikacji STO-00.

9.0 Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna O-1.
Instrukcja techniczna 0-3.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna Kg.

Instrukcja techniczna KG.

Instrukcja techniczna G-3.2.

Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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