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1.0 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 

ziemnych. 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych, tj: 

 Makroniwelacja terenu; 

 Wykonywanie wykopów pod fundamenty; 

 Wymiana gruntu; 

 Przygotowanie podłoża pod projektowane fundamenty wraz z dogęszczeniem gruntu; 

 Zasypywanie wykopów gruntem; 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

wykopy - doły szeroko - wąskoprzestrzenne dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych (rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 

ziemnych; obmiar robót w metrach sześciennych wykopu z wyjątkiem wykopów dla kabli 

mierzonych w metrach i kilometrach; 

ukopy - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub 

wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny; 

nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; obmiar w metrach 

sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, z wyjątkiem 

specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych 

nasypu, np. nasypy zapór ziemnych; 

odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu; 

plantowanie terenu - wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem 

rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości i głębokości zasypań 

nie przekraczających 30 cm, przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy 

zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej; 

rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu - rozmieszczenie mechaniczne 

lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub 

rowie; 

wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

Stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru; 

ds

d
D

P

P
I

, gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej, próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12[Mg/m3] 
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Wskaźnik różnoziarnistości (niejednorodności uziarnienia) - wielkość charakteryzująca 

zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U

, gdzie: 

d60- średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 

d10 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Specyfikacją STO-00 "Wymagania Ogólne". 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji STO-00 "Wymagania Ogólne". 

Dla prawidłowego posadowienia budynku należy wykonać nasyp budowlany gr.65cm ze żwiru 

(dopuszcza się domieszki gruzu betonowego), zagęszczony warstwami max 20cm (grubsze warstwy 

zagęszczać walcami wibracyjnymi) do uzyskania stopnia zagęszczenia ID>0.5. Na tak 

przygotowanym podłożu należy wykonać warstwę gr.45cm z lekkiego kruszywa budowlanego (np. 

keramzyt, pollytag) zagęszczonego do ID>0.5, od góry stabilizowany i wyrównany zaczynem 

cementowym. 

 

2.0 Materiały 

Do zasypywania wykopów i fundamentów oraz do wykonania należy użyć podsypki piaskowo-

żwirowej z dopuszczalną domieszką gruzu betonowego oraz lekkie kruszywa budowlanego. Grunt 

wydobyty z tego samego wykopu, nie może stanowić materiału zasypowego. 

 

3.0 Sprzęt 

Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez INI. Do wykonania 

makroniwelacji zaleca się użyć zgarniarek ciągnionych; wykopy należy wykonać używając koparek; 

do przemieszczania mas ziemnych zaleca się użycie spycharek gąsienicowych; natomiast do 

zagęszczania gruntów - ręcznych ubijaków spalinowych o odpowiednich mocach. 

 

4.0 Transport. 

Rodzaj środków transportowych do wywiezienia gruntu nienadającego się do zasypania wykopu; 

lub gruntu, który posłuży do zasypania wykopów, musi być zaakceptowany przez INI. 

 

5.0 Wykonanie robót 

5.1 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji 

powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez INI, co będzie 

stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Rysunkami. 

Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 

wykonywania budowli w celu ustalenia:  

 rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,  

 nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy, 

przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 
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Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i 

powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i 

podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

5.2 Wykonanie wykopów 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. 

Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich 

gruntem odpowiednim do tego celu. 

W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w 

dokumentacji technicznej ( instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) 

wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero 

po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak, aby był 

umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu 

wymaganej projektem dokładności robót. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 

fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i 

rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 

 

5.3 Wymiary wykopów w planie 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody 

gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów.  

W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 

powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 

zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 

wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta 

powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów 

izolacji nie mniej niż 0,80 m. 

Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz 

przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 

Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej:  

 w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, 

 w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 

 

5.4 Tolerancje wykonania wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością 15 cm, z uwzględnieniem 

zaleceń podanych powyżej. 

 

5.5 Wykonywanie wykopów w zależności od technologii 

5.5.1 Wykonywanie robót ręcznie 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 

 Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
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 Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami podanymi dokumen-

tacji projektowej. 

 Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie dozwolo-

ne jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych  

 Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 2.0m od krawędzi 

skarpy wykopu, 

 Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej 1.5m dla 

umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 

 Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasy-

pów i wykopów. 

 

5.5.2 Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego 

sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 

 Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny 

być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 

 Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do 

powstawania nierówności, 

 Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 

 Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 

 Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 

 Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wyko-

nania wykopu, 

 

5.5.3 Zagęszczenie gruntu w poziomie posadowienia. 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać komisyjnego odbioru podłoża gruntowego przy udziale 

uprawnionego geologa.  

 

5.5.4 Zasypywanie wykopów. 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 

projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno 

wykopu powinno być oczyszczone z odpadów, materiałów budowlanych, a także, co jest 

technicznie uzasadnione - powinno być odwodnione. 

Do zasypywania wykopów należy użyć podsypkę piaskowo - żwirową, nie zamarzniętą i bez 

zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów itp.); jeśli w dokumentacji 

technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 

Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane 

w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 

przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 

 

5.5.5 Zagęszczanie gruntu zasypowego 

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw 

winna wynosić przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi 

- max. 0.3 m, 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli geotechnicznej 

stopnia zagęszczenia gruntu. 
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Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

 rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim 

sprzętem mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 

sprzętu zagęszczającego, 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 

zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami 

o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

 nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,  

 około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną 

krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym, że grubość jednorazowo ubijanej warstwy 

nie może być większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po 

obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być 

dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 

Minimalny stopień zagęszczenia gruntów pod fundament powinien wynosić mniej niż  ID  0,6. 

 

6.0 Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 

Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze 

robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do 

dziennika budowy. 

 

6.2 Sprawdzenie wykonania robót. 

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy 

na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne. 

Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności wymagań podanych w 

Specyfikacji ST.01.01 z wynikami badań w terenie.  

Sprawdzenia należy dokonać wg następujących zasad: 

- wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowych należy sprawdzać w miejscach 

załamań pionowych niwelety i krzywiznach w poziomie oraz co 200 m na prostej, 

- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 

- lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem 

niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm . 

- wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co 

najmniej w 3 miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej 

po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu 

inżynierskiego. 

 

6.3 BHP i ochrona środowiska. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. 

W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 

większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie  

lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu 

jest zabronione. 
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Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich 

obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 

Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej 

postoju, oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. 

Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem 

mechanicznym, z tym że: 

a) pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub 

łyżki koparki, 

b) wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się 

praca w wykopie i transport urobku, 

c) pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich 

wysokości. 

Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero 

po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad 

dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż: 

- 50 cm – w przypadku ładowania materiałów sypkich, 

- 25 cm  - w  przypadku ładowania materiałów kamiennych. 

Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien 

odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 

 

7.0 Odbiór robót 

7.1 Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 

dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 

- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 

- robocze orzeczenia jakościowe, 

- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 

- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót  

ziemnych. 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz 

wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 

Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje 

poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary 

i nachylenia skarp lub spadki. 

 

7.2 Odbiór robót 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 

dokonany przed wbudowaniem gruntów. 

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót 

ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty 

do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z INI istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w 

wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub niniejszymi 

warunkami. 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których 

późniejszy dostęp jest niemożliwy albo, które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, 

przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego 

należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 

uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z 
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dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna 

być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu 

odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i 

sporządzić protokół odbioru. 

Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien 

być dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, 

protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie, gdy jest to konieczne, 

przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez 

komisję odbiorczą. 

Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 

ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien 

być wpisany do dziennika budowy.  

Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w 

Specyfikacji STO-00 "Wymagania Ogólne". 

 

7.3 Ocena wyników odbioru 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi 

warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami 

niniejszych warunków. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 

dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy 

dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami niniejszych warunków. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 

poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z 

którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

 

8.0 Obmiar robót 

Według Specyfikacji STO-00. 

 

9.0 Podstawa płatności 

Według Specyfikacji STO-00. 

 

10. Przepisy związane. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami: 

BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów. 

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

BN-83I8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN-B-04493           Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

 


